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Especialistas en ferretería técnica para el escenario.

PS-STAGE nace de la constatación de que en el mundo del teatro, 
de los eventos y de los espectáculos en general, existe una gran 
necesidad de productos de ferretería específicamente diseñados 
para este sector.

Nuestro objetivo es convertirnos en la marca de referencia de 
complementos de ferretería, que le permitirán llenar de magia 
los escenarios.

Para ello, le ofrecemos la más completa gama de productos 
y accesorios. Nuestra BLACK LINE le propone una amplia 
selección de productos en color negro, imprescindibles en la 
parte del escenario que debe quedar oculta al espectador. 
También disponemos de soluciones inteligentes de movilidad, 
tanto en suelo como en rigging, que le permitirán aumentar la 
productividad a la vez que le procurarán una mayor seguridad.

Nuestro surtido de productos cuenta también con artículos únicos 
y exclusivos desarrollados a partir de la dilatada experiencia y 
saber hacer de nuestros colaboradores. Asimismo, ponemos a 
su disposición nuestro personal especializado para ofrecerle 
soluciones prácticas, adaptadas a sus necesidades, fabricando 
productos especiales inexistentes en el mercado.

En nuestros amplios almacenes, contamos con un extenso stock 
de piezas para garantizar un servicio eficaz y la disponibilidad 
inmediata de sus productos.

PS-STAGE

Para PS-STAGE la seguridad en los escenarios es un aspecto 
de vital importancia. Por este motivo, y en nuestro empeño por 
mejorar las condiciones de trabajo de las personas, le ofrecemos 
asesoramiento especializado para una mayor optimización de los 
productos, así como seminarios de formación para el personal en 
las buenas prácticas de uso de todo el material.

En este proyecto contamos con la colaboración de:

- Pascualin Estructures Stage Technology, SL 
- El Telar Rigging, SL 
- Taga, Proyectos Escénicos, SL 
- HOAC® Schweisstechnik GmbH 
- Räder-Busch GmbH 
- Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH 
- Reutlinger GmbH
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SERVICIO

Nuestro compromiso con el servicio se concreta gracias a nuestra 
producción centralizada y al almacén logístico de Gurb, que nos 
permiten ofrecer un servicio express para necesidades urgentes. 
Para pedidos recibidos antes de mediodía podemos enviar su 
mercancía en 24horas y para pedidos recibidos después de 
mediodía en 48 horas. Este servicio se garantiza únicamente 
con previa consulta con nuestro departamento comercial y 
dependiendo de la disponibilidad y cantidades de cada producto.

A MEDIDA

Además de servicio rápido para urgencias, nuestros clientes 
requieren productos hechos a la medida de sus necesidades. Es 
por ello que ponemos a su disposición nuestra oficina técnica 
y taller especializado, para adaptar nuestra gama al 100% a 
su espectáculo. Este servicio requiere de consulta previa con 
nuestro departamento comercial para verificar las posibilidades 
técnicas de producción de cada producto.

FABRICACIÓN EUROPEA

Este distintivo indica nuestro compromiso con la fabricación 
europea siempre cumpliendo con los estándares de calidad de 
la CE. Los productos destacados con este sello están fabricados 
en nuestros talleres y en los talleres de nuestros distribuidores 
oficiales.

INFORMACIÓN
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RIGGATEC RUEDA GIRATORIA 
CON FRENO

1452330

RIGGATEC RUEDA
GIRATORIA 

RIGGATEC RUEDA CON 
ABRAZADERA

RIGGATEC RUEDA CON FRENO 
Y ABRAZADERA

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA 
CON CARCASA REDONDA

1452328

1452317 1452327

1452316

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA 
CON FRENO

1452326

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda Ø tubería carga
100 mm 48-51 mm 450 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda Ø tubería carga
100 mm 48-51 mm 450 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

RUEDAS CON 
CARCASA

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA 
NEGRA

1452329

RIGGATEC PACK RUEDAS AZUL SIN FRENO

RIGGATEC PACK RUEDAS AZUL CON FRENO

RIGGATEC PACK RUEDAS AZUL MIXTO

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA 
NEGRA CON FRENO

RIGGATEC PACK RUEDAS 
NEGRO SIN FRENO

1452331 1452433

Ø rueda altura carga

1452443 200 mm 235 mm 350 Kg

1452441 160 mm 195 mm 300 Kg

1452439 125 mm 155 mm 180Kg

1452430 100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga

1452442 200 mm 235 mm 350 Kg

1452440 160 mm 195 mm 300 Kg

1452438 125 mm 155 mm 180 Kg

1452429 100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda: altura: carga

1452436 200 mm 235 mm 350 Kg

1452435 160 mm 195 mm 300 Kg

1452434 125 mm 155 mm 180 Kg

1452428 100 mm 128 mm 140 Kg



RUEDAS RUEDAS CON CARCASA RUEDAS CON CARCASA RUEDAS16

17

RUEDA CARCASA REDONDA 
ECONÓMICA CON FRENO

RUEDA GRIS

RUEDA GIRATORIA

RUEDA DOBLE
PARA MUEBLE

RUEDA GRIS 
(RUEDA PLANA)

RUEDA DOBLE
GIRATORIA AZUL

0540255

0540239

0540274

0540234

0540240

0540220

RIGGATEC PACK RUEDAS 
NEGRO CON FRENO

RIGGATEC PACK RUEDAS 
NEGRO MIXTO

RIGGATEC PACK RUEDAS 
NEGRO MIXTO II

1452432 1452431 1452437
Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 300 Kg

Ø rueda altura carga
75 mm 100 mm 60 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 140 Kg

Ø rueda altura carga
160 mm 197 mm 135 Kg

Ø rueda altura carga
30 mm 15 mm 50 Kg

Ø rueda carga
100 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
75 mm 100 mm 50 Kg

Ø rueda altura carga
160 mm 228 mm 1100 Kg

RUEDA NEGRA

RUEDA DE 160MM CON 
CARCASA

RUEDA NEGRA GIRATORIA 
CON FRENO

RUEDA AZUL GIRATORIA

RUEDA NEGRA
GIRATORIA

RUEDA AZUL FIJA

0540164

0540052

0540163

0050019

0540159

0050024

RUEDA CON CARCASA 
GIRATORIA

DOBLE RUEDA
CON CARCASA

RUEDA DOBLE
GIRATORIA

0540200 0540096 0040081
Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
150 mm 185 mm 500 Kg

Ø rueda altura carga
160 mm 197 mm 600 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 72 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 72 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 126,8 mm 600 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 72 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 150 Kg
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RUEDA NEGRA
GIRATORIA

RUEDA NEGRA GIRATORIA
CON FRENO

RUEDA NEGRA GIRATORIA
CON FRENO

RUEDA NEGRA
GIRATORIA

RUEDA NEGRA
GIRATORIA

RUEDA NEGRA GIRATORIA
CON FRENO

0540016

0050022

0540006

0050021

0540005

0540015

RUEDA
PARA MUEBLE

RUEDA NEGRA GIRATORIA
CON FRENO

RUEDA NEGRA GIRATORIA, 
PLATINA PLATA

0540050 0540031 0540030
Ø rueda altura carga
50 mm 10 mm 50 Kg

Ø rueda altura carga
33 mm 51 mm 100 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 100 mm 200 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 72 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
33 mm 51 mm 100 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 100 mm 200 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 82 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
33 mm 51 mm 100 Kg

Ø rueda altura carga
33 mm 51 mm 100 Kg

RUEDA NEGRA FIJA

RUEDA NEGRA GIRATORIA

RUEDA NEGRA GIRATORIA

RUEDA NEGRA GIRATORIA
 + 4 POSICIONES

RUEDA NEGRA GIRATORIA

0540054

0540138

0540056

0540139

0540081

RUEDA AZUL GIRATORIA
CON FRENO

RUEDA NEGRA GIRATORIA
CON FRENO FIJO

RUEDA NEGRA FIJA
CON FRENO

0050020 0050008 0540053
Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 100 mm 200 Kg

Ø rueda altura carga
75 mm 125 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 125 mm 200 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 72 mm 150 Kg

Ø rueda altura carga
75 mm 125 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
80 mm 115 mm 250 Kg

Ø rueda altura carga
50 mm 82 mm 150 Kg
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RUEDAS 
ECONÓMICAS

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA Y FRENO AZUL

RIGGATEC RUEDA GIRATORIA AZUL

RIGGATEC RUEDA FIJA AZUL

Ø rueda altura carga

1452023 125 mm 155 mm 180 Kg

1452024 160 mm 195 mm 300 Kg

1452025 200 mm 235 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga

1452020 125 mm 155 mm 180 Kg

1452021 160 mm 195 mm 300 Kg

1452022 200 mm 235 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga

1452016 100 mm 128 mm 140 Kg

1452017 125 mm 155 mm 180 Kg

1452018 160 mm 195 mm 300 Kg

1452019 200 mm 235 mm 350 Kg

RUEDA NEGRA CON CARCASA 
GIRATORIA

RUEDA ECONÓMICA NEGRA

RUEDA NEGRA GIRATORIA 
CON FRENO (CONVEXA)

RUEDA NEGRA FIJA

RUEDA NEGRA
GIRAT0RIA

RUEDA NEGRA FIJA
CON FRENO

0540094

0540021

0050015

0540020

0050009

0050017

RUEDA DE CARCASA 
REDONDA CON FRENO

RUEDA NEGRA
GIRATORIA

RUEDA NEGRA GIRATORIA 
CON FRENO

0540255 0540144 0540061
Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 300 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 300 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 40 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 300 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 128 mm 200 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 300 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 350 Kg

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 350 Kg
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T-CONECTOR

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS

TUBO NEUMÁTICO AZUL

SORDINA

PALANCA DE ELEVACIÓN CON 
DOS HEBEWUNDER

CONECTOR PARA 
HEBEWUNDER

0150005

0540087

0150004

0540083

0540142

0540084

RUEDA NEGRA FIJA

TORTUGA NEGRA

0050016

0540095

Ø rueda altura carga
100 mm 125 mm 350 Kg

Ø tubo presión temperatura
6 mm -0,99 a 12 bar. -20º a +60ºC

DN G
4 mm 1/8”

Ø rueda altura carga
100 mm 166 mm 900 Kg

Ø exterior Ø interior
6 mm 4 mm

Ø tubo elevación carga
6 mm 40 mm 400 Kg

Ø G
6 mm 1/8”

RUEDAS 
ELEVABLES y 
ACCESORIOS
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RUEDA GUÍA
PARA CARGA MÁXIMA

RUEDA ECONÓMICA NEGRA

RUEDA AZUL
SIN CARCASA

RUEDA NEGRA

RUEDA NEGRA

0130867

0540021

0540209 0540108

0050014

0540112

0050013

0540098

0540047

0540051

SISTEMA NEUMÁTICO NEGRO 
DE ELEVACIÓN CON RUEDA

SISTEMA NEUMÁTICO DE 
ELEVACIÓN III

0540259 0540102
Ø rueda elevación carga
100 mm 41 mm 400 Kg

rueda longitud carga
100x40 mm 40 mm 350 Kg

Ø rueda altura total carga
50 mm 165 mm 400 Kg

rueda longitud carga
100x36 mm 40 mm 200 Kg

rueda Ø interno carga
40x15 mm 10 mm 48 Kg

rueda Ø agujero carga
100x40 mm 10 mm 300 Kg

rueda longitud carga

33x27 mm 28 mm 100 Kg

50x40 mm 40 mm 100 Kg

80x30 mm 30 mm 250 Kg

100x40 mm 40 mm 350 Kg

125x45 mm 45 mm 550 Kg

150x50 mm 50 mm 800 Kg

RUEDAS SIN 
CARCASA

SISTEMA NEUMÁTICO ELEVACIÓN I Y II
Ø rueda altura carga

0540082 50 mm 165 mm 400 Kg

0540128 33 mm 141 mm 400 Kg
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RUEDA INDUSTRIAL NEGRA 
FIJACIÓN REDONDA

RIGGATEC
RUEDA INDUSTRIAL NEGRA

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA 
CON CARCASA Y FRENO

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA 
CON CARCASA

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA
CON FRENO

RIGGATEC
RUEDA INDUSTRIAL NEGRA

RUEDA INDUSTRIAL
NEGRA FIJA

RIGGATEC
RUEDA NEGRA CON FRENO

0540221

1452261

0540170 0540169

0540210

1452260

0540171

1452259

rueda altura carga
50x20 mm 73 mm 40 Kg

rueda longitud carga
50x20 mm 73 mm 40 Kg

rueda altura carga
50x20 mm 71 mm 40 Kg

Ø rueda carga
100 mm 350 Kg

rueda altura carga
50x20 mm 71 mm 40 Kg

Ø rueda carga
100 mm 350 Kg

rueda altura carga
50x20 mm 73 mm 40 Kg

Ø rueda carga
100 mm 350 Kg

RUEDAS 
INDUSTRIALES

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON CARCASA

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON FRENO

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON CARCASA GIRATORIA

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON CARCASA

rueda altura carga

0540167 50x20 mm 73 mm 40 Kg

0540174 75x25 mm 100 mm 60 Kg

0540177 100x25 mm 120 mm 80 Kg

rueda altura carga

0540166 50x20 mm 73 mm 40 Kg

0540173 75x25 mm 100 mm 60 Kg

0540176 100x25 mm 120 mm 80 Kg

rueda altura carga

0540168 50x20 mm 73 mm 40 Kg

0540175 75x25 mm 100 mm 60 Kg

0540178 100x25 mm 120 mm 80 Kg

rueda altura carga

0540079 75x24 mm 100 mm 40 Kg

0540179 150x32 mm 188 mm 100 Kg
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TORTUGA

TORTUGA CON RUEDAS 
VULKOLLAN

TORTUGA NEGRA
ECONÓMICA

TORTUGA NEGRA

TORTUGA NEGRA TORTUGA NEGRA
CON DOBLE RUEDA

0540025

0540158 0540160 0540095

0540048 0540141

rueda altura carga
50x40 mm 101 mm 450 Kg

rueda longitud carga
100x40 mm 166 mm 1000 Kg

rueda longitud carga
100x40 mm 166 mm 900 Kg

rueda altura carga
50x40 mm 101 mm 450 Kg

rueda altura carga
33x27 mm 76 mm 300 Kg

rueda altura carga
2x50x18 mm 97 mm 300 Kg

TORTUGAS
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ABRAZADERAS

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA CON CÁNCAMO

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1452105 32 - 35 mm 75 kg 30 kg 0,35 kg

1451964 48 - 51 mm 100 kg 30 kg 0,5 kg

1452104 32 - 35 mm 75 kg 30 kg 0,35 kg

1452163 20 mm 10 kg - -

1451940 48 a 51mm 100 kg 30 kg 0,5 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA PEQUEÑA

Ø tubo carga de 
tracción

ancho de la 
abrazadera dimensiones peso

1452103 20 mm  10 kg - - -

1452108 32 - 35 mm 75 kg 30 mm 64 x 30 x 66 mm  0,129 kg

0140027 48 - 51 mm 100 kg 30 mm 82 x 30 x 73 mm  0.145 kg

1452102 20 mm  10 kg - - -

1452107 32 - 35 mm 75 kg 30 mm 64 x 30 x 66 mm  0,129 kg

1452099 32 - 35 mm 75 kg 30 mm 64 x 30 x 66 mm  0,129 kg

1451939 48 - 51 mm 100 kg 30 mm 82 x 30 x 73 mm  0.145 kg

1451941 48 - 51 mm 100 kg 30 mm 82 x 30 x 73 mm  0.145 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA ESTRECHA

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1451965 48 - 51 mm 200 kg 40 kg 0,35 kg

1451974 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,48 kg

1451942 48 - 51 mm 200 kg 40 kg 0,35 kg

1451953 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,48 kg

1451943 48 - 51 mm 200 kg 40 kg 0,35 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA “SIDE-ENTRY”

Ø tubo carga de tracción ancho peso

1451969 48 - 51 mm 300 kg 30 mm 0,397 kg

1451949 48 - 51 mm 300 kg 30 mm 0,397 kg

RIGGATEC - ABRAZADERA ANCHA

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1451975 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,70 kg

1451956 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,70 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA PESADA

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1270079 60 mm 750 kg 100 kg 0,7 kg

1270078 48 - 51 mm 500 kg 100 kg 0,517 kg

1451955 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,7 kg

1451954 60 mm 750 kg 100 kg 0,7 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA ANCHA NEGRA

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1451967 48 - 51 mm 500 kg 100 kg 0,517 kg

RIGGATEC-SEMIABRAZADERA ESTRECHA CON CÁNCAMO

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

0140056 48 a 51 mm 170 kg 40 kg 0,35 kg

1451980 48 a 51 mm 170 kg 40 kg 0,35 kg
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RIGGATEC - ABRAZADERA DOBLE ESTRECHA

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1451976 48 - 51 mm 200 kg 40 kg 0,70 kg

1451978 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,89 kg

1451959 48 - 51 mm 200 kg 40 kg 0,70 kg

1451961 48 - 51 mm 750 kg 100 kg 0,89 kg

RIGGATEC - ABRAZADERA DOBLE ANCHA

Ø tubo carga de 
tracción

ancho de la 
abrazadera dimensiones peso

1451977 48 - 51 mm  500 kg 50 mm 115 x 50 x 130 mm 1,0 kg

1451979 48 - 51 mm 750 kg 51 mm 113 x 51 x 162 mm  1,33 kg

1451960 48 - 51 mm 500 kg 50 mm 115 x 50 x 130 mm 1,0 kg

1451962 48 - 51 mm 750 kg 51 mm 113 x 51 x 162 mm  1,33 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA CON CÁNCAMO

Ø tubo carga de tracción carga vertical peso

1452112 32 - 35 mm 50 kg 30 kg 0,35 kg

140014 48 - 51 mm 100 kg 30 kg 0,22 kg

1452111 32 - 35 mm 50 kg 30 kg 0,35 kg

1451957 48 - 51 mm 100 kg 30 kg 0,22 kg

RIGGATEC - ABRAZADERA DE LA VIGA NEGRO

capacidad 
de carga

ancho 
de brida

altura 
de montaje

perno de 
suspensión peso

1452364 5 t 90 - 322 mm 168 - 240 mm 30 mm 11 kg

1452363 3 t 80 - 322 mm 168 - 240 mm 24 mm 9 kg

1452362 2 t 75 - 230 mm 102 - 160 mm 22 mm 5 kg

1452361 1 t 75 - 230 mm 102 - 160 mm 20 mm 3 kg

RIGGATEC - ABRAZADERA GANCHO NEGRO

Ø tubo carga de tracción dispositivos peso

1452110 32 a 35 mm 75 kg M10 0,21 kg

1451971 48 - 51 mm 250 kg M10 0,482 kg

1452101 32 a 35 mm 75kg M10 0,21 kg

1451950 48 - 51 mm 250 kg M10 0,482 kg

RIGGATEC - GANCHO AUTOBLOQUEABLE EASY 

Ø tubo rosca peso

1451973 48 - 51 mm M10 0,48 kg

1451952 48 - 51 mm M10 0,48 kg

RIGGATEC - GARRA FINA DE GANCHO INTELIGENTE 

Ø tubo rosca carga de 
tracción peso

1451972 48 - 51 mm M10 200 Kg 0,60 kg

1452100 32 -35 mm M8 75 kg 0,20 kg

1451951 48 - 51 mm M10 200 Kg 0,60 kg

RIGGATEC-GARRA FINA DE GANCHO INTELIGENTE

Ø tubo carga de tracción tornillo hexagonal peso

1452109 32 -35 mm 75 kg M8 0,20 kg

RIGGATEC - TUERCA DE MARIPOSA

rosca

1451985 M8

1451987 M12

1451984 M8

1451986 M12
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RIGGATEC - SEMIABRAZADERA CON ADAPTADOR DE ESPIGA TV

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA PARA REFUERZO ESQUINAS

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA PEQUEÑA

carga de tracción con espiga de TV peso

1452149 500 kg 28 mm 0,9 kg

Ø tubo dimensiones manguito peso

1451945 50 x 4 mm 115 x 50 x 142 mm 41,5 mm 0,517 kg

RIGGATEC - ADAPTADOR DE ESPIGA M10

Ø longitud incluido para trípodes

1451982 28 mm 110 mm tornillo y la arandela  con rosca M10

Ø tubo carga de tracción ancho de la abrazadera peso

1452106 32 -35 mm 75 kg 30 mm 0.140 kg

RIGGATEC - SEMIABRAZADERA “SIDE-ENTRY”

Ø tubo carga de tracción ancho peso

1451966 48 - 51 mm 300 kg 30 mm 0,397 kg

1451947 48 - 51 mm 300 kg 30 mm 0,397 kg

RIGGATEC - GARRA ABRAZADERA

Ø tubo

1452113 35 x 2 mm 

1452114 48,3 x 3 mm 

1452115 50 x 2 mm 

1452116 50 x 3 mm 

1452117 50 x 4 mm 

1452118 51 x 2 mm 

RIGGATEC - ABRAZADERA CON SOPORTE VIDRIO

RIGGATEC - ABRAZADERA CON SOPORTE VIDRIO

Ø tubo ancho 
Schell

panel de 
espesores

carga máx.
de corte dimensiones peso

1452160 48 - 51 mm 30 mm 6-10mm 20 kg 82x30x73mm 0.145 kg

1452162 48 - 51 mm 30 mm 10-16mm 20 kg 82x30x73mm 0.145 kg

1452277 32 a 35 mm 30 mm 6-10mm 20 kg 64x30x66mm 0,129 kg

1452278 32 a 35 mm 30 mm 10 - 16mm 20 kg 64x30x66 mm 0,129 kg

panel de espesores rosca

1452159 6-10 mm M10 

1452161 10-16 mm M10

GRAPA UNIÓN NEGRA CON PASADOR T

ABRAZADERA DE GANCHO RÁPIDO FS8306 

ABRAZADERA NEGRA CON BISAGRA 

ABRAZADERA DE SEGURIDAD

Ø tubo dimensiones diámetro 
varilla

longitud tuerca 
con varilla

0140032 40 mm 45mm interior / 53mm exterior
10 mm

40 mm

0140049 30 mm 32mm interior / 40mm exterior -

Ø tubo tornillo ancho capacidad de carga

1270045 38 - 51 mm M12 x 45 mm 30 mm 100 kg

Ø tubo capacidad de carga

0390039 50mm 250kg

Ø tubo capacidad de carga

0540055 50mm Grillete no incluido 340kg
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STAGE ACCESORIOS BISAGRAS38

BISAGRA DE TECNOPOLÍMERO M-8

agujero ángulo de rotación

0130598 M-8 Máx. 270º, comprendido entre 0º y -90º y entre 0º y 180º

L
50mm

B
69.5mm

F
30mm

F1
45.5mm

H
19.5mm

H1
10mm

H3
4.5mm

B1
24mm

D
6mm

D3
8.5mm

D5
13mm

agujero ángulo de rotación

0130193 M-6 Máx. 270º, comprendido entre 0º y -90º y entre 0º y 180º

L
50mm

B
69.5mm

F
30mm

F1
45.5mm

H
19.5mm

H1
10mm

H3
6.5mm

B1
24mm

D
6mm

D3
6.5mm

D5
10mm

BISAGRAS

BISAGRA

medidas agujero en el pasador distancia de juego axial

0540013 60x60x3 mm

6 mm 2 mm
0540041 50x50x3 mm

0540042 80x120x3 mm

0540043 70x55x3 mm

ANILLA CON SOPORTE 
FIJACIÓN I

BANDA
DE ACERO

BISAGRA 
“GOYA”

1270018 1270017 0540008
soporte interior Grueso
70x20 mm 45 mm 9 mm

corto largo
54 mm 69 mm

medidas distancia de juego axial
130x80x3 mm 10 mm

BISAGRA FIJA CON 
RODAMIENTOS

BISAGRA DE BLOQUEO ANILLA CON SOPORTE 
FIJACIÓN II

 0130343 0540023 1270019
medidas agujeros
101x101x3 mm 8 x 6,5mm

medidas agujeros bloqueo
150x45x5 mm 5 mm 180º

soporte interior fijación
65x40mm 50x42x7mm forma de “D”
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RIGGATEC - GOMILLA DE SUJECIÓN

unidades longitud

1452224 1

130 mm
1452225 10

1452226 50

1452227 100

1452236 1

200 mm
1452237 10

1452238 50

1452239 100

1452248 1

270 mm
1452249 10

1452250 50

1452251 100
 

unidades longitud

1452220 1

130 mm
1452221 10

1452222 50

1452223 100

1452232 1

200 mm
1452233 10

1452234 50

1452235 100

1452244 1

270 mm
1452245 10

1452246 50

1452247 100
 

unidades longitud

1452228 1

130 mm
1452229 10

1452230 50

1452231 100

1452240 1

200 mm
1452241 10

1452242 50

1452243 100

1452252 1

270 mm
1452253 10

1452254 50

1452255 100
 

BRIDAS Y 
SUJECIONES

grosor Ø gancho long. gancho

4 mm 15 mm 35 mm Es posible fabricarlas a medida

SPANNFIX NEGRO

unid. long. grosor

0500014 1 270 mm 4 mm

medidas

1270006 70 x 40 x 18,5 mm

medidas

1452257 70 x 40 x 18,5 mm

unid. long. grosor

1270051 1 200 mm 5 mm

Nº long.

1270020 5 50 mm

1270021 10 100 mm

1270022 20 200 mm

largo correa

1000006 400 mm fija

1000007 400 mm ajustable

TENSOR DE BOLA
ELÁSTICA SPANNFIX 

GOMA ANCLA

MAGNETO CLIP CORREARIGGATEC - CLIP DE SUJECIÓN 
PARA SPANNFIX NEGRO

RIGGATEC - CLIP DE SUJECIÓN 
PARA SPANNFIX BLANCO

BRIDA RÁPIDA DE TIRANTE Y CIERRE

recorrido peso fuerza de sujeción

0130999 29,0 70g 106 kg

A
16,0

A1
26,0

A2
10,0

A3
20

B
19

B2
13,0

C
12,0

H
29,0

L
101,0

L1 min
96,0

L1 max 
108,5

M
M4 X 0,7

N
3,5

N1
19,0

S
4,2

capacidad 
de carga

80 Kg
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STAGE ACCESORIOS CARROS42

para truss de

1452156 220 mm

para truss de

1452155 290 mm

para truss de

1452335 400 mm

CARROS

Carrito para traversaños de 2, 3 y 4 puntos 
de 220 mm.
En combinación con los listones para 
apilar travesaños y las cintas de amarre 
de Riggatec, podrá apilar y desplazar los 
travesaños fácilmente.
Ruedas con freno

Carrito para traversaños de 2, 3 y 4 puntos 
de 290 mm.
En combinación con los listones para 
apilar travesaños y las cintas de amarre 
de Riggatec, podrá apilar y desplazar los 
travesaños fácilmente. Abertura en el 
centro para facilitar su agarre durante el 
transporte.
4 ruedas (100 mm), dos de ellas con freno
En los extremos más cortos tiene una 
una ranura para introducir las cintas de 
amarre.

Riggatec - Carrito de chapón marino para 
FD/HD 42/44 - simple
Para travesaños de dos y cuatro puntos 
de 400 mm. Abertura en el centro para 
facilitar su agarre durante el transporte.
4 ruedas (100 mm), dos de ellas con freno
En los extremos más cortos tiene una 
una ranura para introducir las cintas de 
amarre.

RIGGATEC - CARRITO PARA 
TRUSS

para truss de

1452337 400 mm

para truss triangular de 

1452339 290 mm

para truss de 

1452319 290 mm

Riggatec - Carrito de chapón marino para 
FD/HD 42/44 - doble
Para travesaños de dos y cuatro puntos de 
400 mm. Con abertura en el centro para 
facilitar su agarre durante el transporte
4 ruedas (100 mm), dos de ellas con freno
Los extremos más cortos provistos de una 
ranura para introducir las cintas de amarre

Riggatec - Carrito de chapón marino para 
travesaños de 3 puntos de 290 mm
Carrito para almacenar y transportar de 
manera compacta travesaños de tres 
puntos de 287-290 mm. En combinación 
con los listones para apilar travesaños 
y las cintas de amarre de Riggatec, 
podrá apilar y desplazar los travesaños 
fácilmente. Abertura en el centro para 
facilitar su agarre durante el transporte.
4 ruedas (100 mm), 2 de ellas con freno

Carrito para traversaños de 290 mm de 2, 
3 y 4-puntos
En combinación con los listones para 
apilar travesaños y las cintas de amarre 
de Riggatec (se pueden adquirir por 
separado), podrá apilar y desplazar los 
travesaños fácilmente
Ruedas con freno
Material: plástico negro
Capacidad portante: máximo 200 kg

Altura entre travesaños

1452153 20 mm

Altura entre travesaños

1452154 20 mm

Altura entre travesaños

1452336 30 mm

LISTÓN PARA APILAR 
TRAVESAÑOS DE 220 MM

LISTÓN PARA APILAR 
TRAVESAÑOS DE 290 MM

LISTÓN PARA APILAR 
TRAVESAÑOS DE 400MM
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medidas

1330042 700x500x140mm

peso (sin postes)

1330011      51 kg

Carro con plataforma de madera y ruedas 
giratorias diseñado para la carga y el 
transporte de material de teatro con una 
resistencia de hasta 600kg.
Peso: 7,880kg

Load Wagon “Liceu” está diseñado y 
creado para transportar todo tipo de 
material escenográfico.
Capacidad máxima de carga repartida: 
1000 kg
Número de ruedas (con freno): 6 ruedas (4)
Número máximo de postes: 9 postes
Color estándar: Negro

Los vagones, se pueden unir entre sí, 
con tal de crear plataformas de carga 
de mayores dimensiones y diferentes 
geometrías.
Opcionalmente, los vagones se pueden 
pintar de otros colores. Para más 
información pónganse en contacto con 
Ps - stage.

- Línea central de ruedas asimétrica, 
que permite girar los vagones sobre las 
plataformas elevadoras de los camiones
- Anclajes para la fijación de la carga 
mediante cricas
- Vagones apilables

altura entre travesaños

1452338 30 mm

altura entre travesaños

1452340 30 mm

altura entre travesaños

1452320 20 mm

LISTÓN DOBLE APILAR 
TRAVESAÑOS DE 400MM

LISTÓN PARA APILAR 
TRAVESAÑOS DE 290 MM

LISTÓN NEGRO PARA APILAR 
TRUSS 290MM

CARRO/BASE DE CARGA PARA 
TEATRO “COLISEUM”

LOAD WAGON
CARRO “LICEU”
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CINTAS 
ADHESIVAS

medidas

1270007 50 mm x 50 m

medidas

1270014 50 mm x 50 m

medidas

1270015 50 mm x 50 m

TESA 53949 CINTA ADHESIVA 
GAFFER NEGRO MATE

TESA 4688 CINTA ADHESIVA 
GAFFER NEGRO

CINTA ADHESIVA GAFFER 
NEGRA PS STAGE

CINTA ADHESIVA FLUORESCENTE

ancho longitud acabado malla

1270070

25 mm

25 m mate 120

1270069
1270068
1270067
1270009

19 mm
1270008
1270011
1270010

medidas

1270012 50 mm x 33 m

ancho

1270060 30 mm

medidas

1270013 50 mm x 33 m

medidas

0040234 20 mm x 25 m

TESA CINTA SEÑALIZACIÓN 
AMARILLO/NEGRO

VELCRO ADHESIVO
MACHO

TESA CINTA SEÑALIZACIÓN 
ROJO/BLANCO

FIELTRO
ADHESIVO
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STAGE ACCESORIOS CINTAS Y TENSORES48

CINTAS Y 
TENSORES

RIGGATEC CINTA
AMARRE CON CARRACA

CINTA DE 
AMARRE NEGRA

RIGGATEC CINTA
AMARRE CON CARRACA

ancho longitud

1452010
25 mm

3 m

1452014 6 m

1452013 7 m

1452015 35 mm 6 m

ancho longitud carga

1270057 35 mm 3 m 2 Tn

1270059 50 mm 4 m 2 Tn

ancho longitud

1452009
25 mm

2 m

1452011 4 m

1452012 5 m

ancho longitud carga

1270055 35 mm 8 m 2,5 Tn

ancho longitud carga

1270056 25 mm 2 m 800 kg

ancho longitud cinta

1270075 25 mm 500 mm

ancho longitud cinta

1270076 25 mm 1000 mm

ancho ancho 
máximo carga

1270061 25 mm 35 mm 800 kg

ancho ancho 
máximo carga

1270062 35 mm 60 mm 2 Tn

ancho ancho 
máximo carga

1270063 50 mm 76 mm 2 Tn

CINTA DE 
AMARRE NEGRA

CINTA DE 
AMARRE NEGRA

TENSOR CARRACA + CINTA
+ MOSQUETON 7MM

CINTA AMARRE
+ MOSQUETON 7MM

TENSOR
DE CARRACA

TENSOR
DE CARRACA

TENSOR
DE CARRACA
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CONECTORES 
DE TUBO

CONECTOR PARA TUBO

medidas rosca

0320156 100x50x2 mm

M-8 Conector de acero galvanizado para tubo cuadrado o rectangular

0320158 80x40x2 mm

0320164 60x40x2 mm

0320165 60x30x2 mm

0320206 40x30x1,5 mm

0320217 40x40x1,5 mm

ELEMENTOS 
ESPECIALES

medidas máximas

1330012 1 x 6 m

abierta cerrada

1330002 3000 mm 1500 mm

longitud diámetro peso

1330018 1000 mm

30mm

1,618 kg

1330019 2000 mm 2,998 kg

1330020 3000 mm 4,378 kg

PAREDES MODULARES

BARRA DE PESO PARA TELÓN “CDN”

REMA EXTENSIBLE

Las paredes modulares están diseñadas 
para poder montar y desmontar con 
facilidad además de añadir o quitar los 
marcos deseados, para crear la pared a 
tu gusto.

Los marcos se unen entre ellos con 
el pomo, sin necesidad de utilizar 
herramientas.
La pieza de unión de 90º, te ayudará a 
realizar esquinas sin dificultad
La cara delantera del marco esta cubierta 
de madera, y la cara trasera del marco 
están todas las piezas de uniones.
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STAGE ACCESORIOS FRENOS52

FRENOS

FRENO DE PIE PARA CARROS CINEMATOGRAFICOS

FRENO ELEVABLE PARA RUEDA

FRENO ELEVABLE CON GOMA

FRENO PARA CARRA MANUAL

altura freno
no accionado

altura freno 
accionado

placa 
de fijación

diámetro 
agujeros

0540236 114 mm 140 mm 64x92 mm 8 mm

0540237 131 mm 159 mm 64x92 mm 8 mm

para rueda platina fijación capacidad de carga altura elevable

1330007 50 mm 60x60 mm 150 kg -

1330009 80 mm 150x80 mm 250 kg 38 mm

1330010 100 mm 155x100 mm 350 kg 38 mm

platina fijación capacidad de carga

1330008 60x60 mm 300 kg

peso capacidad de carga

1330001 1,63 kg 800 kg Brida de sujeción NO incluida

incluye

1330039 Placa y tornilleria

platina base

1330037 74x134x6 mm

PS-001

medida platina

1330038 80x100x6 mm

PLACA SUJECIÓN PARA 
FRENO ELEVABLE

ACCESORIO FRENO DE CARRA 
MANUAL PARA MARCO HOAC

FRENO DE CUERDA 
“UNCLE BUDDY”

ACCESORIO FRENO PARA 
CARRA “MULTIUSO”

Bloqueo de cuerda: frenar dos cuerdas 
una contra la otra en tensión.
Una herramienta, generalmente hecho a 
medida, construida con tubos de acero.
Creada para líneas de trabajo de un 
sistema de contrapeso .
Funciona por fricción contra las cuerdas 
para que pueda dejar que una pieza  entre  
o  salga bajo control.
Se utiliza al cargar o descargar pesas.
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STAGE ACCESORIOS FLEJE54

FLEJE
UNIÓN TUBO

Pieza metálica en forma de V con botón o 
remache en un extremo.
Se utiliza para unir o sostener tubos 
asegurando el anclaje.
Con este sistema de conexión, la longitud 
de la conexión se puede ajustar mediante 
el botón que está dentro del tubo y que 
penetra en el orificio para fijar la posición 
deseada.
Es un sistema simple pero práctico y 
efectivo.

FLEJE TUBO EN FORMA DE V

medidas

0140020 6 x 0,5 mm L 42

0140021 10 x 0,5 mm L 50

FLIGHT
CASE

ADAM HALL 34082
ASA RETRÁCTIL CON RESORTE

ADAM HALL 17233
HD CIERRE DE MARIPOSA

ADAM HALL 4124
CANTONERA DE BOLA 3 PATAS

ADAM HALL 27095 TOPE
DE TAPA CON BISAGRA

0140057

0140052

0140053 0140051
ø orificios profundidad peso
5,1 mm 8 mm 0,348 Kg

ø orificios profundidad peso
5,1 mm 9 mm 0,152 Kg

ø orificios profundidad peso
5,1 mm 8 mm 0,22 Kg

altura patas peso
51 mm 3 un. 0,062 Kg
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KABUKIS

KABUKLIP UNIDAD DE LANZAMIENTO

KABUKLIP CABLE IP23 4X1.5MM2

conexión funcionamiento ciclo de trabajo protección

1000004 220V / 240V 24V-DC 100 % IP 23

1000028 220V / 240V 24V-DC 100 % IP 54

longitud

1000003 2 m

1000002 20 m

1000008 30 m

PACK BATERIA KABUKLIP

1000010

CONTROL KABUKLIP
DMX SLAVE

DETECTOR DE FALLO ENERGÍA 
PARA KABUKLIP

UNIDAD DE CONTROL BÁSICO 
KABUKLIP

 1000001 1000009 1000023

SACO NEGRO DE ARENA

tamaño peso

1230150 3 x 2 x 0,7 m 3,5 Kg

PESOS

PESO PARA ESCENARIO

peso

1230192 12 Kg

1230191 6 Kg
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TAPÓN 
Y TACO

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC 
TUBO REDONDO 

TAPÓN RIGGATEC NEGRO 
TUBO REDONDO 

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO

1452046
10 x 0,81452047

1452048

1452057
20 x 0,81452058

1452059

1452054
16 x 0,81452055

1452056

1452415
35 x 1-3 mm

1452414
1452050 35 X 2

1452060
25 x 3-5

1452061

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC NEGRO
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC     
TUBO REDONDO

TAPÓN RIGGATEC PARA
TUBO CUADRADO

TAPÓN RIGGATEC PARA
TUBO CUADRADO

TAPÓN RIGGATEC PARA
TUBO CUADRADO

TAPÓN RIGGATEC PARA
TUBO RECTANGULAR 

TAPÓN RIGGATEC GRIS
TUBO REDONDO

1452049
48,3 x 1,2 mm

1452073
1452072 48,3 x 2 mm

1452051 50 x 1mm

1452052 50 x 2,5 mm

1452417 50 x 1-2,5MM

1452405 40 x 40 mm

1452402
30 x 30 mm1452403

1452404

1452408
60 x 60 x 4-6 mm1452409

1452410
1452398

60 x 60 x 1,5-4 mm1452406
1452407

1452411
40 x 30 mm1452412

1452413

1452070 40 x 3

1452053
50,8 x 1,2 mm1452418

1452419

TAPÓN RIGGATEC
TUBO REDONDO
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RAMPAS 
DE CARGA

Las nuevas rampas Riggatec son ideales 
para el uso profesional continua y 
disponible en distintas longitudes y 
anchuras diferentes. Además de la mano 
de obra de alta calidad, especialmente 
la estabilidad y la superficie práctica 
antideslizante se subrayando sus 
beneficios. Especialmente adecuado para 
la carga y descarga de los casos, los 
carros de transporte y plataformas truss.

RIGGATEC RAMPA DE 
CARGA LONGITUD

longitud ancho peso

1452267 2000 mm

800 mm

35,8 kg

1452268 3000 mm 53,2 kg

1452269 4000 mm 74,23 kg

1452270 2000 mm

1000 mm

41,6 kg

1452271 3000 mm 62,2kg

1452272 4000 mm 86,0 kg

1452273 2000 mm

1100 mm

45,0 kg

1452274 3000 mm 67,0 kg

1452275 4000 mm 90,0 kg
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ANILLAS DE 
SUSPENSIÓN

REUTLINGER MODELO SV III

REUTLINGER MODELO SV III ZW

cable Ø carga rosca longitud Ø

1230033
4 mm 60 Kg

M12 70 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230040
5 mm 90 Kg

M16 68 mm 34 mm6 mm 135 Kg
6,35 mm 150 Kg

1230047
6 mm 135 Kg

M20 114 mm 40mm6,35 mm 150 Kg
8 mm 240 Kg

cable Ø carga rosca longitud Ø

1230035
4 mm 60 Kg

M12 89 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230042
5 mm 90 Kg

M16 96 mm 34 mm6 mm 135 Kg
6,35 mm 150 Kg

1230049
6 mm 135 Kg

M20 110 mm 40 mm6,35 mm 150 Kg
8 mm 240 Kg

REUTLINGER MODELO SV III CON ANILLA

cable Ø carga Ø agujero longitud Ø

1230038
4 mm 60 Kg

30 mm 104 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230041
5 mm 90 Kg

35 mm 110 mm 34 mm6 mm 135 Kg
6,35 mm 150 Kg

1230051
6 mm 135 Kg

40 mm 150 mm 40 mm6,35 mm 150 Kg
8 mm 240 Kg

REUTLINGER MODELO SV III CON HORQUILLA

REUTLINGER MODELO SV III ZW CON HORQUILLA

REUTLINGER MODELO SV III ZW CON ANILLA

cable Ø carga horquilla longitud Ø

1230034
4 mm 60 Kg

M12 122 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230043

5 mm 90 Kg

M16 129 mm 34 mm6 mm 135 Kg

6,35 mm 150 Kg

cable Ø carga horquilla longitud Ø

1230037
4 mm 60 Kg

14 mm 145 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230053

5 mm 135 Kg

20 mm 216 mm 40 mm6 mm 150 Kg

6,35 mm 240 Kg

cable Ø carga Ø agujero longitud Ø

1230036
4 mm 60 Kg

30 mm 147 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230046
5 mm 90 Kg

35 mm 160 mm 34 mm6 mm 135 Kg
6,35 mm 150 Kg

1230052
6 mm 135 Kg

40 mm 181 mm 40mm6,35 mm 150 Kg
8 mm 240 Kg

REUTLINGER MODELO SV III ZW CON ABRAZADERA

cable Ø carga Ø tubo longitud Ø

1230039
4 mm 60 Kg

48-51 mm 130 mm 25 mm
5 mm 90 Kg

1230044
5 mm 90 Kg

48-51 mm 188 mm 34 mm6 mm 135 Kg
6,35 mm 150 Kg

1230050
6 mm 135 Kg

48-51 mm 195 mm 40 mm6,35 mm 150 Kg
8 mm 240 Kg
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MOTORES 
POLIPASTOS CADENAS

RIGGATEC POLIPASTO MANUAL RIGGATEC PULPO DE CADENA NEGRA

RIGGATEC CABRESTANTE DE CABLE MANUAL

RIGGATEC - SACO PARA CADENA
CADENA NEGRA

capacidad 
máxima

altura 
elevación

longitud 
útil

medida 
cadena Ø peso

1452348 0,25 t 6,00 m 5,50 m 4 x 12,2 mm 10,00 kg

1452349 0,25 t 10,00 m 9,50 m 4 x 12,2 mm 15,50 kg

1452350 0,50 t 6,00 m 5,50 m 5 x 15 mm 13,00 kg

1452351 0,50 t 10,00 m 9,50 m 5 x 15 mm 19,00 kg

1452352 1,00 t 6,00 m 5,50 m 6 x 18 mm 17,50 kg

1452353 1,00 t 10,00 m 9,50 m 6 x 18 mm 24,50 kg

cadena capacidad longitud

1452365
6 mm 1,4 t

1 m

1452366 1,5 m

1452367 2 m

1452368
8 mm 2,5 t

1 m

1452369 1,5 m

1452370 2 m

wll

1452422 550 kg

1452423 830 kg

1452424 1200 kg

medidas material factor de seguridad 5

1452354 Ø 15 x 20 cm redonda
840 Poliester, PVC

1
11452355 Ø 22,5 x 40 cm

grosos carga cadena grado peso kg/m

1250017 6 mm (1/4”) 1.120 kg

80

0,8 kg

1250018 8 mm (5/16”) 2.000 kg 1,5 kg

1250019 10mm (3/8”) 3.150 kg 2,3 kg

1250020 13mm (1/2”) 5.300kg 3,8kg

Adecuado para operaciones de elevación: 
compacto y ligero disponible en acero galvanizado 
o inoxidable. Bajo esfuerzo y operación simple. Con 
freno de presión de carga y con placa de montaje 
los cables se venden por separado.

La cadena está compuesta por:
1 x anilla ovalada
1 x eslabón de unión
1 x cadena
1 x gancho directo a cadena con cierre de 
pestillo
1 x gancho acortador de cazoleta para 
cadena

El pulpo de cadena de Riggatec con un 
ramal es apropiado para elevar cargas.
El eslabón de unión se puede sustituir por 
un eslabón omega.
Esta eslinga de cadena de grado 10 está 
certificada según la normativa DIN EN 
818-4.
Se puede acortar sin problemas usando el 
gancho acortador de cazoleta.
En el extremo tiene un gancho directo a la 
cadena con cierre de pestillo.
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CABLES Y 
ACCESORIOS

RIGGATEC CABLE DE SUSPENSIÓN ACERO

TENSOR CABLE Y ROSCA TERMINAL HORQUILLA ROSCA TERMINAL HORQUILLA CABLE

CUERPO TENSOR M-6

CABLE DE ACERO NEGRO

grosor longitud

1452294 5 mm 2,5 m

1452295 5 mm 2,5 m

1452298 5 mm 7,5 m

1452299 5 mm 7,5 m

1452157 5 mm 10 m

1452158 5 mm 10 m
Ø rosca

0130482 4 mm M-6 derecha

0130293 4 mm M-6 izquierda

0130262 5 mm M-6 derecha

0130261 5 mm M-6 izquierda

rosca

0130260 inoxidable 
316

M-6 derecha

0130259 M-6 izquierda

cable Ø

0130292 inoxidable 
316

4 mm

0130257 5 mm

0130258 inoxidable 316 

grosor construcción 
del cable

1280012 1 mm 7x7

0390045 2 mm 7x7

1280011 3 mm 7x19

grosor construcción 
del cable

1280010 4 mm 7x19

1280015 5 mm 7x19

1280013 6 mm 7x19

grosor construcción 
del cable

0390037 8 mm 7x19

1280014 10 mm 7x19

grosor longitud

1452426 8 mm 2 m

1452296 8 mm 2,5 m

1452297 8 mm 2,5 m

1452005 8 mm 5 m

1452006 8 mm 5 m

1452300 8 mm 7,5 m

grosor longitud

1452120 3 mm 60 cm

1452282 3 mm 60 cm

1452121 3 mm 100 cm

1452283 3 mm 100 cm

1452122 4 mm 60 cm

1452284 4 mm 60 cm

1452123 4 mm 100 cm

1452285 4 mm 100 cm

1452124 5 mm 60 cm

1452286 5 mm 60 cm

grosor longitud

1452125 5 mm 100 cm

1452287 5mm 100 cm

1452126 6 mm 60 cm

1452288 6 mm 60 cm

1452127 6 mm 100 cm

1452289 6 mm 100 cm

1452128 7 mm 60 cm

1452129 7 mm 100 cm

1452130 8 mm 60 cm

1452290 8 mm 60 cm

grosor longitud

1452131 8 mm 100 cm

1452291 8 mm 100 cm

1452132 9 mm 60 cm

1452133 9 mm 100 cm

1452134 10 mm 60 cm

1452292 10 mm 60 cm

1452135 10 mm 100 cm

1452293 10 mm 100 cm

1452136 12 mm 60 cm

grosor longitud

1452301 8 mm 7,5 m

1452262 8 mm 10 m

1452263 8 mm 10 m

1452302 8 mm 20 m

Con un guardacabo y un cabo abierto

Capacidad portante (según BGI 810-3, 
versión 3.012012-03): hasta 5 kg
Cable de acero según DIN EN 12385-4
Con dos guardacabos
Uno de los extremos con un grillete 
ovalado 3,50 mm según DIN 56926-B, 
enganchado al guardacabo y con placa 
para evitar que se suelte y se pierda
Placa incluida

RIGGATEC CABLE DE 
SEGURIDAD ACERO
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CÁNCAMOS

CÁNCAMO MACHO NEGRO

CÁNCAMO HEMBRA NEGRO

CÁNCAMO LARGO MACHO

RIGGATEC
TORNILLO DE ANILLO

RIGGATEC
TORNILLO DE ANILLO

RIGGATEC
TORNILLO DE ANILLO

RIGGATEC
TORNILLO DE ANILLO

RIGGATEC TORNILLO DE ANILLO 
ALTAMENTE RESISTENTE

RIGGATEC TORNILLO DE ANILLO 
ALTAMENTE RESISTENTE

rosca

1230010 M-6

DIN-580

1230011 M-8

1230012 M-10

1230013 M-12

1230014 M-14

rosca

1230020 M-6

DIN-582

1230021 M-8

1230022 M-10

1230023 M-12

1230024 M-14

rosca carga

1230088 M-6 160 kg

1230087 M-8 300 kg

1230085 M-10 500 kg

1230086 M-12 700 kg

rosca carga

1452303 M-6 0,080 t

1452304 M-8 0,140 t

1452305 M-10 0,230 t

1452306 M-12 0,340 t

1452307 M-14 0,340 t

1452308 M-16 0,70 t

1452309 M-18 0,70 t

1452310 M-20 1,20 t

rosca carga

1452311 M-8 0,140 t

1452312 M-10 0,230 t

1452313 M-12 0,340 t

rosca carga

1452177 M-6 0,080 t

1452178 M-8 0,140 t

1452179 M-10 0,230 t

1452180 M-12 0,340 t

1452181 M-14 0,340 t

1452182 M-16 0,70 t

1452183 M-18 0,70 t

1452184 M-20 1,20 t

rosca carga

1452191 M-6 0,080 t

1452192 M-8 0,140 t

1452193 M-10 0,230 t

1452194 M-12 0,340 t

1452195 M-14 0,340 t

1452196 M-16 0,70 t

1452197 M-18 0,70 t

1452198 M-20 1,20 t

1452199 M-22 1,2 t

1452200 M-24 1,8 t

1452201 M-27 2,5 t

1452202 M-30 3,2 t

1452203 M-36 4,6 t

rosca carga

1452185 M-6 0,40 t

1452186 M-8 0,80 t

1452187 M-10 1,0 t

1452188 M-12 2,0 t

1452189 M-16 4,0 t

1452190 M-20 6,0 t

rosca carga

1452212 M-8 0,80 t

1452213 M-10 1,0 t

1452214 M-12 2,0 t

1452215 M-16 4,0 t

1452216 M-20 6,0 t

1452217 M24 8,0 t

1452218 M30 12,0 t

1452219 M36 16,0 t

rosca carga

1290016 M-6 160 kg

1290017 M-8 300 kg

1290018 M-10 500 kg

1290019 M-12 700 kg

rosca

1230015 M-16

DIN-580

1230016 M-18

1230017 M-20

1230018 M-22

1230019 M-24

rosca

1230025 M-16

DIN-582

1230026 M-18

1230027 M-20

1230028 M-22

1230029 M-24
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RIGGATEC ANILLO DE TORNILLO 
DE ALTA RESISTENCIA RE

ANILLA RIGGATEC DE ALTA 
RESISTENCIA

rosca carga

1452026 M-16 4,0 t

rosca carga

1452399 M-10 1 t

RIGGATEC TUERCA REDONDA 
ALTAMENTE RESISTENTE M12 N

rosca carga

1452314 M-12 1,50 t

diámetro fabricado peso

1230188 8 mm

12 cordones

47 gr/mt

1230170 10 mm 74 gr/mt

1230171 12 mm 107 gr/mt

1230196 16 mm 189 gr/mt

1230172 20 mm 296 gr/mt

diámetro fabricado peso

1230006 10 mm

12 cordones

74 gr/mt

1230006 12 mm 107 gr/mt

1230055 20 mm 296 gr/mt

CUERDAS

CUERDA NEGRA

CUERDA NEGRA

Cuerda trenzada a base de fibras de 
Poliéster de alta tenacidad.
Es ideal para los trabajos en que se 

requiere una máxima resistencia.
Con su construcción antigiratoria se 
consigue una resistencia integral superior.    
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CUE ESLINGAS 
STEEL FLEX

longitud útil circunferencia carga máxima

1452144 0,5 m 1,0 m 1100 kg

1452145 1,0 m 2,0 m 1100 kg

1452146 1,5 m 3,0 m 1100 kg

1452147 2,0 m 4,0 m 1100 kg

1452148 3,0 m 6,0 m 1100 kg

1452357 0,5 m 1,0 m 2100 kg

1452358 1,0 m 2,0 m 2100 kg

1452359 1,5 m 3,0 m 2100 kg

1452360 2,0 m 4,0 m 2100 kg

longitud útil circunferencia carga máxima

1452164 0,5 m 1,0 m 1000 kg

1452165 1,0 m 2,0 m 1000 kg

1452166 1,5 m 3,0 m 1000 kg

1452167 2,0 m 4,0 m 1000 kg

1452168 3,0 m 6,0 m 1000 kg

1452169 4,0 m 8,0 m 1000 kg

1452343 0,5 m 1,0 m 2000 kg

1452344 1,0 m 2,0 m 2000 kg

1452345 1,5 m 3,0 m 2000 kg

1452346 2,0 m 4,0 m 2000 kg

1452347 3,0 m 6,0 m 2000 kg

longitud carga máxima

1230101 0,5 m 2000 kg

1230103 1,5 m 2000 kg

1230104 2,0 m 2000 kg

1230105 3,0 m 2000 kg

ESLINGA REDONDA RIGGATEC

RIGGATEC ESLINGA STEELFLEX

STEELFLEX ESLINGA TUBULAR CON ACERO

AMARRES

AMARRE NEGRO PARA CABLE

para cable de Ø B: C D H1 S R1 R2 H2

1230084 9 - 11mm con pin incorporado 17 mm 60 mm 16 mm 190 mm 6 mm 5,5 mm 16 mm 117 mm

1230083 6 - 8mm con pin incorporado 14 mm 45 mm 12 mm 150 mm 4 mm 4 mm 12,5 mm 92 mm

1230082 5 - 6,5mm con pin incorporado 10 mm 36 mm 10 mm 100 mm 4 mm 3,25 mm 9 mm 58 mm

Carcasa: acero sin alear
Cuña: hierro fundido
Perno: acero tratable con calor
Con clip en forma de R, en color negro
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GUARDACABO
SUJETA CABLE

1230089 2 - 3 mm

1230090 4 mm

1230091 5 - 6 mm

1230092 8 mm

1230093 10 mm

GUARDACABO

SUJETA CABLE

El guardacabo es un elemento 
imprescindible para garantizar la 
protección del cable en el momento de 
producirse cualquier tipo de rozadura o 
fricción.
El alineado perfecto y sin fisuras de las 
aristas externas, y la profundidad del 
surco garantizan el perfecto asentamiento 
del cable.
La calidad del acabado garantiza una 
buena resistencia a la corrosión.

Los sujetacables se utilizan para hacer 
gazas de cables o para conexiones 
entre cables donde no se pueden usar 
terminales ni prensarse.
Ofrecemos una gama de sujetacables de 
color negro con DIN-741.

GUÍA

Piezas de acero con revestimiento de 
polvo negro · Ruedas en plástico negro HD 
· Tornillo de cabeza en T incluido

El kit incluye 1 final de carrera, 1 soporte 
y 1 placa de deslizamiento · Se incluye un 
tornillo de cabeza en T

Fácil y rápido instalación · Piezas de acero 
con revestimiento de polvo negro · Pernos 
y pasadores incluidos

1x230V 50hz · Motor integrado en el carril 
con tensor de cable · Potente motor con una 
potencia continua de 300W (900W pico)

Cable para interruptor final de carrera con 
conectores · Longitud: 5mt

Tope final con cáncamo largo para fijación de 
cortinas · Piezas de acero con revestimiento 
de polvo negro · Suspensión de cáncamos

Unidad de control fácil de usar con 
operación de velocidad variable · Botón 
Stop · Botón de Abrir y Cerrar

Perfil de aluminio W: 49,5mm x H: 60mm
Peso propio 1,95kg/m + accesorios · 
Anodizado negro mate

Perfil de aluminio W: 49,5mm x H: 60mm
Peso propio 1,95kg/m + accesorios · 
Anodizado negro mate

POLEA DE RETORNO
FLEXRAIL

INTERRUPTOR FINAL CARRERA 
CON SOPORTE FLEXRAIL

CONECTOR UNIÓN ESTÁNDAR 
FLEXRAIL

MOTOR
FR-200 1X230V FLEXRAIL

CABLE DE FINAL DE CARRERA 
FLEXRAIL CON CONECTOR

TOPE FINAL
FLEXRAIL

UNIDAD DE CONTROL PARA 
MOTOR FR-200 FLEXRAIL

PERFIL RECTO 4000MM 
NEGRO FLEXRAIL

CORREDOR
MAESTRO FLEXRAIL

0610000

0610004

0610008

0610001

0610005

0610009

0610002

0610007

0610010

cable

1230098 4 - 5 mm

1230099 6,5 mm

1230100 8 mm

1230097 10 mm
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Carro de 2 ruedas con cojinetes y ruedas 
de apoyo para mejorar el funcionamiento 
en curvas ·  Carga: 7,5 kg.

Ruedas de guía superior para cuerda y 
accionamiento motorizado · Mantiene la 
cuerda por encima del raíl sin que cuelgue

Alta calidad con 4 ruedas dentro del raíl y 
4 ruedas bajo el perfil · Ruedas de nylon 
rojas · Capacidad de carga: 15 kg.

Tornillo de cabeza en T M8x20 para 
utilizar en las ranuras integradas del raíl 
para la fijación

Polea de cabeza para funcionamiento con 
cuerda · Ruedas de plástico HD negro · 
Tornillo en T incluido

Robusto soporte de pared para 2 railes 
simple de acero grueso · Tornillo en T, 
ranura deslizante y perno incluidos

Soporte de techo en forma de A para raíl 
simple o doble · Tornillo de cabeza en T 
para raíl doble incluido

Contrapeso montado en el suelo para un 
sistema de carriles accionado por cuerda 
que facilita el ajuste de la tensión

Utilizable con riel manual, de cuerda o 
motorizado · Tuerca deslizante y perno 
incluidos

Tuerca deslizante M8 para usar en las 
ranuras integradas en el riel

Tornillo de cabeza en T M8x30 para utilizar 
en las ranuras integradas del raíl para la 
fijación

Placa para fijación directa al techo o como 
separador en un sistema de raíl doble · 
Tornillo en T para raíl incluido

Carro con 4 ruedas en el interior del carril + 4 
ruedas bajo el perfil · Ruedas de apoyo para 
facilitar la operación en curva

Abrazadera de gancho de aluminio para 
fijación a tubo de 48-50 mm · Tuerca 
deslizante y perno incluidos

Peso de suspensión para mantener la 
tensión de los rieles de cortina accionados 
por cuerda

Robusto soporte de pared para carril 
simple de acero grueso · Tornillo en T, 
ranura deslizante y perno incluidos

Accesorio con 3 ruedas para sistema de 
cuerda y motorizada · Mantiene la cuerda 
por encima del riel sin colgar.

Tornillo de cabeza en T M8x50 para 
utilizar en las ranuras integradas del raíl 
para la fijación

Soporte para fijación desplazada · Para con 
carril accionado por cuerda o motorizado · 
Tuerca deslizante y perno incluidos

Cuerda trenzada de 12 cordones de 
Poliéster de alta tenacidad · Ideal para 
trabajos de máxima resistencia

Funcionamiento a motor · Alta calidad con 
4 ruedas en el interior del carril + 4 ruedas 
bajo el perfil. Ruedas de apoyo para curvas

CARRO
ESTÁNDAR

GUIA SUPERIOR
4 RUEDAS

CORREDOR 
MAESTRO 1

TORNILLO 
DESLIZANTE DE CABEZA EN T

POLEA DE
CABEZA

SOPORTE PARA PARED
DE 8MM PARA 2 RAILES

SOPORTE DE TECHO RAIL 
SIMPLE Y DOBLE

POLEA TENSORA
PARA FIJAR EN SUELO

FIJACIÓN SUPERIOR EN U 
PARA CORREDOR MAESTRO

TUERCA
SLOT

TORNILLO 
DESLIZANTE DE CABEZA EN T

PLACA DE MONTAJE EN 
TECHO Y SEPARADOR

CORREDOR MAESTRO CON 
BRAZO SOLAPADO II

ABRAZADERA
DE GANCHO 48-51MM

POLEA
TENSORA DE PESO COLGANTE

SOPORTE PARA
PARED DE 8MM PARA RAIL

GUIA SUPERIOR
3 RUEDAS FLEXRAIL

TORNILLO 
DESLIZANTE DE CABEZA EN T

SOPORTE DE TECHO 
DESPLAZADO RAIL SIMPLE

CUERDA NEGRA
DE 8 MM

CORREDOR MAESTRO
CON BRAZO SOLAPDO

0610014 0610030

0610011 0610027

0610020 0610033

0610024

0610018 0610031

0610012 0610028

0610022 0610034

0610025

0610019 0610032

0610013 0610029

0610023 1230188

0610026
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GRILLETES

b1 b2 b3 d1 d3 d4 h1 diámetro 
nominal

capacidad 
portante

1451988 12 mm 25 mm 19 mm 6 mm 17 mm 8 mm 28 mm 1/4” 0,5 t

1451989 13 mm 29 mm 21 mm 8 mm 21 mm 10 mm 31 mm 5/16” 0,750 t

1451990 16 mm 36 mm 26 mm 10 mm 26 mm 12 mm 36 mm 3/8” 1,0 t

1451991 18 mm 40 mm 29 mm 11 mm 28 mm 14 mm 42 mm 7/16” 1,5 t

1451992 21 mm 47 mm 33 mm 13 mm 30 mm 16 mm 48 mm 1/2” 2,0 t

1451993 27 mm 59 mm 43 mm 16 mm 42 mm 20 mm 60 mm 5/8” 3,25 t

1451994 32 mm 70 mm 51 mm 19 mm 48 mm 22 mm 71 mm 3/4” 4,75 t

1451995 36 mm 80 mm 58 mm 22 mm 57 mm 27 mm 84 mm 7/8” 6,5 t

1451996 43 mm 93 mm 68 mm 25 mm 62 mm 28 mm 95 mm 1” 8,5 t

1451997 46 mm 104 mm 74 mm 29 mm 69 mm 33 mm 109 mm 1 1/8” 9,5 t

1451998 58 mm 116 mm 82 mm 32 mm 78 mm 36 mm 119 mm 1 1/4” 12,0 t

1451999 57 mm 127 mm 92 mm 36 mm 86 mm 39 mm 133 mm 1 3/8” 13,5 t

1452000 60 mm 136 mm 98 mm 38 mm 94 mm 42 mm 146 mm 1 1/2” 17,0 t

1452001 73 mm 161 mm 127 mm 44 mm 112 mm 52 mm 178 mm 1 3/4” 25,0 t

1452002 83 mm 185 mm 146 mm 51 mm 127 mm 55 mm 197 mm 2” 35,0 t

1452003 105 mm 232 mm 184 mm 64 mm 152 mm 70 mm 267 mm 2 1/2” 55,0 t

1452004 127 mm 279 mm 200 mm 76 mm 200 mm 82 mm 330 mm 3” 85,0 t

W D x d E S L O peso capacidad 
portante

1452400 17,0 mm 11,2 x 10 mm 25 mm  36,5 mm 51,5 mm 26,2 mm 0,15 kg 1 t

1452371 - - - - - - - 2 t

1452372 - - - - - - - 3,25 t

1452373 - - - - - - - 4,75 t

A B C D E F G H I J peso capacidad 
portante

1230076 7mm 8mm 16,5mm 7mm  12mm 29mm 20mm 48,5mm 39mm 34mm 0,05 kg 0,5 t

1230115 9mm 10mm 20mm 9mm  13,5mm 32mm 22mm 56.5mm 46,5mm 40mm 0,10 kg 0,75 t

1230030 10mm 11mm 22,5mm 10mm  17mm 36,5mm 26mm 63,5mm 54mm 46mm 0,14 kg 1 t

1230096 11mm 13mm 26,5mm 11mm  19mm 43mm 29mm 74mm 59,5mm 51mm 0,19 kg 1,5 t

1230031 13,5mm 16mm 34mm 13mm  22mm 51mm 32mm 89mm 73mm 58mm 0,36 kg 2 t

1230032 16mm 19mm 40mm 16mm  27mm 64mm 43mm 110mm 89mm 75mm 0,63 kg 3,25 t

1230214 19mm 22mm 46mm 19mm  31mm 76mm 51mm 129mm 103mm 89mm 1,01 kg 4,75 t

RIGGATEC ALTAMENTE 
RESISTENTE GRILLETE

RIGGATEC GRILLETE

GRILLETE LIRA CON PASADOR

GRILLETE LIRA
CON PASADOR ROJO

Forma curvado · Tuerca y pasador
Con pernos que resaltan
6 veces la seguridad
Material: Acero
Versión: Soporte galvanizado, bulón lacado

Para fines de elevación · En negro · 
Galvanizado · Todos los grilletes están 
marcados con: WLL, código de lote y 
marca CE · Factor de seguridad 6 · Según 
EN 13889 · Rango de temperatura: -20º C 
hasta + 200ºC

Grillete de arco negro mate con un pasador 
de collar roscada · El pasador de tornillo 
permite montaje y desmontaje rápido, 
perfecto para actividades en las cuales el 
montaje y desmontaje frecuente · Material: 
Cuerpo y bulón de acero aleado de alta 
resistencia · Factor de seguridad: CMR = 6 x 
C. Carga · Normativa: EN-13889

Cuerpo y bulón de acero aleado de alta 
resistencia, Grado 6, templado
y revenido CE.
Acabado: galvanizado en caliente.
Temperatura: -20 ºC hasta +200ºC.

capacidad portante

1230187 2, 5 t
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ESLABONES - 
MAILLONES

d c e l h b fuerza de 
rotura

momento de 
fuerza

capacidad 
portante

1452027 4 mm 2,5 mm 19,0 mm 45,0 mm 11,5 mm 11,5 mm 900 daN 0,7 Nm 90 kg

1452028 5 mm 3,0 mm 22,0 mm 52,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 1400 daN 0,8 Nm 140 kg

1452029 6 mm 4,0 mm 25,0 mm 58,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 2000 daN 1,2 Nm 200 kg

1452030 7 mm 5,0 mm 28,0 mm 65,0 mm 16,0 mm 16,0 mm 2750 daN 2,5 Nm 275 kg

1452031 8 mm 5,5 mm 31,5 mm 72,0 mm 17,5 mm 17,5 mm 3500 daN 3,0 Nm 350 kg

1452032 10 mm 7,0 mm 36,0 mm 85,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 5500 daN 17,20 Nm 550 kg

1452033 12 mm 8,5 mm 43,0 mm 100,0 mm 23,5 mm 23,5 mm 7500 daN 9,0 Nm 750 kg

1452034 14 mm 9,5 mm 49,0 mm 114,0 mm 26,5 mm 26,5 mm 11000 daN 12,0 Nm 1100 kg

Ø H.T. H.I. A O E T peso carga de 
rotura

capacidad 
portante

1230213 4 mm 39,5 mm 31,5 mm 11,5 mm 5,5 mm 12,5 mm 6 mm 12 gr 900 kg 180 kg

1230193 5 mm 49,5 mm 39,5 mm 13 mm 6,5 mm 16 mm 7 mm 21 gr 1400 kg 280 kg

1230195 6 mm 57 mm 45 mm 14,5 mm 7,5 mm 19 mm 9 mm 35 gr 2000 kg 400 kg

1230094 7 mm 79 mm 65 mm 16 mm 16 mm 28 mm 10 mm 60 gr 2500 kg 500 kg

1230095 9 mm 95 mm 77 mm 19 mm 19 mm 33 mm 12 mm 118 gr 4000 kg 800 kg

d c e l h b fuerza de 
rotura

momento de 
fuerza

capacidad 
portante

1452279 5 mm 3,0 mm 22,0 mm 52,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 1400 daN 0,8 Nm 140 kg

1452280 8 mm 5,5 mm 31,5 mm 72,0 mm 17,5 mm 17,5 mm 3500 daN 3,0 Nm 350 kg

1452281 10 mm 7,0 mm 36,0 mm 85,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 5500 daN 17,20 Nm 550 kg

RIGGATEC ESLABÓN 
FORM B

MAILLON RÁPIDO
NEGRO

Material: Acero
Versión: Galvanizado
Forma: Form B abertura grande
DIN 56926

Maillon rápido gracias a la rosca, se puede 
abrir y volver a cerrar de un modo rápido y 
sencillo.
DIN 56927
Color: negro
Material: Acero zincado.

capacidad portante

1452172

Eslabón maestro de 1
y eslinga de 2 ramales

1,60 tn

1452173 2,10 tn

1452174 3,10 tn

1452175 5,30 tn

1452176 8,00 tn

RIGGATEC ESLABÓN

ESLABÓN DOBLE GIRATORIO II

peso carga

1230149 0.095 kg 500 kg
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MOSQUETONES PESOS

carga 
máxima 

longitudinal

carga 
máxima 

transversal

carga 
máxima con 
cierre abiero

obertura peso

1230107 28 KN 18 KN 10 KN 20 mm 172 g

carga 
máxima 

longitudinal

carga 
máxima 

transversal

carga 
máxima con 
cierre abiero

obertura peso

1230001 40 KN 18 KN 18 KN 24 mm 214 g

Cerradura de la torcedura
Sistema de bloqueo K

Mosquetón en forma de “D” 
Cierre giratorio 2 movimientos 
independientes
Sistema de bloqueo K

Mosquetón de acero con sistema Twist-lock.
Certificado para uso deportivo (EN12275) e industrial (EN362).
El bloqueo de tornillo asegura el bloqueo efectivo del mosquetón.
El diseño de cerradura se bloquea de forma segura y no atrapa eslingas, 
cuerdas o arneses.

Cada mosquetón tiene su propio número de identificación dentro de la orden 
de producción. Este número mejorará el registro y la inspección de productos 
metálicos durante las verificaciones de inspección periódicas.

MOSQUETON DE ACERO

dimenciones peso

1230150 300 x 200 x 70 mm 3,5 kg

peso

1230191 6 kg

1230192 12 kg

dimenciones peso

1452170 580 x 860 x 560 mm 0,3 t

1452171 690 x 860 x 1260 mm 1,1 t

SACO NEGRO DE ARENA

PESO PARA ESCENARIO

RIGGATEC CONTRAPESO

Los sacos están hechos de lona gruesa con correas fuertes que aseguran el anillo 
galvanizado de 70mm de diámetro.
Están equipados con una cremallera resistente y cintas de velcro para evitar tener que 
coserlos después del llenado.
Los sacos de arena son el peso preferido para mucha gente ya que tiene diferentes usos.

Peso de hierro fundido negro para el escenario
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POLEAS

modelo medidas Ø roldana cable

1230249 360 TAGA 340 x 270 x 160 mm 160 mm 6 mm

modelo medidas Ø roldana cable

1230253 620 TAGA 245 x 85 x 210 mm. 160 mm 6 mm

modelo medidas Ø roldana cable

1230250 360 TAGA 340 x 270 x 160 mm 160 mm 6 mm

modelo medidas Ø roldana cable

1230254 610 TAGA 200 x 85 x 210 mm 160 mm 6 mm

medidas Ø roldana cable

1230256 200 x 85 x 210 mm 160 mm 6 mm

medidas Ø roldana cable

1230257 200 x 85 x 210 mm 160 mm 6 mm

modelo medidas Ø roldana cable

1230252 590H TAGA 340 x variable x 160 mm 160 mm 6 mm

Polea giratoria sobre eje Z (vertical cable de tiro) configurable en tres alturas distintas para 
peine · La carga máxima que puede solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96 
kg (1,50kN) de carga dinámica · El sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a 
estructura fija caja escénica (NO INCLUIDOS)

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea fija para peine · Disponible accesorios para múltiples usos · Configurables dos alturas 
· La carga máxima que puede solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96kg 
(1,50kN) de carga dinámica · El sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a 
estructura fija caja escénica (NO INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea fija configurable en dos alturas distintas para peine · La carga máxima que puede 
solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96 kg (1,50kN) de carga dinámica · El 
sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a estructura fija caja escénica (NO 
INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea fija configurable para desvío horizontal en peine · La carga máxima que puede 
solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96kg (1,50kN) de carga dinámica · El 
sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a estructura fija caja escénica (NO 
INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea fija para peine · Disponible accesorios para múltiples usos · Configurables dos alturas 
· La carga máxima que puede solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96kg 
(1,50kN) de carga dinámica · El sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a 
estructura fija caja escénica (NO INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea para cable de 6mm (Configurable) +  Abrazadera Riggatec de 750kg ref. 1270079
Polea fija para peine · Disponible accesorios para múltiples usos · Configurables dos alturas 
· La carga máxima que puede solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96kg 
(1,50kN) de carga dinámica · El sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a 
estructura fija caja escénica (NO INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

Polea fija configurable para desvío horizontal en peine · La carga máxima que puede 
solicitarse al sistema no puede sobrepasar los 152,96kg (1,50kN) de carga dinámica · El 
sistema de fijación se realiza por medios mecánicos a estructura fija caja escénica (NO 
INCLUIDOS).

El sistema de fijación es compatible con:
- Peine UPN 80 - Tramex 80 - Perfileria estructural variada

POLEA GIRATORIA CABLE

POLEA FIJA CABLE

POLEA FIJA CABLE

POLEA FIJA CABLE

POLEA FIJA CABLE 6MM MODELO 610 + MODELO 120 TAGA

POLEA FIJA CABLE 6MM MODELO 610 + ABRAZADERA 750KGPOLEA FIJA CABLE
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RIGGING POLEAS88

modelo

1230255 610 TAGA

BASE AUXILIAR
ARA POLEA

ROLDANA PS
1 RAIL

ROLDANA PS
3 RAILS

ROLDANA PS
2 RAILS

ROLDANA PS
4 RAILS

MINI POLEA SIMPLE SS
PARA CUERDA

POLEA DOBLE R.E. PARA 
CUERDA

1230221

1230223

1230222

1230224 1230106

1230231

Ø cable capacidad
160mm 6 mm 250 kg

Ø cable capacidad
110mm 6 mm 250 kg

Ø cable capacidad
110mm 6 mm 250 kg

Ø cable capacidad
110mm 6 mm 250 kg

Ø màx cuerda fuerza peso
13 mm 20 kN 101 g

Ø máx cuerda fuerza peso
13 mm 36 kN 440 g

PUNTOS DE 
ANCLAJE

RIGGATEC - PUNTO DE SUSPENSIÓN CARGAS ELEVADAS

RIGGATEC - PUNTO DE SUSPENSIÓN CARGAS ELEVADAS

travesaño tubo carga

1452139
290 mm

48 - 51 mm

750 kg

1452140
1452141 400 mm

1452420
GS94 600 mm

1452421

travesaño tubo carga

1452137
290 mm 48 - 51 mm 170 kg

1452138
1452043

220 mm 32 - 35 mm 75 kg
1452044



TENSORES RIGGING

91

RIGGING PUNTOS DE ANCLAJE90

PUNTO DE ANCLAJE
MODELO 350 TAGA

PUNTO DE ANCLAJE
MODELO 200DB-50 TAGA

RIGGATEC - CON ADAPTADOR 
DE ESPIGA DE 28 MM

1230251 1230229 1452401
medidas tornilleria
100 x 100 x 35 mm M10 DIN 931/933

Ø tubo máx. carga tornilleria
50 mm 250 kg M19x25 DIN 933

tubo máx. carga
32 - 35 mm 75 kg

TENSORES

TENSOR NEGRO CUERPO ABIERTO

RIGGATEC TENSOR DE TORNILLO DIN 1478

RIGGATEC - TENSOR DE ALTA RESISTENCIA

tuerca carga coeficiente rotura

1330025 M-16 1200 kg
4

1330026 M-12 700 kg

1330004 M-10 450 kg
-

1330003 M-8 200 kg

rosca ajustabilidad tuerca x tornillo carga

1452207 M8 85 mm M6 x 35,0 mm 0,25 t

1452208 M10 90 mm M8 x 40,0 mm 0,30 t

1452209 M12 90 mm M10 x 45,0 mm 0,60 t

1452210 M16 125 mm M16 x 61,5 mm 1,5 t

1452211 M20 150 mm M20 x 80,0 mm 3,0 t

tamaño nominal carga

1452205 1/2” x 12”
1,00 t

1452204 1/2”x 9”

1452206 5/8” x 12” 1,59 t

PUNTO DE ANCLAJE
MODELO 120

PUNTO DE ANCLAJE
MODELO 200

PUNTO DE ANCLAJE
MODELO 320

1230079 1230080 1230081
máx. carga tornilleria
300 kg M10x70 DIN 931

Ø tubo máx. carga tornilleria
50 mm 250 kg M10x25 DIN 931

tubo máx. carga tornilleria
40 mm 300 kg M10x70 DIN 931
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FD14 CUADRADO
4 PUNTOS

NAXPRO-TRUSS FD14 - PIEZA RECTA

longitud AxA BxB peso Ø tubo Ø traviesas conectores

1450170 500 mm

100 x 100 mm 80 x 80 mm

1 Kg

20 mm 16 mm

incluidos
4 x conos

8 x bulones
8 x pasadores

1450171 800 mm 1,5 Kg

1450172 1000 mm 1,8 Kg

1450173 1500 mm 2,6 Kg

1450174 1800 mm 3,1 Kg

1450175 2000 mm 3,5 Kg

1450176 2500 mm 4,1 Kg

1450177 3000 mm 4,9 Kg

Este pequeño sistema de truss de 4 puntos, por su reducido 
tamaño, es especialmente apropiado para el ámbito doméstico. 
Con él es posible construir de forma creativa y moderna, por 
ejemplo, marcos para pantallas y fotografías, elementos portantes 
para colgarlos al techo, portalámparas, soportes para altavoces y 
plantas trepadoras. 

A

A

B

B

CUADRADO 4 PUNTOS

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

SEMICONECTOR CUBO ESQUINA SEMICONO CON ROSCA M4 JUEGO DE CONECTORES

CUBO ESQUINERO CON 8 SEMICONE PLACA BASE
1450178

1451254

1450167

1450179 1450169 1450168
peso

semicono, bulón y pasador 0,02 kg

medidas conectores x 8 peso
100x100 mm incluidos 0,77 kg

rosca peso
M4 0,06 kg

medidas peso
100x100x5 mm 0,15 kg

conos bulones pasadores peso
4x 8x 8x 0,13 kg

STAND DE FERIA FD 14 
3 X 3 X 3,2 M (LXAXA) - 9 M
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FD24 CUADRADO
4 PUNTOS

Este sistema de truss de 4 puntos, con un tubo principal de tan sólo 
35 mm de diámetro, encuentra aplicación en ferias de muestra, locales 
comerciales y técnica de eventos. El FD 24 es un sistema de travesaños 
de pequeñas dimensiones que, sin embargo, puede usarse en el 
ámbito de la iluminación y la publicidad. Además está certificado por el 
TÜV Este sistema se une mediante juegos de conectores con la ayuda 
de un martillo. Los conectores están incluidos.

NAXPRO-TRUSS FD24 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450302 250 mm 1,5 Kg

1450303 280 mm 1,6 Kg

1450304 500 mm 2,3 Kg

1450305 560 mm 2,4 Kg

1450306 750 mm 3,0 Kg

1450307 1000 mm 3,9 Kg

1450308 1250 mm 4,5 Kg

longitud peso

1450309 1500 mm 5,3 Kg

1450310 1750 mm 5,7 Kg

1450311 2000 mm 6,5 Kg

1450312 2500 mm 8,4 Kg

1450313 3000 mm 9,8 Kg

1450314 3500 mm 11,1 Kg

1450315 4000 mm 12,8 Kg

200 mm

22
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 35x2 mm
Diámetro de las traviesas: 10x2 mm

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C65

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C55

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21

1450301

1450298

1450295

1450300

1450297

1450294

1450299

1450296

1450293

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,00 Kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,20kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 3,30 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,70 Kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 3,80 kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 3,20 kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 4,10 Kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,60 kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 3,10 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20 ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450292 1450291

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 5,10 kg

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 4,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21R
1450319

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 2,90 Kg
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CUBO ESQUINERO CON 6 PUNTOS 
DE CONEXIÓN CUBO ESQUINERO CON 8 SEMICONE

SEMICONO CONECTOR 
PARA CUBO ESQUINE

CUBO ADAPTADOR FD24 A FD22 
CON 6 S

14503181450217  1450316

1450317

medidas peso
35 x 35 x 35 mm 0,10 kg

medidas peso
220 x 220 mm 0,77 kg

medidas peso
220 x 220 x 220 mm 4,50Kg

rosca peso
M8  0,10 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 24
1450290

medidas peso
240 x 240 x 32 mm 0,92 kg

1451270

STAND DE FERIA FD24
10 X 8 X 3,22 M

FD34 CUADRADO
4 PUNTOS

Este sistema de truss de 4 puntos es ideal para ferias de muestras, 
locales comerciales, técnica de eventos y como sistema portante de 
iluminación. Su compacto diseño, combinado con su alta capacidad de 
carga, posibilitan que encuentre aplicación tanto en sencillos stands 
como en complejas construcciones de rigging.Todas las piezas del 
sistema se unen mediante juegos de conectores, con la ayuda de un 
martillo de aluminio. Los conectores están incluidos.

NAXPRO-TRUSS FD34 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450475 210 mm 3,30 kg

1450476 250 mm 3,40 kg

1450477 290 mm 3,60 kg

1450478 420 mm 4,30 kg

1450479 500 mm 4,80 kg

1450480 710 mm 6,00 kg

1450481 750 mm 6,00 kg

1450482 1000 mm 7,00 kg

1450483 1250 mm 8,20 kg

1450484 1565 mm 9,50 kg

longitud peso

1450485 1750 mm 10,60 kg

1450486 2000 mm 11,70 kg

1450487 2250 mm 12,90 kg

1450488 2500 mm 14,10 kg

1450489 2750 mm 14,90 kg

1450490 3000 mm 16,20 kg

1450491 3500 mm 18,90 kg

1450492 4000 mm 21,30 kg

1450493 4500 mm 23,70 kg

1450494 5000 mm 25,60 kg

290 mm

29
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm
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ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C65

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C55

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21

1450474

1450471

1450468

1450473

1450470

1450467

1450472

1450469

1450466

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 13,60 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,80 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,20 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,70 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 7,40 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,20 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 9,10 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,70 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20 ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450465 1450464

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 9,60 kg

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 8,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30R
1450502

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS
1450501

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,70 kg

CUBO ESQUINERO 
DE DOS VÍAS 120°

SEMICONECTOR
M12 DE ACERO INOXIDABLE

SEMICONECTOR M12
PARA CUBO ESQUINA

CUBO ESQUINERO 
DE DOS VÍAS 135°

1450377

1450497

14504961450378

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450376
medidas peso
50 x 50 x 50 mm 0,70 kg

ADAPTADOR CUBO
FD34 A FD32 - 6 SEMI

1450499
medidas peso
290 x 290 mm 3,95 kg

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1450495

medidas peso
290 x 290 x 290 mm 9,40 kg

2 Conectores incluidos 2 Conectores incluidos
rosca peso
M12 0,21 kg

rosca peso
M12 0,13 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 34
1450462

medidas peso
310 x 310 x 45 mm 1.575 kg

PATA NIVELADORA
1450463

altura máx. altura mín. carga
700 mm 350 mm 200 kg
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HD34 CUADRADO
4 PUNTOS

Este sistema de truss de 4 puntos de gran resistencia (HD) está 
certificado por el TÜV y es ideal para ferias de muestras, locales 
comerciales, así como para la técnica de eventos y como sistema 
portante de iluminación. Su diseño compacto, posibilitan que encuentre 
aplicación tanto en sencillos stands como en complejas construcciones 
de rigging. Este sistema se une mediante juegos de conectores con la 
ayuda de un martillo. Los conectores están incluidos. 

NAXPRO-TRUSS HD34 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451018 210 mm 3,50 kg

1451019 250 mm 3,70 kg

1451020 290 mm 3,90 kg

1451021 420 mm 4,70 kg

1451022 500 mm 5,40 kg

1451023 750 mm 6,80 kg

1451024 1000 mm 8,30 kg

1451025 1250 mm 10,10 kg

1451026 1500 mm 11,60 kg

1451027 1750 mm 13,00 kg

longitud peso

1451028 2000 mm 14,60 kg

1451029 2250 mm 16,20 kg

1451030 2500 mm 17,90 kg

1451031 2750 mm 20,80 kg

1451032 3000 mm 20,80 kg

1451033 3500 mm 23,90 kg

1451034 4000 mm 27,00 kg

1451035 4500 mm 29,60 kg

1451036 5000 mm 33,40 kg

290 mm

29
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C65

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C55

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21

1451017

1451014

1451011

1451016

1451013

1451010

1451015

1451012

1451009

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 15,60 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,80 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,50 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 13,50 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,20 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,50 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 10,80 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,30 kg

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,50 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20 ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1451008 1451007

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 14,40 kg

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 14,00 kg

ESQUINA VARIABLE
DE 0° A 180º

1450500

Para FD 33, FD 34 y los sistemas de HD
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SEMICONECTOR
M12 DE ACERO INOXIDABLE

SEMICONECTOR M12
PARA CUBO ESQUINA

14504971450496

CUBO ADAPTADOR
HD34 A HD32

1450499
medidas
290 x 290 mm

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1451037

medidas peso
310 x 310 x 310 mm 10,60 kg

rosca peso
M12 0,21 kg

rosca peso
M12 0,13 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 34
1451005

medidas peso
310 x 310 x 45 mm 1.575 kg

PATA NIVELADORA
1451006

altura máx. altura mín. carga
700 mm 350 mm 350 kg

1451281

STAND DE FERIA FD34 
10 X 5 X 3 M

FD44 CUADRADO
4 PUNTOS

Este sistema de truss de 4 puntos está certificado por el TÜV y 
es ideal para ferias de muestras, locales comerciales, técnica de 
eventos y como sistema portante de iluminación. Su compacto 
diseño, combinado con su alta capacidad de carga, posibilitan que 
el Naxpro-Truss FD 44 encuentre aplicación tanto en sencillos 
stands como en complejas construcciones de rigging.

NAXPRO-TRUSS FD44 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450589 250 mm 4,40 kg

1450590 500 mm 6,00 kg

1450591 750 mm 7,70 kg

1450592 1000 mm 9,30 kg

1450593 1250 mm 10,40 kg

1450594 1500 mm 12,10 kg

1450595 1750 mm 13,10 kg

longitud peso

1450596 2000 mm 15,00 kg

1450597 2500 mm 17,80 kg

1450598 3000 mm 21,20 kg

1450599 3500 mm 24,00 kg

1450600 4000 mm 26,90 kg

1450601 4500 mm 29,80 kg

1450602 5000 mm 32,50 kg

400 mm

40
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm
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ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C65

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C55

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21

1450588

1450585

1450582

1450587

1450584

1450581

1450586

1450583

1450580

medidas peso
600 x 600 x 600 mm 20,00 kg

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 10,50 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 9,40 kg

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 17,00 kg

medidas peso
600 x 500 x 400 mm 8,90 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 8,00 kg

medidas peso
600 x 600 x 400 mm 11,60 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,50 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 6,80 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20 ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450579 1450578

medidas peso
1000 x 1000 x 400 mm 11,50 kg

medidas peso
1500 x 1500 x 40    0 mm 13,50 kg

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1450603

medidas peso
400 x 400 x 400 mm 11,30 kg

CUBO ESQUINERO 
DE DOS VÍAS 120°

SEMICONECTOR
M12 DE ACERO INOXIDABLE

SEMICONECTOR M12
PARA CUBO ESQUINA

CUBO ESQUINERO 
DE DOS VÍAS 135°

1450377

1450497

14504961450378

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450376
medidas peso
50 x 50 x 50 mm 0,70 kg

CUBO ADAPTADOR 
FD44 A FD42

1450604
medidas peso
400 x 400 mm 3,70 kg

2 Conectores incluidos 2 Conectores incluidos
rosca peso
M12 0,21 kg

rosca peso
M12 0,13 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 34
1450462

medidas peso
310 x 310 x 45 mm 1.575 kg
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HD44 CUADRADO
4 PUNTOS

Este sistema de truss de 4 puntos está certificado por el TÜV y es 
ideal para ferias de muestras, locales comerciales, técnica de eventos 
y como sistema portante de iluminación. Para aplicación tanto en 
sencillos stands como en complejas construcciones de rigging.Todas 
las piezas del sistema se unen mediante juegos de conectores (conos, 
bulones y pasadores), con la ayuda de un martillo de aluminio. Los 
conectores están incluidos

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

NAXPRO-TRUSS HD44 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451144 250 mm 4,50 kg

1451145 500 mm 6,60 kg

1451146 750 mm 8,60 kg

1451147 1000 mm 10,50 kg

1451148 1250 mm 12,40 kg

1451149 1500 mm 13,90 kg

1451150 1750 mm 15,70 kg

longitud peso

1451151 2000 mm 17,80 kg

1451152 2500 mm 21,10 kg

1451153 3000 mm 25,60 kg

1451154 3500 mm 29,20 kg

1451155 4000 mm 32,10 kg

1451156 4500 mm 36,20 kg

1451157 5000 mm 40,20 kg

400 mm

40
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Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C65

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C55

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21

1451143

1451140

1451137

1451142

1451139

1451136

1451141

1451138

1451135

medidas peso
600 x 600 x 600 mm 18,00 kg

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 10,30 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 9,00 kg

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 17,00 kg

medidas peso
600 x 500 x 400 mm 9,60 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 6,80 kg

medidas peso
600 x 600 x 400 mm 12,40 kg

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,10 kg

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 7,50 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20 ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1451134 1451133

medidas peso
1000 x 1000 x 400 mm 9,50 kg

medidas peso
1500 x 1500 x 40    0 mm 11,80 kg

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1450603

medidas peso
400 x 400 x 400 mm 13,70 kg
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SEMICONECTOR
M12 DE ACERO INOXIDABLE BULÓN

SEMICONECTOR M12
PARA CUBO ESQUINA

1450497 1450090

1450496

CUBO ADAPTADOR 
FD44 A FD42

1450604
medidas peso
400 x 400 mm 3,70 kg

rosca peso
M12 0,21 kg

rosca peso
M12 0,13 kg

sistema peso
0,04 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 34
1450462

medidas peso
310 x 310 x 45 mm 1.575 kg

1451284

STAND DE FERIA FD44
10 X 10 X 4,4 M

GD44 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro Truss GD 44 es un sistema de truss de 4 puntos robusto 
que se ha concebido y diseñado especialmente para soportar 
cargas extremas.

NAXPRO-TRUSS GD44 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451160 500 mm 6,00 kg

1451161 1000 mm 9,30 kg

1451162 1500 mm 12,10 kg

1451163 2000 mm 15,00 kg

longitud peso

1451164 2500 mm 17,80 kg

1451165 3000 mm 21,20 kg

1451166 3500 mm 24,00 kg

1451167 4000 mm 26,90 kg

400 mm

40
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm
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SEMICONECTOR
CUBO ESQUINERO M12

BULÓN PARA LOS
SISTEMAS XD Y GD

CONO CONECTOR
PARA SISTEMA XD/GD

BULÓN CON ROSCA
M10 SISTEMA XD/GD

PASADOR PAR LOS
SISTEMAS XD Y GD

1450898

1450894

1450895

1450897

1450896

rosca peso
M12 0,15 kg

peso
-

peso
0,16 kg

sistema peso
0,10 kg

peso
.

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1451168

medidas peso
400 x 400 x 400 mm 12,00 kg

XD340 CUADRADO
4 PUNTOS

El sistema Naxpro-Truss XD 340 rectangular combina el ancho 
compacto de un truss de 30 con el elevado valor de carga de un 
sistema de 40.  

NAXPRO-TRUSS XD340 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451048 500 mm 3,90 kg

1451049 1000 mm 6,20 kg

1451050 1500 mm 8,90 kg

1451051 2000 mm 11,00 kg

longitud peso

1451052 2500 mm 13,50 kg

1451053 3000 mm 15,80 kg

1451054 3500 mm 18,60 kg

1451055 4000 mm 20,60 kg

290 mm

40
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm
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SEMICONECTOR
CUBO ESQUINERO M12

BULÓN PARA LOS
SISTEMAS XD Y GD

NAXPRO-TRUSS XD- Y GD - 
SEMICONECTOR PARA CUBO

CONO CONECTOR
PARA SISTEMA XD/GD

BULÓN CON ROSCA
M10 SISTEMA XD/GD

PASADOR PAR LOS
SISTEMAS XD Y GD

1450898

1450894

1451057

1450895 1450897

1450896

rosca peso
M12 0,15 kg

peso
-

peso
0,75 kg

peso
0,16 kg

sistema peso
0,10 kg

peso
.

CUBO ESQUINERO 8 CONECTORES
1451056

medidas peso
290 x 290 x 400 mm 9,00 kg

ST54 CUADRADO
4 PUNTOS

El resistente sistema de truss de 4 puntos Naxpro Truss ST 54 es 
sin duda alguna ideal para cargas extremas
Con un ancho de 51 cm y un espesor de pared de 4 mm, es el 
sistema perfecto para las exigentes condiciones de los tours, donde 
el continuo montaje y desmontaje de escenarios de conciertos al 
aire libre debe realizarse rápidamente y sin complicaciones

NAXPRO-TRUSS ST54 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451049 1000 mm 16,70 kg

1451050 1500 mm 22,10 kg

1451051 2000 mm 27,50 kg

1451052 2500 mm 32,90 kg

1451053 3000 mm 38,30 kg

longitud peso

1451054 3500 mm 43,80 kg

1451055 4000 mm 49,20 kg

1451176 4500 mm 54,70 kg

1451177 5000 mm 60,10 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 4 mm
Diámetro de las traviesas: 30 x 3 mm510 mm

51
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m
m
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MANGUITO DE 85 MM
PARA CUBO

BULÓN PARA 
EL SISTEMA ST

CONO CONECTOR PARA 
EL SISTEMA ST

BULÓN CON
ROSCA Y TUERCA

PERNO CON
ROSCA Y TUERCA

PASADOR PARA
EL SISTEMA ST

1451179

1450899

1450900

1451180 1451181

1450901

peso
-

peso
-

peso
-

rosca peso
M8 0,1 kg

peso
acero inoxidable 0,1 kg  

peso
.

CUBO ESQUINERO
1451178

medidas peso
510 x 510 x 510 mm 19,40 kg

GS34 CUADRADO
4 PUNTOS

El robusto sistema de travesaños de 4 puntos Naxpro-Truss GS 34 ha 
sido concebido para soportar cargas extremas. Está caracterizado por 
sus altos valores de portabilidad, a pesar de su compacto diseño.
Ideal para las extremas condiciones de los tours, donde el montaje y 
desmontaje de cubiertas de escenarios para conciertos al aire libre 
son tareas continuas. Por otra parte, este sistema es también apto 
para estructuras de pre rig y para grandes carteles publicitarios.

NAXPRO-TRUSS GS34 -PIEZA RECTA

longitud peso

1451039 2FT 609,6 mm 10,00 kg

1451040 3 FT 914,4 mm 12,30 kg

1451041 4 FT 1219,2 mm 14,50 kg

1451042 6 FT 1828,8 mm 20,00 kg

longitud peso

1451043 8 FT 2438,4 mm 26,00 kg

1451044 10 FT 3048 mm 31,00 kg

1451045 12 FT 3657,6 mm 35,00 kg

1451046 14 FT 4267,2 mm 40,00 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4x bulón, 4x r-clip

Diámetro del tubo principal: 48 x 4,5 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm347 mm

34
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CUBO ESQUINERO
1451047

medidas peso
347 x 347 x 347 mm 12,00 kg
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GS64 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro-Truss GS 64 es un sistema para soportar cargas extremas, 
gracias a su especial sistema de conexión reforzado y a que los tubos 
principales tienen una pared más resistente. GS se refiere al sistema 
de horquilla del que está dotado este sistema. Está especialmente 
indicado para estructuras de techos de escenarios , puentes para 
cables, mástiles para antenas y otras estructuras de truss donde se 
exige un máximo de vano y de carga útil.

NAXPRO-TRUSS GS64 -PIEZA RECTA

longitud peso

1451187 2 FT 609,6 mm 10,90 kg

1451188 4 FT 1219,2 mm 20,00 kg

1451189 6 FT 1828,8 mm 28,00 kg

longitud peso

1451190 8 FT 2438,4 mm 40,00 kg

1451191 10 FT 3048 mm 51,00 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4x bulón

4x pasadores

Diámetro del tubo principal: 48 x 4,5 mm
Diámetro de las traviesas: 30 x 3 mm617 mm

61
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ÁNGULO BLOQUE DE 90° DE 2 VÍA
1451182

medidas peso
617 x 617 x 617 mm 20,00 kg

ÁNGULO BLOQUE DE 4 VÍAS C41
1451185

medidas peso
617 x 617 x 617 mm 20,00 kg

ÁNGULO BLOQUE DE 3 VÍAS C35
1451183

medidas peso
617 x 617 x 617 mm 20,00 kg

ÁNGULO BLOQUE DE 5 VÍAS C51
1451186

medidas peso
617 x 617 x 617 mm 20,00 kg

ÁNGULO BLOQUE DE 3 VÍAS C36
1451184

medidas peso
617 x 617 x 617 mm 20,00 kg
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GS94 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro-Truss GS 94 es un sistema concebido para soportar cargas 
extremas, gracias a su especial sistema de conexión reforzado y a 
que los tubos principales tienen una pared más resistente.
GS se refiere al sistema de horquilla del que está dotado este 
sistema. Los tubos principales tienen una pared de 60 x 5 mm.

NAXPRO-TRUSS GS94 -PIEZA RECTA

longitud peso

1451192 3,28 FT 1000 mm 20,00 kg

1451193 3,94 FT 1200 mm 24,00 kg

1451194 6,56 FT 2000 mm 41,10 kg

longitud peso

1451195 7,87 FT 2400 mm 48,00 kg

1451196 9,84 FT 3000 mm 60,00 kg

1451197 15,75 FT 4800 mm 89,20 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Conectores incluidos
4x bulón, 4x pasadores

Diámetro del tubo principal: 60 x 5 mm
Diámetro de las traviesas: 40 x 3 mm

CUBO ESQUINERO
1451198

medidas peso
609 x 609 x 914 mm 23,00 kg

609 mm

91
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TD34 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro-Truss TD 34 es un sistema de truss para torres que 
complementa a la perfección la serie FD 34 y HD 34 ya que 
comparten el mismo sistema de conexión. Con un robusto tubo 
principal de 50x4 mm y traviesas de 25x3 mm, es un sistema ideal 
para formar pilares de truss. Las traviesas paralelas sirven de 
escaleras, con lo que se facilita enormemente la subida y el montaje.

NAXPRO-TRUSS TD34 -PIEZA RECTA

longitud peso

1452452 500 mm 6,037 kg

1452453 750 mm 7,882 kg

1452454 1000 mm 10,257 kg

1452455 1250 mm 12,588 kg

1452456 1500 mm 14,963 kg

1452457 1750 mm 17,339 kg

1452458 2000 mm 19,714 kg

longitud peso

1452459 2250 mm 22,080 kg

1452460 2500 mm 24,460 kg

1452461 2750 mm 26,470 kg

1452462 3500 mm 33,103 kg

1452463 4500 mm 42,722 kg

1452464 5000 mm 47,402 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 50 x 4 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm290 mm

29
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Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores
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TD44 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro-Truss TD 44 es un sistema de truss para torres que 
complementa a la perfección la serie FD 44 y HD 44 ya que 
comparten el mismo sistema de conexión. Con un robusto tubo 
principal de 50x4 mm y traviesas de 25x3 mm, es un sistema ideal 
para formar pilares de truss. Las traviesas paralelas sirven de 
escaleras, con lo que se facilita enormemente la subida y el montaje.

NAXPRO-TRUSS TD44 -PIEZA RECTA

longitud peso

1452465 500 mm 7,743 kg

1452466 750 mm 9,300 kg

1452467 1000 mm 10,859 kg

1452468 1250 mm 13,520 kg

1452469 1500 mm 16,187 kg

1452470 1750 mm 18,490 kg

1452471 2000 mm 20,812 kg

1452472 2250 mm 23,110 kg

longitud peso

1452473 2500 mm 25,410 kg

1452474 2750 mm 28.070 kg

1452475 3000 mm 30,742 kg

1452476 3500 mm 35,320 kg

1452477 4000 mm 39,918 kg

1452478 4500 mm 45,250 kg

1452479 5000 mm 49,863 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 50 x 4 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm400 mm

40
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Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores

TD54 CUADRADO
4 PUNTOS

El Naxpro-Truss TD 54 es un sistema de truss para torres que 
complementa a la perfección el sistema ST 54 ya que comparten 
el mismo sistema de conexión. Un sistema ideal para formar 
pilares de truss. Las traviesas paralelas sirven de escaleras, con 
lo que se facilita enormemente la subida y el montaje. Con todas 
estas características este sistema es el perfecto para cubiertas de 
escenarios y otras construcciones de este tipo.

NAXPRO-TRUSS TD54 -PIEZA RECTA

longitud peso

1452480 500 mm 11,767 kg

1452481 750 mm 15,110 kg

1452482 1000 mm 18,451 kg

1452483 1250 mm 21,810 kg

1452484 1500 mm 25,168 kg

1452485 1750 mm 28,520 kg

1452486 2000 mm 31,885 kg

1452487 2250 mm 35,240 kg

longitud peso

1452488 2500 mm 38,601 kg

1452489 2750 mm 41,960 kg

1452490 3000 mm 45,318 kg

1452491 3500 mm 52,035 kg

1452492 4000 mm 58,752 kg

1452493 4500 mm 65,469 kg

1452494 5000 mm 72,186 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 60 x 5 mm
Diámetro de las traviesas: 30 x 3 mm510 mm
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Conectores incluidos
4 x conos · 8 x bulones

8 x pasadores
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FD23 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Este sistema de truss de 3 puntos, a pesar de tener un tubo 
principal de tan sólo 35 mm de diámetro, encuentra aplicación 
en ferias de muestra, locales comerciales y técnica de eventos. 
Sistema de travesaños de pequeñas dimensiones que, sin embargo, 
puede usarse en el ámbito de la iluminación y la publicidad. 

220 mm

19
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TRIANGULAR 3 PUNTOS

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

NAXPRO-TRUSS FD23 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450276 250 mm 1,1 Kg

1450277 500 mm 1,7 Kg

1450278 750 mm 2,2 Kg

1450279 1000 mm 2,8 Kg

1450280 1250 mm 3,3 Kg

1450281 1500 mm 4 Kg

longitud peso

1450282 1750 mm 4,5 Kg

1450283 2000 mm 4,8 Kg

1450284 2500 mm 6,3 Kg

1450285 3000 mm 7,3 Kg

1450286 3500 mm 8,4 Kg

1450287 4000 mm 9,6 Kg

Diámetro del tubo principal: 35 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 10 x 2 mm

Conectores incluidos
3 x conos · 6 x bulones

6 x pasadores

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 23
1450250

medidas peso
215 x 240 x 32 mm 0,55 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450251

medidas peso
1000 x 195 x 1000 mm 3,1 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450252

medidas peso
1000 x 195 x 1000 mm 3,9 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450253

medidas peso
500 x 195 x 500 mm 2,3 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450254

medidas peso
500 x 195 x 500 mm 2,4 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450255

medidas peso
500 x 195 x 500 mm 2,5 kg

ÁNGULO DE 9º DE 2 VÍAS C24
1450256

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,1 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C25
1450257

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,4 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31
1450258

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 3,4 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1450259

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 3,6 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C33
1450260

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 3,5 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C34
1450261

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 3,5 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C38
1450265

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 3,1 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C36
1450262

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 3 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C37
1450264

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,9 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C36
1450263

medidas peso
500 x 194 x 500 mm 2,8 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C45
1450271

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,5 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C52
1450273

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,4 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C44
1450270

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,1 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C51
1450272

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,6 kg

ÁNGULO DE 90ºDE 4 VÍAS C43
1450269

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 3,6 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42
1450268

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450267

medidas peso
500 x 195 x 500 mm 3,3 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C39
1450266

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,8 kg

STAND DE FERIA
SISTEMA 3X3M

CUBO ESQUINERO CON 6 PUNTOS
SEMICONO CONECTOR
PARA CUBO ESQUINE

1450166

1450217 1450317

medidas peso
3000 x 3000 x 2500 mm 60 kg

medidas peso
35 x 35 x 35 mm 0,1 kg

peso
rosca M8 para cubo 0,1 kg

Sistema completo compuesto por:

8x piezas rectas de 200 cm de Naxpro-
Truss FD 23 • 2x ángulos de 90º de 3 vías 
Naxpro-Truss FD 23 C33 • 2x ángulos de 
90º de 3 vías Naxpro-Truss FD 23 C34 • 4x 
Bases FD 23

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS
1450289

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,2kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C53
1450274

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,5 kg

ÁNGULO DE 90º DE 2 VÍAS REDON
1450288

medidas peso
500 x 220 x 500 mm 2,1 kg

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C61
1450275

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5 kg
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FD33 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Este sistema de truss de 3 puntos es ideal para ferias de 
muestras, locales comerciales, técnica de eventos y como sistema 
portante de iluminación. Su compacto diseño, combinado con su 
alta capacidad de carga, posibilitan que el Naxpro-Truss FD 33 
encuentre aplicación tanto en sencillos stands como en complejas 
construcciones de rigging.

290 mm

25
8 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

NAXPRO-TRUSS FD33 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450440 210 mm 1,90 kg

1450441 250 mm 2,10 kg

1450442 290 mm 2,20 kg

1450443 500 mm 3,10 kg

1450444 750 mm 3,80 kg

1450445 1000 mm 4,70 kg

1450446 1250 mm 5,60 kg

1450447 1500 mm 6,40 kg

1450448 1750 mm 7,30 kg

longitud peso

1450449 2000 mm 8,10 kg

1450450 2250 mm 9,00 kg

1450451 2500 mm 9,80 kg

1450452 2750 mm 10,70 kg

1450453 3000 mm 11,50 kg

1450454 3500 mm 13,30 kg

1450455 4000 mm 15,00 kg

1450456 4500 mm 16,70 kg

1450457 5000 mm 18,40 kg

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

Conectores incluidos
3 x conos · 6 x bulones

6 x pasadores

FHD33+

290 mm

25
8 

m
m

NAXPRO-TRUSS FHD33+ - PIEZA RECTA

longitud peso

1450320 210 mm 1,50 kg

1450321 250 mm 1,70 kg

1450322 290 mm 1,90 kg

1450323 500 mm 2,50 kg

1450324 750 mm 3,20 kg

1450325 1000 mm 5,60 kg

1450326 1250 mm 5,80 kg

1450327 1500 mm 6,60 kg

1450328 1750 mm 7,20 kg

1450329 2000 mm 8,50 kg

1450330 2250 mm 9,40 kg

longitud peso

1450331 2500 mm 10,90 kg

1450332 2750 mm 11,60 kg

1450333 3000 mm 12,40 kg

1450334 3250 mm 13,30 kg

1450335 3500 mm 14,40 kg

1450336 3750 mm 15,70 kg

1450337 4000 mm 16,80 kg

1450338 4250 mm 17,50 kg

1450339 4500 mm 18,90 kg

1450340 4750 mm 19,60 kg

1450341 5000 mm 21,50 kg

Diámetro del tubo principales: 1 tubo de 
50 x 4 mm, 2 tubos de 50 x 2 mm

Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

El sistema de truss FHD 33+ constituye 
una absoluta novedad en el sector de 
los espectáculos. Su innovador diseño 

revoluciona la relación entre la capacidad 
de carga y el manejo. Esto se debe a que, 

a diferencia del sistema FD33 con los tres 
tubos principales de 2 mm de grosor, el 
FHD33+ presenta un tubo principal con 

una pared de 4 mm de grosor.

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 33
1450413

medidas peso
277 x 310 x 45 cm 0,926 kg

PATA NIVELADORA
1450414

altura máx. altura mín. carga
700 mm 350 mm 200 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450415

medidas peso
1000 x 1000 x 257 mm 6,20 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C36
1450427

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 5,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1450423

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,80 kg

ÁNGULO DE 9º DE 2 VÍAS C24
1450420

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 4,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35
1450426

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 6,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31
1450422

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,70 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450419

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 4,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C34
1450425

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 7,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C25
1450421

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 4,50 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450418

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 4,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C33
1450424

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 7,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450417

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 4,30 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450416

medidas peso
1000 x 1000 x 257 mm 7,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C53
1450438

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C45
1450435

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C52
1450437

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C44
1450434

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C51
1450436

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,60 kg

ÁNGULO DE 90ºDE 4 VÍAS C43
1450433

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42
1450432

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450431

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 7,10 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C39
1450430

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 6,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C38
1450429

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 6,10 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C37
1450428

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 6,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C61
1450439

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 11,00 kg

D
IÁ

METRO

50x3

TUBO PRIN

CIP
A

L

mm

D
IÁ

METRO

50x2

TUBO PRIN

CIP
A

L

mm



TRUSS TRIANGULAR 3 PUNTOS TRIANGULAR 3 PUNTOS TRUSS132

133

ÁNGULO DE 60° DE 3 VÍAS
1450460

medidas peso
1000 x 1000 x 500 mm 10,80 kg

ÁNGULO DE 60° DE 4 VÍAS
1450461

medidas peso
1000 x 1000 x 500 mm 11,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS
1450459

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 4,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS
1450458

medidas peso
500 x 290  x 500 mm 4,20 kg

1451275

STAND DE FERIA FD33 
6 X 6 X 2,5 M

HD33 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Este sistema de truss de 3 puntos de gran resistencia (HD) es 
ideal para ferias de muestras, locales comerciales, así como para 
la técnica de eventos y como sistema portante de iluminación. Su 
diseño compacto combinado con su altos valores de portabilidad, 
posibilitan que el Naxpro-Truss HD 33 encuentre aplicación tanto 
en sencillos stands como en complejas construcciones de rigging.

290 mm

25
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m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

NAXPRO-TRUSS HD33 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450987 210 mm 2,0 kg

1450988 250 mm 2,2 kg

1450989 290 mm 2,40 kg

1450990 420 mm 3,20 kg

1450991 500 mm 3,5 kg

1450992 750 mm 5,10 kg

1450993 1000 mm 5,70 kg

1450994 1250 mm 6,80 kg

1450995 1500 mm 8,0 kg

longitud peso

1450996 1750 mm 9,10 kg

1450997 2000 mm 10,30 kg

1450998 2250 mm 11,40 kg

1450999 2500 mm 12,60 kg

1451000 3000 mm 14,80 kg

1451001 3500 mm 17,10 kg

1451002 4000 mm 19,40 kg

1451003 4500 mm 21,70 kg

1451004 5000 mm 24,0 kg

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

Conectores incluidos
3 x conos · 6 x bulones

6 x pasadores
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FHD33+

290 mm

25
8 

m
m

NAXPRO-TRUSS FHD33+ - PIEZA RECTA

longitud peso

1450320 210 mm 1,50 kg

1450321 250 mm 1,70 kg

1450322 290 mm 1,90 kg

1450323 500 mm 2,50 kg

1450324 750 mm 3,20 kg

1450325 1000 mm 5,60 kg

1450326 1250 mm 5,80 kg

1450327 1500 mm 6,60 kg

1450328 1750 mm 7,20 kg

1450329 2000 mm 8,50 kg

1450330 2250 mm 9,40 kg

longitud peso

1450331 2500 mm 10,90 kg

1450332 2750 mm 11,60 kg

1450333 3000 mm 12,40 kg

1450334 3250 mm 13,30 kg

1450335 3500 mm 14,40 kg

1450336 3750 mm 15,70 kg

1450337 4000 mm 16,80 kg

1450338 4250 mm 17,50 kg

1450339 4500 mm 18,90 kg

1450340 4750 mm 19,60 kg

1450341 5000 mm 21,50 kg

Diámetro del tubo principales: 1 tubo de 
50 x 4 mm, 2 tubos de 50 x 2 mm

Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

El sistema de truss FHD 33+ constituye 
una absoluta novedad en el sector de 
los espectáculos. Su innovador diseño 

revoluciona la relación entre la capacidad 
de carga y el manejo. Esto se debe a que, 

a diferencia del sistema FD33 con los tres 
tubos principales de 2 mm de grosor, el 
FHD33+ presenta un tubo principal con 

una pared de 4 mm de grosor.

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS HD 33
1450961

medidas peso
277 x 310 x 45 cm 0,926 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450962

medidas peso
1000 x 1000 x 257 mm 9,00 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450963

medidas peso
1000 x 1000 x 257 mm 9,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450964

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 5,90 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450965

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 5,60 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450966

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 5,60 kg

ÁNGULO DE 9º DE 2 VÍAS C24
1450967

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 5,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C25
1450968

medidas peso
500 x 290 x 500 mm  5,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31
1450969

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1450970

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C33
1450971

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C34
1450972

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35
1450973

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS
1450974

medidas peso
500 x 500 x 257 mm  8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C37
1450975

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 8,20 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS
1450986

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 16,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C53
1450985

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 13,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C52
1450984

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C45
1450982

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS
1450981

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C51
1450983

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 13,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C43
1450980

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42
1450979

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450978

medidas peso
500 x 500 x 257 mm 9,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C39
1450977

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 8,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C38
1450976

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 8,20 kg

FD43 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Sistema Naxpro- Truss FD 43 Este sistema de truss de 3 puntos 
es ideal para ferias de muestras, locales comerciales, técnica de 
eventos y como sistema portante de iluminación. Su compacto 
diseño, combinado con su alta capacidad de carga, posibilitan que 
el Naxpro-Truss FD 43 encuentre aplicación tanto en sencillos 
stands como en complejas construcciones de rigging.

400 mm
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Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 3 x conos
6 x bulones · 6 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

NAXPRO-TRUSS FD43 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450563 250 mm 2,00 kg

1450564 500 mm 4,00 kg

1450565 750 mm 4,10 kg

1450566 1000 mm 6,50 kg

1450567 1250 mm 5,80 kg

1450568 1500 mm 8,40 kg

1450569 1750 mm 7,60 kg

longitud peso

1450570 2000 mm 10,80 kg

1450571 2500 mm 13,00 kg

1450572 3000 mm 15,00 kg

1450573 3500 mm 16,60 kg

1450574 4000 mm 19,30 kg

1450575 4500 mm 21,50 kg

1450576 5000 mm 23,50 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450539

medidas peso
1000 x 1000 x 350 mm 9,50 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 43
1450537

medidas peso
372 x 420 x 45 mm 1.446 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450538

medidas peso
1500 x 1500 x 350 mm 10,50 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1450546

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1450549

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C24
1450543

medidas peso
500 x 400 x 500 mm 5,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31
1450545

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C34
1450548

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,80 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450542

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 6,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C25
1450544

medidas peso
500 x 400 x 500 mm 5,70 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450541

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 6,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C33
1450547

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C36
1450550

medidas peso
600 x 500 x 350 mm 8,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450540

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 5,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C37
1450551

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C39
1450553

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C38
1450552

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C43
1450556

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 11,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42
1450555

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 11,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450554

medidas peso
600 x 600 x 350 mm 11,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C44
1450557

medidas peso
500 x 500 x 600 mm 11,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C45
1450558

medidas peso
500 x 500 x 600 mm 11,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C51
1450559

medidas peso
500 x 600 x 600 mm 14,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C52
1450560

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 14,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS
1450562

medidas peso
600 x 600 x 600 mm 16,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C53
1450561

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 14,50 kg
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HD43 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Este sistema de truss de 3 puntos es ideal para ferias de 
muestras, locales comerciales, técnica de eventos y como sistema 
portante de iluminación. Su compacto diseño, combinado con su 
alta capacidad de carga, posibilitan que el Naxpro-Truss HD 43 
encuentre aplicación tanto en sencillos stands como en complejas 
construcciones de rigging.

NAXPRO-TRUSS HD43 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451118 250 mm 2,40 kg

1451119 500 mm 4,80 kg

1451120 750 mm 6,40 kg

1451121 1000 mm 7,80 kg

1451122 1250 mm 9,00 kg

1451123 1500 mm 10,10 kg

1451124 1750 mm 11,50 kg

longitud peso

1451125 2000 mm 12,90 kg

1451126 2500 mm 15,60 kg

1451127 3000 mm 18,00 kg

1451128 3500 mm 20,00 kg

1451129 4000 mm 23,00 kg

1451130 4500 mm 25,80 kg

1451131 5000 mm 28,20 kg

400 mm

35
0 

m
m

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 3 x conos
6 x bulones · 6 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1451094

medidas peso
1000 x 1000 x 350 mm 12,00 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS HD 43
1451092

medidas peso
372 x 372 x 45 mm 1.446 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1451093

medidas peso
1500 x 1500 x 350 mm 11,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1451101

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C24
1451098

medidas peso
500 x 400 x 500 mm 6,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31
1451100

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C34
1451103

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,20 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1451097

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 7,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C25
1451099

medidas peso
500 x 400 x 500 mm 6,40 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1451096

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 7,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C33
1451102

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1451095

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 6,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C32
1451104

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 9,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C36
1451105

medidas peso
600 x 500 x 350 mm 8,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C37
1451106

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,70 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C39
1451108

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C38
1451107

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 8,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C43
1451111

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 10,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42
1451110

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 11,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1451109

medidas peso
600 x 600 x 350 mm 9,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C44
1451112

medidas peso
500 x 500 x 600 mm 11,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C45
1451113

medidas peso
500 x 500 x 600 mm 11,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C51
1451114

medidas peso
500 x 600 x 600 mm 13,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C52
1451115

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 11,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 6 VÍAS C61
1451117

medidas peso
600 x 600 x 600 mm 13,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 5 VÍAS C53
1451116

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 11,00 kg

ED33 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Los truss ED 33 se basan en la serie FD 33, pero, a diferencia del 
modelo estándar, están dotados de un riel electrificado adicional. 
Esto permite una conexión precisa y flexible de los diferentes 
elementos de iluminación y de la tecnología de eventos
Tenga en cuenta que no es posible fijar un adaptador de riel 
electrificado / adaptador de luminaria en los ángulos. Los ángulos 
solo sirven a la fuente de alimentación.Naxpro-Truss ED 33

290 mm
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Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

NAXPRO-TRUSS ED33 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451583 500 mm 2,75 kg

1451584 750 mm 4,20 kg

1451585 1000 mm 5,50 kg

1451586 1250 mm 6,90 kg

1451587 1500 mm  8,25 kg

1451588 1750 mm 9,60 kg

1451589 2000 mm 11,00 kg

1451590 2250 mm 12,40 kg

longitud peso

1451591 2500 mm 13,80 kg

1451592 2750 mm 15,10 kg

1451593 3000 mm 16,50 kg

1451594 3500 mm 19,30 kg

1451595 4000 mm 22,00 kg

1451596 4500 mm 24,80 kg

1451597 5000 mm 27,50 kg

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

Conectores incluidos
3x cono conectores

6x bulón
6x r-clip
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C21 90° 2-ANDADURA ESQUINA
1451576

medidas peso
500 x 500 x 258 mm 6,50 kg

C35 90° 3 EN T
1451579

medidas peso
500 x 290 x 500 mm 8,80 kg

C42 90° 4
1451582

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 11,00 kg

C33 90° 3-ANDADURA ESQUINA
1451577

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,10 kg

C36 90° 3 EN X
1451580

medidas peso
500 x 500 x 258 mm 7,80 kg

C34 90° 3-ANDADURA ESQUINA
1451578

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,10 kg

C41 4
1451581

medidas peso
500 x 500 x 258 mm 9,00 kg

ED43 TRIANGULAR
3 PUNTOS

Los truss ED 43 se basan en la serie FD 43, pero, a diferencia del 
modelo estándar, están dotados de un riel electrificado adicional. 
Esto permite una conexión precisa y flexible de los diferentes 
elementos de iluminación y de la tecnología de eventos. Tenga en 
cuenta que no es posible fijar un adaptador de riel electrificado / 
adaptador de luminaria en los ángulos. Los ángulos solo sirven a la 
fuente de alimentación.

400 mm

35
0 

m
m

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

NAXPRO-TRUSS ED43 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451620 500 mm 3,90 kg

1451621 750 mm 5,90 kg

1451622 1000 mm 7,80 kg

1451623 1250 mm 9,75 kg

1451624 1500 mm 11,70 kg

1451625 1750 mm 13,70 kg

1451626 2000 mm 15,60 kg

longitud peso

1451627 2500 mm 19,50 kg

1451628 3000 mm 23,40 kg

1451629 3500 mm 27,90 kg

1451630 4000 mm 31,20 kg

1451631 4500 mm 35,10 kg

1451632 5000 mm 39,00 kg

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

Conectores incluidos
3x conos

6x bulones
6x pasadores
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C21 90° 2-ANDADURA ESQUINA
1451613

medidas peso
500 x 500 x 350 mm 6,90 kg

C35 90° 3 EN T
1451616

medidas peso
600 x 400 x 500 mm 10,10 kg

C42 90° 4
1451619

medidas peso
600 x 600 x 500 mm 13,80 kg

C33 90° 3-ANDADURA ESQUINA
1451614

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,60 kg

C36 90° 3
1451617

medidas peso
600 x 500 x 350 mm 10,10 kg

C34 90° 3-ANDADURA ESQUINA
1451615

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 10,60 kg

C41 90° 4
1451618

medidas peso
600 x 600 x 350 mm 13,80 kg

FD22 PARALELO
2 PUNTOS

Este sistema de truss de 2 puntos, a pesar de tener un tubo 
principal de tan sólo 35 mm de diámetro, encuentra aplicación en 
ferias de muestra, locales comerciales y técnica de eventos. El FD 
22 es un sistema de travesaños de pequeñas dimensiones que, 
sin embargo, puede usarse en el ámbito de la iluminación y la 
publicidad

NAXPRO-TRUSS FD22 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450229 250 mm 0,70 kg

1450238 500 mm 1,00 kg

1450239 750 mm 1,30 kg

1450240 1000 mm 1,60 kg

1450241 1250 mm 2,00 kg

1450242 1500 mm 2,40 kg

longitud peso

1450243 1750 mm 2,70 kg

1450244 2000 mm 3,00 kg

1450245 2500 mm 3,70 kg

1450246 3000 mm 4,30 kg

1450247 3500 mm 4,80 kg

1450248 4000 mm 5,60 kg

PARALELO 2 PUNTOS

220 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 35 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 10 x 2 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19V
1450220

medidas peso
800 x 1000 x 22 mm 2,90 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 22
1450218

medidas peso
55 x 24 x 32 mm 0,25 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19H
1450219

medidas peso
1000 x 1000 x 35 mm 2,20 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21H
1450223

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,40 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22V
1450226

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 1,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31H
1450230

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35V
1450233

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 1,90 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20H
1450221

medidas peso
1000 x 1000 x 35 mm 2,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1450224

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23H
1450227

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31V
1450231

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,20 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20V
1450222

medidas peso
500 x 1000 x 220 mm 2,80 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22H
1450225

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,40 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23V
1450228

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35H
1450232

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42H
1450236

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,60 kg

CUBO 
ADAPTADOR FD24 A FD22 CON 6 S

1450318
medidas peso
220 mm -

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450217
medidas peso
35 x 35 x 35 mm 0,10 kg

SEMICONO CONECTOR
PARA CUBO ESQUINE

1450317
rosca peso
M8 0,10 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41H
1450234

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,90 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42V
1450237

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41V
1450235

medidas peso
500 x 500 x 220 mm 2,20 kg

CUBO ESQUINERO + CONECTORES
1450249

medidas peso
220 mm -

CUBO ADAPTADOR FD44 A FD42
1450604

medidas peso
400 mm 3,70 kg
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FD32 PARALELO
2 PUNTOS

Naxpro-Truss FD 32 Este sistema de truss de 2 puntos es ideal para 
ferias de muestras, locales comerciales, así como para la técnica 
de eventos y como sistema portante de iluminación. Su diseño 
compacto combinado con su altos valores de portabilidad hacen 
que se encuentren aplicación en sencillos stands o en complejas 
construcciones de rigging

NAXPRO-TRUSS FD32 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450390 250 mm 1,60 kg

1450399 500 mm 2,10 kg

1450400 750 mm 2,60 kg

1450401 1000 mm 3,10 kg

1450402 1250 mm 3,60 kg

1450403 1500 mm 4,10 kg

1450404 1750 mm 4,60 kg

longitud peso

1450405 2000 mm 5,10 kg

1450406 2500 mm 6,10 kg

1450407 3000 mm 7,00 kg

1450408 3500 mm 8,00 kg

1450409 4000 mm 9,00 kg

1450410 4500 mm 9,90 kg

1450411 5000 mm 11,20 kg

290 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19V
1450381

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 5,00 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 32
1450379

medidas peso
70 x 310 x 45 mm 0,430 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19H
1450380

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 3,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21H
1450384

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,60 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22V
1450387

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 3,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31H
1450391

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35V
1450394

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 3,90 kg

ÁNGULO DE 60° 2 VÍAS C20H
1450382

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 4,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1450385

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 3,00 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23H
1450388

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,80 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31V
1450392

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 4,30 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20V
1450383

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 5,00 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22H
1450386

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,70 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23V
1450389

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 3,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35H
1450393

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 3,40 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42H
1450397

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,10 kg

ADAPTADOR
CUBO FD34 A FD32 - 6 SEMI

1450499
medidas peso
290 mm 3,95 kg

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450376
medidas peso
50 x 50 x 50 mm 0,70 kg

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 135°

1450378
medidas peso
50 x 50 x 50 mm -

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 120°

1450377
peso
-

NGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41H
1450395

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,20 kg

NGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42V
1450398

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,20 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41V
1450396

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 4,70 kg

CUBO ESQUINERO 4 CONECTORES
1450412

medidas peso
290 mm -

HD32 PARALELO
2 PUNTOS

Este sistema de truss de 2 puntos de gran resistencia (HD) es 
ideal para ferias de muestras, locales comerciales, así como para 
la técnica de eventos y como sistema portante de iluminación. Su 
diseño compacto combinado con su altos valores de portabilidad, 
posibilitan que el Naxpro-Truss HD 32 encuentre aplicación tanto 
en sencillos stands como en complejas construcciones de rigging

NAXPRO-TRUSS HD32 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450938 250 mm 1,10 kg

1450947 500 mm 2,20 kg

1450948 750 mm 2,60 kg

1450949 1000 mm 3,80 kg

1450950 1250 mm 4,00 kg

1450951 1500 mm 4,90 kg

1450952 1750 mm 5,10 kg

longitud peso

1450953 2000 mm 6,20 kg

1450954 2500 mm 7,20 kg

1450955 3000 mm 8,50 kg

1450956 3500 mm 9,90 kg

1450957 4000 mm 10,90 kg

1450958 4500 mm 11,50 kg

1450959 5000 mm 12,10 kg

290 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19V
1450929

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 5,50 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS HD 32
1450927

medidas peso
70 x 310 x 45 mm 0,430 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19H
1450928

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 4,4 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1450932

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 3,90 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22V
1450935

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 3,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31H
1450939

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35V
1450942

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,50 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20H
1450930

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1450933

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23H
1450936

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31V
1450940

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,50 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20V
1450931

medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 5,50 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22H
1450934

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,70 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23V
1450937

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35H
1450941

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 5,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42H
1450945

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41H
1450943

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42V
1450946

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41V
1450944

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,60 kg

CUBO ESQUINERO 4 CONECTORES
1450960

medidas peso
290 mm -

1451273

STAND DE FERIA FD 32
4 X 4 X 2,5 M (LXAXA)
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FD42 PARALELO
2 PUNTOS

Sistema Naxpro- Truss FD 42 Este sistema de truss de 2 puntos 
es ideal para ferias de muestras, locales comerciales, técnica de 
eventos y como sistema portante de iluminación. Su compacto 
diseño, combinado con su alta capacidad de carga, posibilitan que 
el Naxpro-Truss FD 42 encuentre aplicación tanto en sencillos 
stands como en complejas construcciones de rigging.

NAXPRO-TRUSS FD42 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450514 250 mm 1,20 kg

1450523 500 mm 2,40 kg

1450524 750 mm 2,40 kg

1450525 1000 mm 4,00 kg

1450526 1250 mm 3,55 kg

1450527 1500 mm 5,20 kg

1450528 1750 mm 4,60 kg

longitud peso

1450529 2000 mm 6,50 kg

1450530 2500 mm 7,50 kg

1450531 3000 mm 8,80 kg

1450532 3500 mm 10,40 kg

1450533 4000 mm 11,50 kg

1450534 4500 mm 12,50 kg

1450535 5000 mm 13,50 kg

400 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19V
1450505

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 7,00 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS FD 42
1450503

medidas peso
70 x 420 x 45 mm 2,00 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19H
1450504

medidas peso
1500 x 1500 x 50 mm 7,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21H
1450508

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22V
1450511

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31H
1450515

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,5 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35V
1450518

medidas peso
600 x 500 x 400 mm 6,00 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20H
1450506

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 6,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1450509

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23H
1450512

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31V
1450516

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 5,80 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20V
1450507

medidas peso
1000 x 1000 x 400 mm 6,00 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22H
1450510

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450513

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35H
1450517

medidas peso
600 x 500 x 50 mm 6,00 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42H
1450521

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 7,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41H
1450519

medidas peso
600 x 600 x 50 mm 7,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42V
1450522

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 6,00 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41V
1450520

medidas peso
600 x 600 x 400 mm 6,00 kg

CUBO ESQUINERO 4 CONECTORES
1450536

medidas peso
400 mm -

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450376
medidas peso
50 x 50 x 50 mm 0,70 kg

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 135°

1450378
medidas peso
50 x 50 x 50 mm -

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 120°

1450377
peso
-

HD42 PARALELO
2 PUNTOS

Este sistema de truss de 2 puntos es ideal para ferias de 
muestras, locales comerciales, técnica de eventos y como sistema 
portante de iluminación. Su compacto diseño, combinado con su 
alta capacidad de carga, posibilitan que el Naxpro-Truss FD 42 
encuentre aplicación tanto en sencillos stands como en complejas 
construcciones de rigging

NAXPRO-TRUSS HD42 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451069 250 mm 1,30 kg

1451078 500 mm 2,60 kg

1451079 750 mm 2,90 kg

1451080 1000 mm 4,40 kg

1451081 1250 mm 4,50 kg

1451082 1500 mm 5,70 kg

1451083 1750 mm 5,80 kg

longitud peso

1451084 2000 mm 7,20 kg

1451085 2500 mm 8,30 kg

1451086 3000 mm 9,60 kg

1451087 3500 mm 11,40 kg

1451088 4000 mm 12,70 kg

1451089 4500 mm 17,00 kg

1451090 5000 mm 14,90 kg

400 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19V
1451060

medidas peso
1250 x 1250 x 400 mm 7,70 kg

PLACA BASE NAXPRO-TRUSS HD 42
1451058

medidas peso
70 x 420 x 45 mm 0,533 kg

NGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19H
1451059

medidas peso
1500 x 1500 x 50 mm 7,70 kg
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NGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21H
1451063

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22V
1451066

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31H
1451070

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,10 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35V
1451073

medidas peso
600 x 500 x 400 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20H
1451061

medidas peso
1000 x 1000 x 50 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21V
1451064

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,40 kg

NGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1451067

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C31V
1451071

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,40 kg

NGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20V
1451062

medidas peso
1000 x 1000 x 400 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22H
1451065

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23V
1451068

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 4,40 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35H
1451072

medidas peso
600 x 500 x 50 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42H
1451076

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 8,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41H
1451074

medidas peso
600 x 600 x 50 mm 8,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C42V
1451077

medidas peso
600 x 500 x 500 mm 6,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41V
1451075

medidas peso
600 x 600 x 400 mm 6,60 kg

CUBO ESQUINERO
1451091

medidas peso
400 mm 1,6 kg

D
IÁ

METRO

50x3

TUBO PRIN

CIP
A

L

mm

D
IÁ

METRO

50x2

TUBO PRIN

CIP
A

L

mm
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ED32 PARALELO
2 PUNTOS

Los truss ED 32 se basan en la serie FD 32, pero, a diferencia del 
modelo estándar, están dotados de un riel electrificado adicional. 
Esto permite una conexión precisa y flexible de los diferentes 
elementos de iluminación y de la tecnología de eventos. Tenga en 
cuenta que no es posible fijar un adaptador de riel electrificado / 
adaptador de luminaria en los ángulos. Los ángulos solo sirven a la 
fuente de alimentación Naxpro-Truss ED 32

NAXPRO-TRUSS ED32 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451563 500 mm 1,85 kg

1451564 750 mm 2,80 kg

1451565 1000 mm 3,70 kg

1451566 1250 mm 4,70 kg

1451567 1500 mm 5,55 kg

1451568 1750 mm 6,50 kg

1451569 2000 mm 7,40 kg

longitud peso

1451570 2500 mm 9,30 kg

1451571 3000 mm 11,10 kg

1451572 3500 mm 13,00 kg

1451573 4000 mm 14,80 kg

1451574 4500 mm 16,70 kg

1451575 5000 mm 18,50 kg

290 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

C41V 4 EN X
1451562

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,40 kg

C21V 90° 2-ANDADURA ESQUINA
1451560

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,60 kg

C35V 90° EN T
1451561

medidas peso
500 x 500 x 290 mm 7,00 kg

ED42 PARALELO
2 PUNTOS

Las traversas ED42 se basan en la serie FD42, pero, a diferencia 
del modelo estándar, poseen una barra conductora adicional. 
Esto permite una conexión precisa y fl exible para las diferentes 
tecnologías de iluminación y de eventos. Tenga en cuenta que no 
es posible fijar un adaptador de barra / adaptador de luminaria en 
los ángulos. Los ángulos solo sirven a la fuente de alimentación 
Naxpro-Truss ED 42 sistema de traversas

NAXPRO-TRUSS ED32 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451600 500 mm 2,60 kg

1451601 750 mm 3,90 kg

1451602 1000 mm 5,20 kg

1451603 1250 mm 6,50 kg

1451604 1500 mm 7,80 kg

1451605 1750 mm 9,10 kg

1451606 2000 mm 10,40 kg

longitud peso

1451607 2500 mm 13,00 kg

1451608 3000 mm 15,60 kg

1451609 3500 mm 18,20 kg

1451610 4000 mm 20,80 kg

1451611 4500 mm 23,40 kg

1451612 5000 mm 26,00 kg

400 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 2 x conos
4 x bulones · 4 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 25 x 3 mm

C21V 90° 2-ANDADURA ESQUINA
1451598

medidas peso
500 x 500 x 400 mm 5,20 kg

C35V 90° 3-ANDADURA ESQUINA
1451599

medidas peso
600 x 500 x 400 mm 7,80 kg
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STUDIO TRUSS
2 PUNTOS

Ideal para estudios de televisión y fotografía. El Naxpro Studio 
Truss se fabrica con una altura de sólo 20 cm, de esta manera 
se puede adaptar sin problemas a la altura del techo requerida. 
Gracias a su sencillo manejo, se puede emplear tanto en una 
instalación fija como en una móvil. Los tornillos conectores del 
Naxpro Studio Truss permiten una sencilla ampliación de la 
construcción a posteriori.

NAXPRO-TRUSS ED32 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450180 500 mm 2,00 kg

1450181 1000 mm 4,00 kg

1450182 1500 mm 4,50 kg

1450183 2000 mm 5,90 kg

1450184 2500 mm 7,30 kg

longitud peso

1450185 3000 mm 8,80 kg

1450186 3500 mm 10,20 kg

1450187 4000 mm 11,60 kg    

1450188 4500 mm 13,00 kg

1450189 5000 mm 14,50 kg

210 mm

Es posible fabricar construcciones a 
medida y lacadas en cualquier

color de RAL.

Diámetro del tubo principal:
50 x 3 mm

Traviesas entre tubos principales: 
50 x 50 x 4 mm

2 TORNILLOS CONECTORES

medidas
1451562 120 mm

1450193 180 mm

ONECTOR DE ESQUINAS
1450190

peso
1,35 kg

CONECTOR CORREDERO
1450191

peso
0,83 kg

FD21 1 PUNTO
Sistema de truss de 1 punto, cuya particularidad reside en su 
ligereza, su reducido  tamaño y su versatilidad. Los travesaños 
del  FD 21 pueden combinarse con todos los elementos de los 
sistemas Naxpro Truss FD 22, FD 23 y FD 24, siendo especialmente 
apropiados, por ejemplo, para la construcción decorativa 
de soportes de display, cuerpos geométricos como cubos y 
rectángulos, marcos de publicidad y barandas. 

NAXPRO-TRUSS FD21 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450203 250 mm 0,30 kg

1450204 500 mm 0,40 kg

1450205 750 mm 0,60 kg

1450206 860 mm 0,60 kg

1450207 930 mm 0,66 kg

1450208 1000 mm 0,70 kg

1450209 1250 mm 0,90 kg

longitud peso

1450210 1500 mm 1,00 kg

1450211 1750 mm 1,20 kg

1450212 2000 mm 1,30 kg

1450213 2500 mm 1,60 kg

1450214 3000 mm 2,10 kg

1450215 3500 mm 2,20 kg

1450216 4000 mm 2,40 kg

1 PUNTO

35 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 1 x conos
2 x bulones · 2 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 35 x 2 mm

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450196

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,70 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450194

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,70 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450195

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,70 kg
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30
1450199

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 1,10 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450202

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 1,00 kg

NGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450197

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C35
1450200

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,80 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450198

medidas peso
500 x 500 x 35 mm 0,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40
1450201

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 1,30 kg

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450217
medidas peso
35 x 35 x 35 mm 0,10 kg

SEMICONO CONECTOR
PARA CUBO ESQUINE

1450317
rosca peso
M8 0,10 kg

FD31 1 PUNTO
Sistema de truss de 1 punto, cuya particularidad reside en su 
ligereza, su reducido  tamaño y su versatilidad. Los travesaños 
del  FD 31 pueden combinarse con todos los elementos de los 
sistemas Naxpro Truss FD 32 - FD 34 y FD 42 - FD 44 , siendo 
especialmente apropiados, por ejemplo, para la construcción 
decorativa de soportes de display, cuerpos geométricos como 
cubos y rectángulos, marcos de publicidad y barandas.

NAXPRO-TRUSS FD31 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450352 210 mm 0,70 kg

1450353 250 mm 0,70 kg

1450354 500 mm 1,00 kg

1450355 750 mm 1,10 kg

1450356 1000 mm 1,40 kg

1450357 1250 mm 1,50 kg

1450358 1500 mm 1,80 kg

1450359 1750 mm 2,00 kg

longitud peso

1450360 2000 mm 2,10  kg

1450361 2250 mm 2,10 kg

1450362 2500 mm 2,50 kg

1450363 3000 mm 2,90 kg

1450364 3500 mm 3,40 kg

1450365 4000 mm 3,70 kg

1450366 4500 mm 3,70 kg

1450367 5000 mm 3,70 kg

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450343

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 1,20 kg

PLACA BASE MACHO REDONDA
1450342

medidas peso
70 x 70 x 45 mm 0,127 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450344

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 1,30 kg

50 mm

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 1 x conos
2 x bulones · 2 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
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ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450345

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,30 kg

ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30
1450348

medidas peso
500 x 500 x 500 mm  2,10 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450346

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,30 kg

ÁNGULO DE 90° 3 VÍAS C35/C36
1450349

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,70 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450347

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40
1450350

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,50 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C41
1450351

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,10 kg

CUBO ESQUINERO
CON 6 PUNTOS DE CONEXIÓN

1450376
medidas peso
50 x 50 x 50 mm 0,70 kg

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 135°

1450378
medidas peso
50 x 50 x 50 mm -

44 BULÓN
1450090

peso
0,04 kg

CUBO ESQUINERO
DE DOS VÍAS 120°

1450377
peso
-

ÁNGULO DE 90° DE 2 VÍAS C21
1450904

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,60 kg  

HD31 1 PUNTO
El sistema  HD 31 de Naxpro-Truss se trata de un truss de un punto 
(HD) caracterizado por su resistencia, ligereza, reducido tamaño  y 
flexibilidad.  El sistema HD 31 puede  combinarse con todos los 
componentes de los sistemas Naxpro-Truss FD 31 - HD 34 y FD 42 
- HD 44, teniendo siempre en cuenta la respectiva tabla de carga. 

NAXPRO-TRUSS HD31 - PIEZA RECTA

longitud peso

1450911 210 mm 0,5 kg

1450912 250 mm 0,54 kg

1450913 500 mm 0,84 kg

1450914 750 mm 1,14 kg

1450915 1000 mm 1,44 kg

1450916 1250 mm 1,74 kg

1450917 1500 mm 2,04 kg

1450918 1750 mm 2,34 kg

longitud peso

1450919 2000 mm 2,64 kg

1450920 2250 mm 2,94 kg

1450921 2500 mm 3,54 kg

1450922 3000 mm 3,84 kg

1450923 3500 mm 4,44 kg

1450924 4000 mm 5,64 kg

1450925 4500 mm 6,04 kg

1450926 5000 mm 6,24 kg

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 1 x conos
2 x bulones · 2 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 3 mm

ÁNGULO DE 45° DE 2 VÍAS C19
1450902

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 60° DE 2 VÍAS C20
1450903

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 1,60 kg

50 mm
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ÁNGULO DE 90° DE 3 VÍAS C30
1450907

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,3 kg

ÁNGULO DE 120° DE 2 VÍAS C22
1450905

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE PIEZA EN T
1450908

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,80 kg

ÁNGULO DE 135° DE 2 VÍAS C23
1450906

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 1,60 kg

ÁNGULO DE 90° DE 4 VÍAS C40
1450909

medidas peso
500 x 500 x 500 mm 2,70 kg

ÁNGULO DE 90° DE CRUZ DE 4 V
1450910

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 2,50 kg

1451271

STAND DE FERIA FD 31 
3 X 3 X 2,5 M (LXAXA)

C21 90° 2-ANDADURA ESQUINA
1451544

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 3,60 kg

ED31 1 PUNTO
Las traversas ED31 se basan en la serie FD31, pero, a diferencia 
del modelo estándar, poseen una barra conductora adicional. 
Esto permite una conexión precisa y fl exible para las diferentes 
tecnologías de iluminación y de eventos. Tenga en cuenta que no 
es posible fijar un adaptador de riel electrificado / adaptador de 
luminaria en los ángulos. Los ángulos solo sirven a la fuente de 
alimentación.Naxpro-Truss ED 31 sistema de traversas

NAXPRO-TRUSS ED31 - PIEZA RECTA

longitud peso

1451549 500 mm 1,00 kg

1451550 750 mm 1,50 kg

1451551 1000 mm 2,00 kg

1451552 1250 mm 2,50 kg

1451553 1500 mm 3,00 kg

1451554 1750 mm 3,50 kg

longitud peso

1451555 2000 mm 4,00 kg

1451556 2500 mm 5,00 kg

1451557 3000 mm 6,00 kg

1451558 3500 mm 7,00 kg

1451559 4000 mm 8,00 kg

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Conectores incluidos: 1 x conos
2 x bulones · 2 x pasadores

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm

C19 45° 2-ANDADURA ESQUINA
1451542

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 3,60 kg

C20 60° 2 -ANDADURA ESQUINA
1451543

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 3,60 kg

50 mm
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C35 90° 3 EN T
1451547

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 4,50 kg

C22 120° 2-ANDADURA ESQUINA
1451545

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 3,60 kg

C41 90° 4 EN X
1451548

medidas peso
500 x 500 x 50 mm 5,40 kg

C23 135° 2-ANDADURA ESQUINA
1451546

medidas peso
500 x 500 x 5 mm 3,60 kg

CIRCULAR
Las estructuras cupulares, circulares y los escenarios con techos 
redondos tienen una característica en común: siempre suponen un 
atractivo visual y realzan cualquier evento, llamando la atención de 
todos los visitantes.

CIRCULAR

Diámetro seg. peso

1450605 2000 mm

4 x 90º

4,40 kg

1450606 3000 mm 6,59 kg

1450607 4000 mm 8,79 kg

1450608 5000 mm

8 x 45º

10,99 kg

1450609 6000 mm 13,19 kg

1450610 7000 mm 15,40 kg

1450611 8000 mm 17,58 kg

1450612 9000 mm
12 x 30º

19,78 kg

1450613 10000 mm 21,98 kg

1450668 2000 mm

4 x 90º

6,91 kg

1450669 3000 mm 10,36 kg

1450670 4000 mm 13,82 kg

1450671 5000 mm

8 x 45º

17,27 kg

1450672 6000 mm 20,72 kg

1450673 7000 mm 24,20 kg

1450674 8000 mm 27,63 kg

1450675 9000 mm
12 x 30º

31,09 kg

1450676 10000 mm 34,54 kg

FD21

FD31

Diámetro del tubo principal: 32 x 2 mm

Diámetro del tubo principal: 50 x 2 mm
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1450605 2000 mm

4 x 90º

9,42 kg

1450606 3000 mm 14,13 kg

1450607 4000 mm 18,84 kg

1450608 5000 mm

8 x 45º

23,55 kg

1450609 6000 mm 28,26 kg

1450610 7000 mm 33,00 kg

1450611 8000 mm 37,68 kg

1450612 9000 mm
12 x 30º

42,39 kg

1450613 10000 mm 47,10 kg

1450623 2000 mm

4 x 90º

9,60 kg

1450624 3000 mm 13,60 kg

1450625 4000 mm 18,84 kg

1450626 5000 mm

8 x 45º

23,55 kg

1450627 6000 mm 28,26 kg

1450628 7000 mm 33,00 kg

1450629 8000 mm 37,68 kg

1450630 9000 mm
12 x 30º

42,39 kg

1450631 10000 mm 47,10 kg

FD22

FD22

1450677 14,80 kg 1450785 20,72 kg 1450731 18,84 kg 1450839 23,24 kg 2000 mm

4 x 90º1450678 21,60 kg 1450786 31,09 kg 1450732 28,26 kg 1450840 34,85 kg 3000 mm

1450679 32,66 kg 1450787 41,45 kg 1450733 37,68 kg 1450841 46,47 kg 4000 mm

1450680 36,80 kg 1450788 51,81 kg 1450734 47,10 kg 1450842 58,09 kg 5000 mm

8 x 45º
1450681 48,98 kg 1450789 62,17 kg 1450735 56,52 kg 1450843 69,71 kg 6000 mm

1450682 57,20 kg 1450790 72,60 kg 1450736 66,00 kg 1450844 81,40 kg 7000 mm

1450683 60,00 kg 1450791 82,90 kg 1450737 75,36 kg 1450845 92,94 kg 8000 mm

1450684 73,48 kg 1450792 93,26 kg 1450738 84,78 kg 1450846 104,56 kg 9000 mm
12 x 30º

1450685 81,64 kg 1450793 103,62 kg 1450739 94,20 kg 1450847 116,18 kg 10000 mm

1450695 25,20 kg 1450803 32,03 kg 1450749 30,77 kg 1450857 48,98 kg 2000 mm

4 x 90º1450696 38,00 kg 1450804 48,04 kg 1450750 46,16 kg 1450858 73,48 kg 3000 mm

1450697 46,40 kg 1450805 64,06 kg 1450751 61,54 kg 1450859 97,97 kg 4000 mm

1450698 64,00 kg 1450806 80,07 kg 1450752 76,93 kg 1450860 122,46 kg 5000 mm

8 x 45º
1450699 77,60 kg 1450807 96,08 kg 1450753 92,32 kg 1450861 146,95 kg 6000 mm

1450700 90,20 kg 1450808 112,20 kg 1450754 107,80 kg 1450862 171,60 kg 7000 mm

1450701 102,99 kg 1450809 128,11 kg 1450755 123,09 kg 1450863 195,94 kg 8000 mm

1450702 115,87 kg 1450810 144,13 kg 1450756 138,47 kg 1450864 220,43 kg 9000 mm
12 x 30º

1450703 128,74 kg 1450811 160,14 kg 1450757 153,86 kg 1450865 244,92 kg 10000 mm

1450686 16,00 kg 1450794 20,72 kg 1450740 18,84 kg 1450848 23,24 kg 2000 mm

4 x 90º1450678 22,40 kg 1450793 31,09 kg 1450741 28,26 kg 1450849 34,85 kg 3000 mm

1450679 32,66 kg 1450796 41,45 kg 1450742 37,68 kg 1450850 46,47 kg 4000 mm

1450680 38,40 kg 1450797 51,81 kg 1450743 47,10 kg 1450851 58,09 kg 5000 mm

8 x 45º
1450681 45,60 kg 1450798 62,17 kg 1450744 56,52 kg 1450852 69,71 kg 6000 mm

1450682 57,20 kg 1450799 72,60 kg 1450745 66,00 kg 1450853 81,40 kg 7000 mm

1450683 65,31 kg 1450800 82,90 kg 1450746 75,36 kg 1450854 92,94 kg 8000 mm

1450684 73,48 kg 1450801 93,26 kg 1450747 84,78 kg 1450855 104,56 kg 9000 mm
12 x 30º

1450685 81,64 kg 1450802 103,62 kg 1450748 94,20 kg 1450856 116,18 kg 10000 mm

1450704 25,75 kg 1450812 32,03 kg 1450758 30,77 kg 1450866 48,98 kg 2000 mm

4 x 90º1450705 38,62 kg 1450813 48,04 kg 1450759 46,16 kg 1450867 73,48 kg 3000 mm

1450706 51,50 kg 1450814 64,06 kg 1450760 61,54 kg 1450868 97,97 kg 4000 mm

1450707 64,37 kg 1450815 80,07 kg 1450761 76,93 kg 1450869 122,46 kg 5000 mm

8 x 45º
1450708 77,24 kg 1450816 96,08 kg 1450762 92,32 kg 1450870 146,95 kg 6000 mm

1450709 90,20 kg 1450817 112,20 kg 1450763 107,80 kg 1450871 171,60 kg 7000 mm

1450710 102,99 kg 1450818 128,11 kg 1450764 123,09 kg 1450872 195,94 kg 8000 mm

1450711 115,87 kg 1450819 144,13 kg 1450765 138,47 kg 1450873 220,43 kg 9000 mm
12 x 30º

1450712 128,74 kg 1450820 160,14 kg 1450766 153,86 kg 1450874 244,92 kg 10000 mm

FD32

FD32

HD32

HD32

FD42

FD42

HD42

HD42

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

M

V

1450632 2000 mm

4 x 90º

14,40 kg

1450633 3000 mm 21,20 kg

1450634 4000 mm  28,80 kg

1450635 5000 mm

8 x 45º

37,60 kg

1450636 6000 mm 44,00 kg

1450637 7000 mm 46,20 kg

1450638 8000 mm 52,75 kg

1450639 9000 mm
12 x 30º

59,35 kg

1450640 10000 mm 65,94 kg

1450641 2000 mm

4 x 90º

13,19 kg

1450642 3000 mm 19,78 kg

1450643 4000 mm 26,38 kg

1450644 5000 mm

8 x 45º

32,97 kg

1450645 6000 mm 39,56 kg

1450646 7000 mm 46,20 kg

1450647 8000 mm 52,75 kg

1450648 9000 mm
12 x 30º

59,35 kg

1450649 10000 mm 65,94 kg

FD23

FD23

FD33

FD33

HD33

HD33

FD43

FD43

HD43

HD43

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

A/A

INT
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1450650 2000 mm

4 x 90º

13,19 kg

1450651 3000 mm 19,78 kg

1450652 4000 mm 26,38 kg

1450653 5000 mm

8 x 45º

32,97 kg

1450654 6000 mm 39,56 kg

1450655 7000 mm 46,20 kg

1450656 8000 mm 52,75 kg

1450657 9000 mm
12 x 30º

59,35 kg

1450658 10000 mm 65,94 kg

1450659 2000 mm

4 x 90º

20,00 kg

1450660 3000 mm 28,00 kg

1450661 4000 mm 39,20 kg

1450662 5000 mm

8 x 45º

49,60 kg

1450663 6000 mm 59,20 kg

1450664 7000 mm 61,10 kg

1450665 8000 mm 70,34 kg

1450666 9000 mm
12 x 30º

79,13 kg

1450667 10000 mm 87,92 kg

FD23

FD24

FD33

FD34

HD33

HD34

FD43

FD44

HD43

HD44

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 20x2mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x2mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 50x3mm
Ø traviesas: 25x3mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

Ø tubo: 35x2mm
Ø traviesas: 10x2mm

EXT

HD44
CÍRCULOS POR METRO LINEAL

ANILLO PARA
TORRES FD34-HD34

ANILLO PARA
TORRES FD34-HD34

ANILLO PARA
TORRES FD34-HD34

1450884 1450373 1450374

1450375

medidas
400 x 400 mm

medidas
1000 x 1000 x 220 mm 6,3 kg

medidas
1500 x 1500 x 220 mm 9,1 kg

medidas
2000 x 2000 x 220 mm 11,8 kg

1451274

STAND DE FERIA FD 33 
6,5 X 3 M (DXA)

1450713 25,20 kg 1450821 32,03 kg 1450767 30,77 kg 1450875 48,98 kg 2000 mm

4 x 90º1450714 38,62 kg 1450822 48,04 kg 1450768 46,16 kg 1450876 73,48 kg 3000 mm

1450715 51,50 kg 1450823 64,06 kg 1450769 61,54 kg 1450877 97,97 kg 4000 mm

1450716 64,37 kg 1450824 80,07 kg 1450770 76,93 kg 1450878 122,46 kg 5000 mm

8 x 45º
1450717 77,24 kg 1450825 96,08 kg 1450771 92,32 kg 1450879 146,95 kg 6000 mm

1450718 90,20 kg 1450826 112,20 kg 1450772 107,80 kg 1450880 171,60 kg 7000 mm

1450719 102,99 kg 1450827 128,11 kg 1450773 123,09 kg 1450881 195,94 kg 8000 mm

1450720 115,87 kg 1450828 144,13 kg 1450774 138,47 kg 1450882 220,43 kg 9000 mm
12 x 30º

1450721 128,74 kg 1450829 160,14 kg 1450775 153,86 kg 1450883 244,92 kg 10000 mm

1450722 33,60 kg 1450830 44,59 kg 1450776 57,78 kg 1450885 66,57 kg 2000 mm

4 x 90º1450723 49,20 kg 1450831 66,88 kg 1450777 86,66 kg 1450886 99,85 kg 3000 mm

1450724 70,34 kg 1450832 89,18 kg 1450778 115,55 kg 1450887 133,14 kg 4000 mm

1450725 64,37 kg 1450833 111,47 kg 1450779 144,44 kg 1450888 166,42 kg 5000 mm

8 x 45º
1450726 87,20 kg 1450834 133,76 kg 1450780 173,33 kg 1450889 199,70 kg 6000 mm

1450727 102,40 kg 1450835 156,20 kg 1450781 202,40 kg 1450890 233,20 kg 7000 mm

1450728 125,60 kg 1450836 178,35 kg 1450782 231,10 kg 1450891 266,27 kg 8000 mm

1450729 158,26 kg 1450837 200,65 kg 1450783 259,99 kg 1450892 299,56 kg 9000 mm
12 x 30º

1450730 175,84 kg 1450838 222,94 kg 1450784 288,88 kg 1450893 332,84 kg 10000 mm
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TRUSS SISTEMA178

NAXPRO-TRUSS EASY TOWERLIFT

SLEEVE BLOCK

SLEEVE P500

PARTE SUPERIOR P2000 FD/HD 34

SEGMENTO 175CM
CON CABRESTANTE

SOPORTE MOTOR RIGGATEC PARA 
FD/HD 34 SLEEVE-BLOCK

1451233

1451242

1451235

1451244

1451234

1452425

para peso
Naxpro-Truss FD34 y HD34 100 kg
altura máxima 5000 mm

compatible
FD/HD33, FD/HD34, FD/HD43, FD/HD44

peso: 15,20 kg

para
Sistema Naxpro FD34 15,20 kg
medidas: 510 x 510 x 510 mm

Elemento superior de las torres
FD/HD34 para polipasto motorizado

para peso
Sistema Naxpro FD34 10,60 kg
medidas: 1750 x 290 x 290 mm

SISTEMA
DE TORRE

BRAZO CORTO RIGGATEC
PARA BASE INTELIGENTE

BRAZO LARGO RIGGATEC
PARA BASE INTELIGENTE

RIGGATEC CANTILEVER
CORTO Y HUSILLO

RIGGATEC BASE
INTELIGENTE PARA TRUSS

RIGGATEC - BASE UNIVERSAL TOUR 
TRUSS DE 30 Y 40CM

RIGGATEC TRANSPORTE BOX
PARA MULTI-BASE

RIGGATEC BASE DE EXTENSIÓN

MULTI BASE ACERO ZINCADO

1452388 1452389

ACCESORIOS 
NAXPRO TRUSS

longitud

1452381 2500 mm

1452382 3000 mm

longitud

1452378 1000 mm

1452379 1500 mm

1452380 2000 mm

longitud

1450105 800 x 800 x 5 mm

1450106 800 x 800 x 10 mm

1450109 800 x 800 x 15 mm

longitud husillo

1452384 1000 mm 60 mm

1452385 2000 mm 60 mm

Truss

1452386 40 y 30

1452387 30 y 20

peso

1452383 119,50 kg

Multi Base

1452265 800 x800 mm
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MULTI BASE REDONDA
ACERO ZINCADO 6

TRANSPORTE RIGGATEC
PARA MULTI-BASE REDONDA

BASE ACERO ZINCADA
CON SEMICONO DE ROSCA M12

PLACA BASE

FD31 - 44
SEMICONO CON ROSCA

FD 14 
SEMICONO CON ROSCA

FD 14 
SEMICONECTOR CUBO ESQUINA

FD21-24 SEMICONO
CON ROSCA Y ESPACIADOR

ESPACIADOR VARIABLE 120-170

FD21-24 
SEMICONO CON ROSCA

EMBELLECEDOR REDONDO
PARA EXTREMO TRUSS

FD/HD31 - 44 SEMICONO
CON ROSCA Y ESPACIADOR

medidas

1450107 650 x 15mm

para bases

1452266 Ø  650

medidas

1450108 310 x 310 x 20 mm

1450164 240 x 240 x 10 mm

medidas

1450167 100 x 100 x 5 mm

rosca peso

1450095 M10 0,10 kg

1450096 M12 0,060 kg

rosca peso

1450169 M4  0,06 kg

peso

1450179 0,02 kg

rosca espaciador

1450162 M8 10 mm

Truss

1450153 FD 31- 44

rosca peso

1450154 M8 0,10 kg

Truss peso

1450161 FD21 -24 -

1450094 FD31 - 44 0,05 kg

rosca espaciador

1450097 M12 10 mm

1450098 M12 20 mm

ESPACIADOR HEMBRA

ESPACIADOR MACHO

PASADOR CONO JUEGO DE CONECTORES

FD34 - FD32 
CONO ADAPTADOR

1450144

FD31 - 44

110 mm

1450150 115 mm

1450145 120 mm

1450146 130 mm

1450147 140 mm

1450148 150 mm

1450151 170 mm

1450152 210 mm

1450134

FD31 - 44

10 mm

1450135 20 mm

1450136 30 mm

1450137 40 mm

1450138 50 mm

1450139 60 mm

1450140 70 mm

1450141 80 mm

1450142 90 mm

1450143 100 mm

1450149 105 mm

1450128

FD21 - 24

110 mm

1450129 120 mm

1450130 130 mm

1450131 140 mm

1450132 150 mm

1450133 160 mm

1450118

FD21 - 24

10 mm

1450119 20 mm

1450120 30 mm

1450121 40 mm

1450122 50 mm

1450123 60 mm

1450124 70 mm

1450125 80 mm

1450126 90 mm

1450127 100 mm

Truss peso

1450093 FD/HD31 - 44 0,01 kg

1450160 FD21 - 24 0,01 kg

Truss peso

1450092 FD/HD31 - 44 0,14 kg

1450159 FD21 - 24 0,10 kg

Truss peso

1450099 FD/HD31 - 44 0,25 kg

1450163 FD21 - 24 0,20 kg

1450112 de 45º a 90º Izq

1450113 de 45º a 90º Der

1450114 de 60º a 90º Izq

1450115 de 60º a 90º Der

1450116 de 90º a 0º Izq

1450117 de 90º a 0º Der

JUEGO DE CONECTORES
Truss peso

1450168 FD 14 0,13 kg
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BULÓN CORTO
KNICKELEMENT RECHTS
PIEZA DE BISAGRA FLEX BISAGRA

BULÓN CON ROSCA

Truss

1450091 FD/HD31 - 44

1450156 FD21 - 24

Truss

1450110 FD31 - 44 estándar

1450111 FD31 - 44 es

Truss

1452497 FD31 - 44

rosca Truss

1450100 M8 FD/HD31 - 44

1450101 M8 FD/HD31 - 44 inox

1450157 M5 FD21 - 24

1450158 M5 FD21 - 24 inox

RIGGATEC - PIN ADAPTADOR DE 
TRUSS MACHO/MACHO

1452395 estándar

RIGGATEC - PIN ADAPTADOR 
TRUSS MACHO ROSCA

rosca

1452394 M12

RIGGATEC - PIN ADAPTADOR DE 
TRUSS MACHO ROSCA

rosca

1452393 M12

RIGGATEC - ADAPTADOR
DE ESPIGA

espiga longitud

1451983 M12 110 mm

ADAPTADOR MACHO PARA 
CONECTOR RÁPIDO

Truss peso

1450102 FD/HD/ED 0,5 kg

NAXPRO-TRUSS - ADAPTADOR 
HEMBRA DE CONECTOR RÁPIDO

Truss peso

1450103 FD/HD/ED 0,5 kg

RIGGATEC - ADAPTADOR DE 
TRUSS HEMBRA QUICK SYSTEM

Truss

1452391 FD/HD/ED

NAXPRO TRUSS PIMP ADAPTADOR 
HEMBRA FD/HD/ED SISTEM

Truss peso

1450104 FD/HD/ED 0,5 kg

MANGUITO DE
CONEXIÓN PARA CUBO

JUEGO DE TORNILLOS CROSSBASE
rosca

1452501 M10

1452502 M8

NAXPRO-TRUSS
 CONECTORES PARA CROSSBASE

Truss rosca

1452503 FD/HD31 - 44 M10

1452504 FD21 - 24 M8

MANGUITO 5,5 CM
PARA TORNILLO HEXAGONAL

Truss

1450155 FD21 - 24

rosca

1450498 M12

RIGGATEC - PERNO DE SEGURIDAD 
M16 GALVANIZADO

longitud

1452119 60 mm

RIGGATEC - GARRA UNIVERSAL 
GIRATORIA

tubo

1452318 50 x 2 mm

RIGGATEC ADAPTADOR DE TRUSS 
HEMBRA QUICK SYSTEM

Truss

1452392 FD/HD/ED

RIGGATEC - CROSSBASE 100

1452499
1452506

RIGGATEC - ANILLO PROTECTOR 
DE TRAVESAÑOS

1452322 Ø 48 a 51 mm

1452321 Ø 48 a 51 mm

RIGGATEC - ELEMENTO 
ARRIOSTRAMIENTO DE ESQUINA

tubo longitud

1452323 50 x 4 mm 1 m

1452324 50 x 4 mm 1,5 m

1452325 50 x 4 mm 2 m

RIGGATEC - JUEGO DE PROTEC-
TORES DE LASTRE CROSSBAS

1452500

RIGGATEC - CON ADAPTADOR DE 
ESPIGA DE 28 MM

1452401 FD23 - FD24
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RIGGATEC - TUERCA CORREDERA 
PARA RANURA PLANA

rosca

1452315 M6

RIGGATEC PASADOR DE 
SEGURIDAD GALVANIZADO

1452341 4,5 mm

SOPORTE DE
PARED SISTEMA TRUSS

1452035 FD/HD/ED 43-44

1452036 FD/HD/ED 33-34

RIGGATEC - SOPORTE DE PARED 
100 MM PARA TRUSS

medidas

1452037 310 x 215 x 100 mm

1452039 240 x 214,5 x 100 mm

RIGGATEC - SOPORTE DE PARED 
200 MM PARA TRUSS 220

medidas

1452038 310 x 115 x 200 mm

1452040 240 x 114,5 x 200 mm

RIGGATEC
MARTILLO DE ALUMNIO

cabeza peso

1452007 250 g 345 g

1452008 350 g 445 g

X31S
El sistema de trusses X31S de Litetruss, probado por el TÜV, 
es especialmente adecuado para la construcción de marcos 
publicitarios, pequeños stands de feria u otras construcciones 
decorativas: dé rienda suelta a su creatividad. El rango de 
aplicación de la serie X31S es casi infinito debido al material ligero 
y a la gran capacidad de carga. Gracias a la gran flexibilidad del 
sistema, la variedad de aplicaciones no tiene límites.

LITETRUSS X31S - PIEZA RECTA

longitud peso

1451694 210 mm 0,588 kg

1451695 250 mm 0,70 kg

1451696 500 mm 1,00 kg

1451697 710 mm 1,041 kg

1451698 750 mm 1,10 kg

1451699 1000 mm 1,40 kg

1451700 1250 mm 1,50 kg

1451701 1500 mm 1,80 kg

1451702 1750 mm 2,00 kg

longitud peso

1451703 2000 mm 2,20 kg

1451704 2250 mm 2,10 kg

1451705 2500 mm 2,50 kg

1451706 2750 mm 2,650 kg

1451707 3000 mm 2,90 kg

1451708 3500 mm 3,40 kg

1451709 4000 mm 3,70 kg

1451710 4500 mm 4,16 kg

1451711 5000 mm 4,625 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida 

y lacadas en cualquier 
color de RAL.

Diámetro del tubo 
principal: 51 x 2 mm

51 mm

LITETRUSS

LITETRUSS
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H31S
La serie universal  Litetruss H31S es perfecta para la construcción 
de soportes de pantalla, estructuras de rigging o cuerpos 
geométricos como cubos o cuadrados. Está comprobado que el  
H31S es un sistema de truss compacto que combina las ventajas de 
una construcción robusta, con las ventajas de un sistema de truss 
modular y fácilmente ampliable.

LITETRUSS H31S - PIEZA RECTA

longitud peso

1451816 210 mm 0,588 kg

1451817 250 mm 0,70 kg

1451818 500 mm 1,00 kg

1451819 710 mm 1,041 kg

1451820 750 mm 1,10 kg

1451821 1000 mm 1,40 kg

1451822 1250 mm 1,50 kg

1451823 1500 mm 1,80 kg

1451824 1750 mm 2,00 kg

longitud peso

1451825 2000 mm 2,20 kg

1451826 2250 mm 2,10 kg

1451827 2500 mm 2,50 kg

1451828 2750 mm 2,650 kg

1451829 3000 mm 2,90 kg

1451830 3500 mm 3,40 kg

1451831 4000 mm 3,70 kg

1451832 4500 mm 4,16 kg

1451833 5000 mm 4,625 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida 

y lacadas en cualquier 
color de RAL.

Diámetro del tubo 
principal: 48,3 x 3 mm

48 mm

LITETRUSS

LITETRUSS X32L-C001U 
2-ANDADURA ESQUINA 45°

1451714
medidas peso
1000 x 877 x 290 mm 5 kg

X32L LITETRUSS
Ya sea en conciertos, eventos, exposiciones, en la construcción 
de ferias y en el equipamiento de tiendas, o como maquinaria 
superior para cortinas de molton en teatros, el alcance de la 
Estructura aluminio X32L es prácticamente infinito. La amplia 
gama de componentes diferentes y su escalabilidad prácticamente 
ilimitada hacen que el sistema sea una base sólida incluso para los 
requisitos de proyectos exigentes. 

LITETRUSS X32L - PIEZA RECTA

longitud peso

1451727 210 mm 0,9 kg

1451728 250 mm 1,0 kg

1451729 290 mm 1,1 kg

1451730 500 mm 1,6 kg

1451731 710 mm 1,9 kg

1451732 750 mm 2,0 kg

1451733 1000 mm 2,6 kg

1451734 1500 mm 3,5 kg

longitud peso

1451735 2000 mm  4,4 kg

1451736 2500 mm 5,4 kg

1451737 3000 mm 6,4 kg

1451738 3500 mm 7,3 kg

1451739 4000 mm 8,2 kg

1451740 4500 mm 9,1 kg

1451741 5000 mm 10 kg

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Diámetro del tubo principal: 51 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm

PLACA BASE LITETRUSS X32L
1451712

medidas peso
70 x 310 x 49 mm 0,441 kg

LITETRUSS X32L - C001F 2 - 
ANDADURA ESQUINA 45°

1451713
medidas peso
1000 x 877 x 51 mm 4 kg

290 mm
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LITETRUSS X32L C003F 2 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451717
medidas peso
500 x 500 x 51 mm 3,5 kg

LITETRUSS X32L - C004U 2 - 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451720
medidas peso
500 x 471 x 290 mm 4 kg

LITETRUSS X32L - C016F 4 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451723
medidas peso
710 x 710 x 51 mm 6 kg

LITETRUSS X32L - C017U 3 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451726
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 5 kg

LITETRUSS X32L - C002F 2 - 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451715
medidas peso
1000 x 913 x 51mm 4 kg

LITETRUSS X32L - C003U 2 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

LITETRUSS X32L - C005F 2 - 
ANDADURA ESQUINA 135°

LITETRUSS X32L - C016U 4 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451718

1451721

1451724

medidas peso
50 x 500 x 290 mm 4 kg

medidas peso
500 x 479 x 51 mm 4 kg

medidas peso
949 x 949 x 290 mm 6 kg

LITETRUSS X32L - C002U 2 - 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451716
medidas peso
1000 x 913 x 290 mm 5 kg

LITETRUSS X32L - C004F 2 - 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451719
medidas peso
500 x 471 x 51 mm 4 kg

LITETRUSS X32L - C005U 2 - 
ANDADURA ESQUINA 135°

1451722
medidas peso
500 x 479 x 290 mm 4 kg

LITETRUSS X32L - C017F 3 - 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451725
medidas peso
710 x 500 x 51 mm 5 kg

LITETRUSS H32L-C001U 2- 
ANDADURA ESQUINA 45°

1451836
medidas peso
1000 x 877 x 290 mm 5,5 kg

H32L LITETRUSS
La gama Litetruss H32L, de aplicación universal y diseño resistente, 
se ha desarrollado especialmente para una instalación potente en 
la construcción de exposiciones y en el equipamiento de tiendas, 
para su uso móvil en la tecnología escénica o como sistema robusto 
de carga para sistemas de iluminación, proporcionando así la base 
de diseño adecuada para innumerables requisitos de proyectos.

LITETRUSS H32L - PIEZA RECTA

longitud peso

1451849 210 mm 1,1 kg

1451850 250 mm 1,1 kg

1451851 290 mm 1,3 kg

1451852 450 mm 2,0 kg

1451853 500 mm 2,2 kg

1451854 710 mm 2,4 kg

1451855 750 mm 2,6 kg

1451856 1000 mm 3,8 kg

longitud peso

1451857 1500 mm 4,9 kg

1451858 2000 mm 6,2 kg

1451859 2500 mm 7,2 kg

1451860 3000 mm 8,5 kg

1451861 3500 mm 9,9 kg

1451862 4000 mm 10,9 kg

1451863 4500 mm 11,5 kg

1451864 5000 mm 12,1 kg

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm

PLACA BASE LITETRUSS H32L
1451834

medidas peso
70 x 310 x 49 mm 0,441 kg

LITETRUSS H32L-C001F 2- 
ANDADURA ESQUINA 45°

1451835
medidas peso
1000 x 877 x 48 mm 4,4 kg

290 mm
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LITETRUSS H32L-C003F 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451839
medidas peso
500 x 449 x 48 mm 3,9 kg

LITETRUSS H32L-C004U 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451842
medidas peso
500 x 471 x 290 mm 4,4 kg

LITETRUSS H32L-C016F 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451845
medidas peso
710 x 710 x 48 mm 6,6 kg

LITETRUSS H32L-C017U 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451848
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 5,5 kg 

LITETRUSS H32L-C002F 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451837
medidas peso
1000 x 913 x 48 mm 4,4 kg

LITETRUSS H32L-C003U 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

LITETRUSS H32L-C005F 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

LITETRUSS H32L-C016U 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451840

1451843

1451846

medidas peso
50 x 449 x 290 mm 4,4 kg

medidas peso
500 x 479 x 48 mm 4,4 kg

medidas peso
949 x 949 x 290 mm 6,6 kg

LITETRUSS H32L-C002U 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451838
medidas peso
1000 x 913 x 290 mm 5,5 kg

LITETRUSS H32L-C004F 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451841
medidas peso
500 x 471 x 48 mm 4,4 kg

LITETRUSS H32L-C005U 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1451844
medidas peso
500 x 479 x 290 mm 4,4 kg

LITETRUSS H32L-C017F 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451847
medidas peso
710 x 500 x 48 mm 5,5 kg

LITETRUSS H32L-C004U 2-
ANDADURA ESQUINA 120°

1452515
medidas peso
60 0x 48 x 390 mm 4,71 kg

LITETRUSS H32L-C001F 2-
ANDADURA ESQUINA 45°

1452508
medidas peso
- -
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LITETRUSS H42L-C002F 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1452510
medidas peso
1200 x 390 x 48 mm 5,41 kg

H42L LITETRUSS
Sistema de truss versátil y de calidad que pertenece a la gama 
Heavy Duty, con extremada capacidad portante. Se ha concebido 
principalmente para ahorrar el máximo espacio posible en el 
montaje de ferias, exposiciones y comercios. Es un sistema flexible, 
aplicable tanto en el sector de la técnica de escenarios o como 
sistema portante de equipos de iluminación. Por lo tanto, este 
sistema representa la solución ideal.

LITETRUSS H42L - PIEZA RECTA

longitud peso

1452522 250 mm 1,2 kg

1452523 500 mm 1,9 kg

1452524 710 mm 2,03 kg

1452525 750 mm 2,6 kg

1452526 810 mm 2,73 kg

1452527 1000 mm 3,3 kg

1452528 1500 mm 4,7 kg

longitud peso

1452529 2000 mm 5,9 kg

1452530 2500 mm 7,3 kg

1452531 3000 mm 8,7 kg

1452532 3500 mm 9,8 kg

1452533 4000 mm 11,2 kg

1452534 4500 mm 12,6 kg

1452535 5000 mm 14 kg

Es posible fabricar construcciones a medida 
y lacadas en cualquier color de RAL.

Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

LITETRUSS H42L PLACA BASE
1452507

medidas peso
70 x 410 x 49 mm -

LITETRUSS H42L-C001U 2- 
ANDADURA ESQUINA 45°

1452509
medidas peso
1200 x 48 x 390 mm 6,7 kg

390 mm

LITETRUSS H42L-C003U 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452513
medidas peso
600 x 48 x 390 mm 3,8 kg

LITETRUSS H42L-C005U 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1452517
medidas peso
600 x 48 x 390 mm 3,78 kg

LITETRUSS H42L-C017F 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452520
medidas peso
810 x 600 x 48 mm 4,72 kg

LITETRUSS H42L-C002U 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1452511
medidas peso
1200 x 48 x 390 mm 7,14 kg

LITETRUSS H42L-C004F 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

LITETRUSS H42L-C016F 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

LITETRUSS H42L-C017U 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452514

1452518

1452521

medidas peso
600 x 390 x 48 mm 3,73 kg

medidas peso
810 x 810 x 48 mm 5,37 kg

medidas peso
1149 x 600 x 390 mm 4,9 kg

LITETRUSS H42L-C003F 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452512
medidas peso
600 x 390 x 48 mm 2,72 kg

LITETRUSS H42L-C005F 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1452516
medidas peso
600 x 390 x 48 mm 3,99 kg

LITETRUSS H42L-C016U 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452519
medidas peso
1149 x 1149 x 390 mm 7,07 kg
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H43D LITETRUSS
No haga concesiones cuando se trate de tecnología para eventos, 
sistemas de soporte para sistemas de iluminación o construcción 
de ferias y tiendas. Nuestro sistema premium de 3 puntos para 
cargas pesadas H43D se ha impuesto en el mercado gracias a su 
grandiosa relación de dimensiones externas que ahorran espacio.

LITETRUSS H43D - PIEZA RECTA

longitud peso

1452560 250 mm 2,35 kg

1452561 500 mm 3,3 kg

1452562 710 mm 4,2 kg

1452563 750 mm 4,34 kg

1452564 810 mm 4,7 kg

1452565 1000 mm 5,7 kg

1452566 1500 mm 8,1 kg

longitud peso

1452567 2000 mm 10,2 kg

1452568 2500 mm 13,1 kg

1452569 3000 mm 15,1 kg

1452570 3500 mm 17,4 kg

1452571 4000 mm 20 kg

1452572 4500 mm 22,4 kg

1452573 5000 mm 24,4 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

390 mm

34
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 m
m

Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm

LITETRUSS H43D-C003 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452539
medidas peso
600 x 390 x 342 mm 5,1 kg

LITETRUSS H43D-C006 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452542
medidas peso
600 x 390 x 600 mm 5,7 kg

LITETRUSS H43D-C011 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452545
medidas peso
600 x 600 x 600 mm 6,8 kg

LITETRUSS H43D-C014 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452548
medidas peso
600 x 600 x 855 mm 10,2 kg

LITETRUSS H43D-C001 2- 
ANDADURA ESQUINA 45°

1452537
medidas peso
1200 x 390 x 342 mm 7,92 kg

LITETRUSS H43D-C004 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

1452540
medidas peso
600 x 390 x 342 mm 5,74 kg

LITETRUSS H43D-C007 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452543
medidas peso
600 x 390 x 600 mm 5,53 kg

LITETRUSS H43D-C012 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452546
medidas peso
600 x 600 x 600 mm 7,66 kg

LITETRUSS H43D-C002 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1452538
medidas peso
1200 x 390 x 342 mm 9,09 kg

LITETRUSS H43D-C005 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1452541
medidas peso
600 x 390 x 342 mm 6,02 kg

LITETRUSS H43D-C010 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452544
medidas peso
600 x 600 x 600 mm 6,8 kg

LITETRUSS H43D-C013 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452547
medidas peso
600 x 600 x 600 mm 7,66 kg
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LITETRUSS H43D-C018 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452552
medidas peso
810 x 390 x 600 mm 8,1 kg

LITETRUSS H43D-C020 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452554
medidas peso
810 x 600 x 600 mm 10,06 kg

LITETRUSS H43D-C023 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452557
medidas peso
810 x 810 x 600 mm 10,65 kg

LITETRUSS H43D-C037 
2-ANDADURA ESQUINA 90°

1452559
medidas peso
810 x 390 x 600 mm 6,7 kg

LITETRUSS H43D-C019 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452553
medidas peso
810 x 600 x 600 mm 8,89 kg

LITETRUSS H43D-C022 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452556
medidas peso
810 x 810 x 855 mm 13,37 kg

LITETRUSS H43D-C024 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452558
medidas peso
810 x 810 x 600 mm 11,92 kg

LITETRUSS H43D-C017 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452551
medidas peso
810 x 600 x 342 mm 7,5 kg

LITETRUSS H43D-C015 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452549
medidas peso
600 x 600 x 855 mm 9,5 kg

LITETRUSS H43D-C016 2- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1452550
medidas peso
810 x 810 x 342 mm 9,4 kg

H44V LITETRUSS
H44V significa estructura de aluminio de 4 puntos para cargas 
pesadas. Estas estructuras de aluminio de alta calidad han sido 
diseñadas como un sistema completo para la tecnología de 
eventos, la construcción de escenarios o la construcción de ferias 
exigentes. En definitiva, allí donde haya que realizar grandes 
vanos con altos valores de carga. Es una serie robusta, que está 
disponible en diferentes longitudes y colores. 

LITETRUSS H44V - PIEZA RECTA

longitud peso

1452585 250 mm 3,4 kg

1452586 500 mm 4,7 kg

1452587 710 mm 5,75 kg

1452588 750 mm 6,3 kg

1452589 810 mm 6,6 kg

1452590 1000 mm  8,1 kg

1452591 1500 mm 11 kg

longitud peso

1452592 2000 mm 13,9 kg

1452593 2500 mm 17,7 kg

1452594 3000 mm 20,8 kg

1452595 3500 mm 23,5 kg

1452596 4000 mm 26,8 kg

1452597 4500 mm 30,1 kg

1452598 5000 mm 33,5 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 20 x 2 mm390 mm
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LITETRUSS H44V-C004
ESQUINA DE 2 VÍAS 120°

1452578
medidas peso
600 x 390 x 390 mm 7,62 kg

LITETRUSS H44V-C016
CRUZ DE 4 VÍAS HORIZONTAL

1452581
medidas peso
810 x 810 x 390 mm 12,68 kg

LITETRUSS H44V-C024
T DE 5 VÍAS

1452584
medidas peso
810 x 600 x 600 mm 14,18 kg

LITETRUSS H44V-C002
ÁNGULO DE 2 VÍAS 60°

1452576
medidas peso
1200 x 390 x 390 mm 12,07 kg

LITETRUSS H44V-C005
ÁNGULO DE 2 VÍAS 135°

1452579
medidas peso
600 x 390 x 390 mm 8,2 kg

LITETRUSS H44V-C017 
T DE 3 VÍAS

1452582
medidas peso
810 x 600 x 390 mm 10,05 kg

LITETRUSS H44V-C003 
ESQUINA DE 2 VÍAS 90°

1452577
medidas peso
600 x 390 x 390 mm 6,6 kg

LITETRUSS H44V-C012
ÁNGULO DE 3 VÍAS

1452580
medidas peso
600 x 600 x 600 mm 8,67 kg

LITETRUSS H44V-C020 
T DE 4 VÍAS

1452583
medidas peso
810 x 600 x 600 mm 12,11 kg

LITETRUSS H44V-C001
ESQUINA DE 2 VÍAS 45°

1452575
medidas peso
1200 x 390 x 390 mm 10,77 kg

LITETRUSS H44V
ESQUINA DE LA CAJA

1452599
medidas peso
390 x 390 x 390 mm 11,41 kg

LITETRUSS H44V ACCESORIO DE 
ESQUINA DE CAJA 211 MM

1452600
medidas peso
211 x 390 x 390 mm 2,8 kg

X33D LITETRUSS
La gama de estructuras aluminio Litetruss X33D es la más 
completa entre las estructuras de 3 puntos. Ya sea como sistema 
de carga flexible para sistemas de iluminación en la construcción de 
exposiciones y el equipamiento de tiendas, como elegantes torres 
publicitarias en eventos o como pequeños escenarios de conciertos 
en uso móvil, Litetruss X33D está a la altura incluso de las tareas 
más exigentes sin ningún problema.

LITETRUSS X33D - PIEZA RECTA

longitud peso

1451766 210 mm 1,5 kg

1451767 250 mm 1,5 kg

1451768 290 mm 1,6 kg

1451769 500 mm 2,4 kg

1451770 710 mm 3 kg

1451771 750 mm 3,2 kg

1451772 1000 mm 4,1 kg

1451773 1500 mm 5,8 kg

longitud peso

1451774 2000 mm 7,5 kg

1451775 2500 mm 9,1 kg

1451776 3000 mm 10,8 kg

1451777 3500 mm 12,5 kg

1451778 4000 mm 14,1 kg

1451779 4500 mm 15,7 kg

1451780 5000 mm 17,3 kg

Es posible fabricar construcciones 
a medida y lacadas en cualquier 

color de RAL.

290 mm

25
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Diámetro del tubo principal: 51 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm
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LITETRUSS X33D-C006 2- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA E

1451748
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,3 kg

LITETRUSS X33D-C011 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° ARRIBA

1451751
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,4 kg

LITETRUSS X33D-C004 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451746
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 5,9 kg

LITETRUSS X33D-C007 2- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA D

1451749
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C012 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA A

1451752
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,4 kg

LITETRUSS X33D-C005 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1451747
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 5,9 kg

LITETRUSS X33D-C010 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA

1451750
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,4 kg

LITETRUSS X33D-C013 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA A

1451753
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8,4 kg

LITETRUSS H44V-C001
ESQUINA DE 2 VÍAS 45°

1451745
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 5,4 kg

LITETRUSS X33D-C001 2-
ANDADURA ESQUINA 45°

1451743
medidas peso
1000 x 1000 x 258 mm 7,2 kg

LITETRUSS X33D-C002 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451744
medidas peso
1000 x 1000 x 258 mm 7,2 kg

LITETRUSS X33D PLACA BASE
1451742

medidas peso
310 x 277 x 49 mm 0,943 kg

LITETRUSS X33D-C014 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451754
medidas peso
742 x 500 x 500 mm 6 kg

LITETRUSS X33D-C015 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451755
medidas peso
742 x 500 x 500 mm 6 kg

LITETRUSS X33D-C018 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451758
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 7,3 kg

LITETRUSS X33D-C021 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451761
medidas peso
742 x 510 x 710 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C016 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451756
medidas peso
710 x 710 x 258 mm 7,5 kg

LITETRUSS X33D-C019 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451759
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C022 6- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451762
medidas peso
742 x 710 x 710 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C017 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451757
medidas peso
710 x 500 x 258 mm 7,3 kg

LITETRUSS X33D-C020 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451760
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C023 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451763
medidas peso
710 x 500 x 710 mm 5,6 kg

LITETRUSS X33D-C024 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451764
medidas peso
710 x 500 x 742 mm 9,2 kg

LITETRUSS X33D-C037 3-
VÍAS T-PIEZA PUNTA ENCIMA

1451766
medidas peso
710 x 500 mm 8,4 kg
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H33D LITETRUSS
No deje nada al azar en la tecnología de eventos, con sistemas 
de carga para sistemas de iluminación o en la construcción de 
exposiciones y el equipamiento de tiendas. Con el modelo H33D 
de 3 puntos para cargas pesadas, puede confiar en un sistema 
probado, que combina las ventajas de una estructura compacta 
y estable con las de un sistema de trusses modular y fácilmente 
escalable.

LITETRUSS H33D - PIEZA RECTA

longitud peso

1451889 210 mm 1,9 kg

1451890 250 mm 1,9 kg

1451891 290 mm 2,1 kg

1451892 500 mm 2,9 kg

1451893 710 mm 3 kg

1451894 750 mm 3,2 kg

1451895 1000 mm 5,1 kg

1451896 1500 mm 7,4 kg

longitud peso

1451897 2000 mm 9,7 kg

1451898 2500 mm 12 kg

1451899 3000 mm 14,2 kg

1451900 3500 mm 16,5 kg

1451901 4000 mm 18,7 kg

1451902 4500 mm 21 kg

1451903 5000 mm 23,2 kg

Es posible fabricar construcciones 
a medida y lacadas en cualquier 

color de RAL.

290 mm

25
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Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm

LITETRUSS X33D-C006 2- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA E

1451871
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,4 kg

LITETRUSS X33D-C011 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° ARRIBA

1451874
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9 kg

LITETRUSS X33D-C004 2- 
ANDADURA ESQUINA 120°

1451869
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 6,4 kg

LITETRUSS X33D-C007 2- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA D

1451872
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 6,4 kg

LITETRUSS X33D-C012 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA A

1451875
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9 kg

LITETRUSS X33D-C005 2- 
ANDADURA ESQUINA 135°

1451870
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 6,4 kg

LITETRUSS X33D-C010 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA

1451873
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9 kg

LITETRUSS X33D-C013 3- 
ANDADURA ESQUINA 90° PUNTA A

1451876
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 9 kg

LITETRUSS H44V-C001
ESQUINA DE 2 VÍAS 45°

1451868
medidas peso
500 x 500 x 258 mm 6,7 kg

LITETRUSS X33D-C001 2-
ANDADURA ESQUINA 45°

1451866
medidas peso
1000 x 1000 x 258 mm 8 kg

LITETRUSS X33D-C002 2- 
ANDADURA ESQUINA 60°

1451867
medidas peso
1000 x 1000 x 258 mm 9,8 kg

LITETRUSS X33D PLACA BASE
1451865

medidas peso
310 x 277 x 49 mm 0,943 kg
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LITETRUSS X33D-C014 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451877
medidas peso
742 x 500 x 500 mm 11,3 kg

LITETRUSS X33D-C015 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451878
medidas peso
742 x 500 x 500 mm 11,3 kg

LITETRUSS X33D-C018 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451881
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 9 kg

LITETRUSS X33D-C021 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451884
medidas peso
742 x 510 x 710 mm 14,5 kg

LITETRUSS X33D-C016 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451879
medidas peso
710 x 710 x 258 mm 10,2 kg

LITETRUSS X33D-C019 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451882
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 10,8 kg

LITETRUSS X33D-C022 6- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451885
medidas peso
742 x 710 x 710 mm 14,5 kg

LITETRUSS X33D-C017 3- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451880
medidas peso
710 x 500 x 258 mm 9 kg

LITETRUSS X33D-C020 4- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451883
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 10,8 kg

LITETRUSS X33D-C023 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451886
medidas peso
710 x 500 x 710 mm 14,5 kg

LITETRUSS X33D-C024 5- 
ANDADURA ESQUINA 90°

1451887
medidas peso
710 x 500 x 742 mm 14,5 kg

LITETRUSS X33D-C037 3-
VÍAS T-PIEZA PUNTA ENCIMA

1451888
medidas peso
710 x 500 mm 9,2 kg

X34V LITETRUSS
Confíe en la calidad probada: con la Estructura aluminio X34V 
ha tomado la decisión correcta. Este sistema se ha desarrollado 
especialmente para la tecnología de eventos, como sistema de 
carga para la iluminación o para la construcción de exposiciones 
y el equipamiento de tiendas. El potente sistema de aluminio de 
4 puntos le ofrece un gran número de posibilidades en cuanto a 
tamaño y longitud estructural. 

LITETRUSS X34V - PIEZA RECTA

longitud peso

1451792 210 mm 2,7 kg

1451793 250 mm 2,7 kg

1451794 290 mm 2,85 kg

1451795 500 mm 3,5 kg

1451796 710 mm 4,4 kg

1451797 750 mm 4,6 kg

1451798 1000 mm 5,6 kg

1451799 1500 mm 8,3 kg

longitud peso

1451800 2000 mm 8,3 kg

1451801 2500 mm 12,8  kg

1451802 3000 mm 14,2 kg

1451803 3500 mm 17,5 kg

1451804 4000 mm 18,6 kg

1451805 4500 mm 20,9 kg

1451806 5000 mm 23 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 51 x 2 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm290 mm

29
0 

m
m



TRUSS LITETRUSS LITETRUSS TRUSS206

207

LITETRUSS X34V-C012, 3- 
ANDADURA ESQUINA

1451787
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 8 kg

LITETRUSS X34V-C020, 4- 
ANDADURA ESQUINA

1451790
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 8,00 kg

LITETRUSS X34V-C004, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 120°

1451785
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 7,8 kg

LITETRUSS X34V-C016, 4- 
ANDADURA ESQUINA

1451788
medidas peso
710 x 710 x 290 mm 9,5 kg

LITETRUSS X34V-C024, 5-
ANDADURA ESQUINA

1451791
medidas peso
710 x 500 x 710 mm 11 kg

LITETRUSS X34V-C005, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 135°

1451786
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8 kg

LITETRUSS X34V-C017, 3- 
ANDADURA ESQUINA

1451789
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 8,00 kg

LITETRUSS X34V-
CUBO ESQUINERO

1451807
medidas peso
289 x 289 x 289 mm 6,5 kg

LITETRUSS X34V-C003, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 90°

1451784
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 6,8 kg

LITETRUSS X34V-C001, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 45°

1451782
medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 11,5 kg

LITETRUSS X34V-C002, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 60°

1451783
medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 13,5 kg

LITETRUSS X34V PLACA BASE
1451781

medidas peso
310 x 310 x 49 mm 1.597 kg

H34V LITETRUSS
H34V significa Estructura de aluminio de 4 puntos. Esta Estructura 
aluminio fue diseñada como sistema universal en el ámbito de la 
tecnología de eventos, para sistemas de carga en la tecnología de 
iluminación o en la construcción de exposiciones y el equipamiento 
de tiendas. Esta serie compacta y estable, disponible en una 
amplia gama de longitudes y tamaños, tiene una excelente relación 
calidad-precio.

LITETRUSS H34V - PIEZA RECTA

longitud peso

1451915 210 mm 3,1 kg

1451916 250 mm 3,1 kg

1451917 290 mm 3,5 kg

1451918 500 mm 4,1 kg

1451937 500 mm especial 4,1 kg

1451919 710 mm 5,3 kg

1451920 750 mm 5,5 kg

1451921 1000 mm 7,1 kg

longitud peso

1451922 1500 mm 10,6 kg

1451923 2000 mm 13,6 kg

1451924 2500 mm 16,7 kg

1451925 3000 mm 19 kg

1451926 3500 mm 23 kg

1451927 4000 mm 24,9 kg

1451928 4500 mm 27,80 kg

1451929 5000 mm 31 kg

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 48,3 x 3 mm
Diámetro de las traviesas: 16 x 2 mm290 mm

29
0 

m
m



TRUSS LITETRUSS LITETRUSS TRUSS208

209

LITETRUSS H34V-C012, 3- 
ANDADURA ESQUINA

1451910
medidas peso
500 x 500 x 500 mm 12,9 kg

LITETRUSS H34V-C020, 4- 
ANDADURA ESQUINA

1451913
medidas peso
710 x 500 x 500 mm 13,1 kg

LITETRUSS H34V-C004, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 120°

1451908
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,5 kg

LITETRUSS H34V-C016, 4- 
ANDADURA ESQUINA

1451911
medidas peso
710 x 710 x 290 mm 13,1 kg

LITETRUSS H34V-C024, 5-
ANDADURA ESQUINA

1451914
medidas peso
710 x 710 x 500 mm 13,8 kg

LITETRUSS H34V-C005, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 135°

1451909
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,5 kg

LITETRUSS H34V-C017, 3- 
ANDADURA ESQUINA

1451912
medidas peso
710 x 500 x 290 mm 12,9 kg

LITETRUSS H34V-
CUBO ESQUINERO

1451930
medidas peso
289 x 289 x 289 mm 2 kg

LITETRUSS H34V-C003, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 90°

1451907
medidas peso
500 x 500 x 290 mm 8,5 kg

LITETRUSS H34V-C001, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 45°

1451905
medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 14 kg

LITETRUSS H34V-C002, 2- 
ANDADURA ESQUINA, 60°

1451906
medidas peso
1000 x 1000 x 290 mm 14,4 kg

LITETRUSS H34V PLACA BASE
1451904

medidas peso
310 x 310 x 49 mm 1.597 kg

B104RV
La estructura aluminio Litetruss B104RV con su sistema de conexión 
extra fuerte y un tubo principal masivo de 60x6mm permite una 
capacidad de carga máxima.

NAXPRO-TRUSS B104RV -PIEZA RECTA

longitud

1451932 1000 mm

1451933 1200 mm

1451934 2000 mm

longitud

1451935 2400 mm

1451936 3000 mm

Es posible fabricar 
construcciones a medida y 
lacadas en cualquier color 

de RAL.

Diámetro del tubo principal: 60 x 6 mm
Diámetro de las traviesas: 48 x 3 mm

LITETRUSS B104RV-C016 
CRUZ DE 4 VÍAS A 90°

1451931
medidas
580 x 580 x 1010 mm

580 mm

10
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ACCESORIOS 
LITETRUSS

LITETRUSS BULÓN PARA X O H 
SISTEMA CCS6-603

LITETRUSS CERROJO PARA 
SISTEMAS DE USO INDUSTRIAL

LITETRUSS CERROJO CON ROSCA 
M12 Y UNA TUERCA

1451661 1451812 1451813

LITETRUSS MEDIO CONO 
PARA SISTEMAS PESADOS

rosca

1451815 M12

LITETRUSS MEDIO 
CONO Y SIN TORNILLOS LITETRUSS MEDIO CONO

rosca

1451664 M10

1451811 M16

rosca espaciador

1451665 M12 20 mm

LITETRUSS JUEGO DE 
CONECTORES PARA X O H

unidades

1451666 x1

1451667 x2

1451668 x3

1451669 x4

LITETRUSS PIMP ADAPTER 
CONECTOR RÁPIDO HEMBRA

peso

1451672 X/H 0,5 kg

LITETRUSS MITAD 
DEL CONECTOR

rosca

1451808 M12

ESPACIADOR HEMBRA

ESPACIADOR MACHO

1451691

X/Y

105 mm

1451685 110 mm

1451686 120 mm

1451687 130 mm

1451688

X/Y

140 mm

1451689 150 mm

1451692 170 mm

1451693 210 mm

1451675 X/Y 10 mm

1451676 20 mm

1451677 30 mm

1451678 40 mm

1451679 50 mm

1451680 60 mm

1451681 X/Y 70 mm

1451682 80 mm

1451683 90 mm

1451684 100 mm

1451685 105 mm

LITETRUSS CONO
X/H 34 - 44 V PIEZA
DE BISAGRA ESTÁNDAR

Litetruss

1451662 X /H CCS6-600
1451810 Litetruss Heavy-Duty

1451673 izquierda

1451674 derecha

LITETRUSS R-CLIP PARA SISTEMAS 
DE USO INDUSTRIAL

1451814 Litetruss Heavy-Duty

1451663 X/H sistema CCS6-605

LITETRUSS H34V JACK PARA 
BOXCORNER INCL. TORNILLO

sistema

1451809 X/H 

LITETRUSS PERNO
CÓNICO CON ROSCA

rosca sistema

1451670 M8 X / H

1451671 M8 X / H inox
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RIGGATEC - CROSSBASE 100

1452499
1452506

RIGGATEC - JUEGO DE PROTEC-
TORES DE LASTRE CROSSBAS

1452500

JUEGO DE TORNILLOS CROSSBASE
rosca

1452501 M10

1452502 M8

NAXPRO-TRUSS
 CONECTORES PARA CROSSBASE

Truss rosca

1452505 X-H-31-44 M10

PASOS DE CABLES MÓVILES
 CON NAXPRO

SISTEMA MÓVIL PARA SEÑALES
DE TRÁFICO CON NAXPRO

ancho peso

1451225 12 m 410 kg

ancho peso

1451226 9 m 400 kg

ancho peso

1451227 8 m 395 kg

ancho peso

1451228 5,5 m 200 kg

CONSTRUCCIONES 
DE TRUSS

Ancho exterior: 12,10 m
Ancho interior:  11,42 m
Altura exterior:  4,99 m
Altura interior: 4,70m
Contrapeso: para cada base 380Kg 
hacia atrás y hacia delante repartidos 
uniformemente (no están incluidos en el set)

Ancho exterior: 9,10 m
Ancho interior: 8,42 m
Altura exterior: 4,99 m
Altura interior: 4,70m
Contrapeso: para cada base 300 Kg 
hacia atrás y hacia delante repartidos 
uniformemente (no están incluidos en el set)

Ancho exterior: 8,10 m
Ancho interior: 7,42 m
Altura exterior:  4,99 m
Altura interior: 4,70m
Contrapeso: para cada base 280 Kg 
hacia atrás y hacia delante repartidos 
uniformemente (no están incluidos en el set)

Anchura exterior: 5,50 m
anchura interior: 5,00 m
altura exterior: 5,50 m
altura interior: 5,00 m
Lastre: al menos 2 toneladas, 
dependiendo de la capacidad de remolque 
y las dimensiones del cartel (no incluido 
en el conjunto)

Sistema de truss: Naxpro Truss HD34

Los pasacables móviles de Naxpro Truss 
garantizan la imprescindible seguridad 
de los conductos de abastecimiento 
que transcurren por encima de calles 
y caminos. Con nuestros sistemas de 
truss de aluminio,  los puentes para 
cables,  pueden planificarse y montarse 
de forma rápida y simple, teniendo en 
cuenta siempre según sus necesidades 
individuales.

Carga en vertical: es posible una carga de 
30Kg/m en las piezas de truss horizontales

Sistema de truss: Naxpro Truss FD34 

Las construcciones de entramado para 
sistemas móviles de señalización de tráfico 
variable, pórticos, así como señales de 
obra y señales de advertencia fabricadas 
con sistemas de entramado Naxpro Truss 
ofrecen una gran flexibilidad y rapidez 
en la construcción. En muy poco tiempo 
se pueden crear complejas y seguras 
estructuras de rejilla de diseño modular. 
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STAND
DE FERIAS

1451253
STAND DE FERIA FD14 - 2 x 2 x 2,1 M

1451257
STAND DE FERIA FD22 - 3 x 4 x 2,5 M

1451260
MARCO TECHO DE STAND FD22

1451255
STAND DE FERIA FD21 - 4 x 4 x 2,57 M

1451258
STAND DE FERIA FD22 - 5 x 3 x2,5 M

1451261
STAND FERIA FD22 - 6,5 x 6,5 x 3,0 M

1451256
MARCO TECHOS DE STANDS- FD21

1451259
STAND DE FERIA FD22 - 4 x 4 x 2,5 M

1451262
STAND DE FERIA FD23 - 3 x 3 x 2,65 M

1451266
STAND DE FERIA FD23 - 6 x 4 x 2,5 M

1451263
STAND FERIA FD23 - 3,5 x 3,5 x 3,5 M

1451269
STAND DE FD24 - 8 x 6 x 3 M

1451277
STAND DE FERIA FD 33 - 21 x 13 x 5 M

1451267
STAND DE FERIA FD24 - 3 x 3 x 2,5 M

1451264
STAND DE FERIA FD23 - 4 x 4 x 2,5 M

1451272
STAND DE FERIA FD32 - 3 x 3 x 2,5 M

1451278
STAND DE FERIA FD 34 - 6 x 4 x 3 M

1451282
STAND FD34 - 8,29 x 8,29 x 4 M

1451268
STAND FERIA FD24 - 4 x 5 x 2,5/3,78 M

1451265
STAND DE FERIA FD23 - 4,7 x 4,7 x 3 M

1451276
STAND DE FERIA FD 33 - 10 x 6 x 3,5 M
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INFINITY S201 SPOT INFINITY S401 SPOT

SHOWTEC POLAR
300 HYBRID

SHOWTEC KANJO
SPOT 10

1480002 1480003

1480013

1480004

El Showtec Polar 300 Hybrid es una 
cabeza móvil Hybrid de 300 W potente 
y completamente equipada que puede 
cambiar fácilmente el haz de luz de un 
preciso Beam de 3° a un amplio Spot y 
Wash de 30°, adecuada para instalaciones 
tanto en interiores como en exteriores.

SPOT CABEZAS
MÓVILES

Dentro de la ampia selección de iluminación profesional que 
presentamos en nuestra tienda online, las cabezas móviles Spot 
ocupan un lugar especial por su versatilidad y precisión. Estos 
dispositivos, conocidos por su habilidad para proyectar haces de 
luz focalizados y ajustables, son maestros en el arte de destacar 
detalles, personajes o áreas específicas del escenario. 

CABEZAS MÓVILES

Relación de zoom de 2:1 de 12° a 30°, 
incluye una rueda de color doble con un 
total de 14 colores.

Relación de zoom de 5:1 y un rango de 6° 
a 30°.

LED de 10 Watt ultracompacta, adecuada 
para instalaciones en interiores.

SHOWTEC PHANTOM
65 SPOT

SHOWTEC PHANTOM
250 SPOT

SHOWTEC SHARK
SPOT TWO

SHOWTEC PHANTOM
130 SPOT

SHOWTEC SHARK
SPOT ONE

SHOWTEC PHANTOM
100 SPOT

SHOWTEC SHARK
COMBI SPOT ONE

SHOWTEC KANJO
SPOT 60

1480009

1480012

1480007

1480011

1480006

1480010

1480008

1480005
LED ultra compacta de 60 W adecuada 
para instalaciones en interiores.

Spot LED de 130 W de tamaño mediano y 
potente con zoom y enfoque motorizado, 
adecuado para instalaciones en interiores.

Spot LED compacto de 60 Watt adecuado 
para instalaciones en interiores.

LED de 90 vatios adecuada para uso en 
interiores.

Spot de 250 vatios, compacta pero 
brillante, que incluye varias funciones y 
efectos, adecuada para locales de interior.

Compacta y fiable 2-in- 1 con un LED 
blanco de 30W para Spot y 6 x 8 LED 
RGBW para el modo Wash. Interiores.

Spot LED de 65 W compacta y fiable, 
adecuada para instalaciones de interior. 

Spot LED compacta, pero poderosa de
100 W para instalaciones de interior. 
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INFINITY IW-1915 PIXEL INFINITY IW-741 RDM

INFINITY IW-1915 SET

INFINITY IFX-640

1480014 1480016

1480015

1480017

Dos proyectores de cabeza móvil Infinity 
iW-1915 con 1 flight case Premium Line.
Es fundamental mantener sus equipos 
seguros durante el transporte, la 
manipulación y el almacenamiento si desea 
poder utilizarlos y disfrutar de ellos durante 
mucho tiempo. Los flightcases Premium 
Line han sido diseñados específicamente 
con esa idea en mente. 

Máxima creatividad para crear 
extraordinarios espectáculos de iluminación 
y multimedia.

Una unidad potente y compacta que está 
equipada con 7 LEDs RGBW de 40W de 
Osram.

Cabeza móvil de efectos RGBW de 6 x 40 
vatios con control individual de píxeles.

WASH CABEZAS
MÓVILES

Las cabezas móviles Wash son aliados esenciales para quienes 
buscan crear ambientes y atmósferas envolventes. Estos 
dispositivos, caracterizados por su capacidad de proyectar luz 
difusa y homogénea, son la elección predilecta para generar fondos 
lumínicos y bañar espacios con tonalidades variadas.

SHOWTEC POLAR
WASH 740

SHOWTEC SHARK
WASH ZOOM ONE

SHOWTEC POLAR
1920 WASH

SHOWTEC SHARK
WASH ZOOM TWO

SHOWTEC POLAR
340 WASH FX

SHOWTEC SHARK
WASH ONE

SHOWTEC PHANTOM
180 WASH

1480024

1480019

1480023

1480020

1480022

1480018

1480021

Flower Wash poderosa y completa con 
8 módulos LED RGBW separadamente 
controlables

Compacta y fiable con 7 x 12 Watt LED 
RGBWA-UV con una ángulo fijo de 25°.

RGBW de 180 W con un zoom motorizado 
de 7°-50°, apto para instalaciones en 
interiores.

LED potente, ligera y compacta que cuenta 
con zoom y un efecto de anillo LED.

Compacta y fiable con 7 x 15 Watt LED 
RGBW con zoom motorizado de 6°-36°.

De 19 x 20 W Osram RGBW con un 
anillo LED FX exclusivo, para interiores y 
exteriores.

Adecuada para uso en interiores que 
cuenta con siete LED RGBW de 30 vatios. 
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SHOWTEC POLAR 100 BEAM

1480031

Cabeza móvil LED de 100 W potente 
y dotada de todas las funciones pero 
compacta y ligera con un ángulo de 1.7° 
extremadamente preciso, adecuada para 
instalaciones tanto en interiores como en 
exteriores. El prisma circular de 5 caras y el 
prisma lineal de 24 caras con velocidad de 
rotación ajustable permiten dividir el haz de 
salida para alcanzar un área más amplia. 
Usando los 8 gobos rotativos + open, los 
9 colores dicroicos + blanco y los efectos 
Rainbow-Flow es posible crear efectos 
ópticos agradables. Todas las funciones 
y efectos como dimmer, estrobo, enfoque 
lineal y gobo Shake y Flow pueden ser 
controlados a través de DMX-512, Art-net, 
RDM, sACN y W-DMX (inalámbrico)

BEAM CABEZAS
MÓVILES

Las cabezas móviles Beam destacan como herramientas lumínicas 
de máxima precisión y potencia. Estos dispositivos, especializados 
en emitir haces de luz concentrados y definidos, son perfectos 
para crear efectos visuales impactantes y penetrantes en cualquier 
escenario. Son ideales para resaltar momentos clave en teatros, 
añadir energía a los conciertos y generar focos de atención en 
eventos. 

SHOWTEC PHANTOM
3R HYBRID

SHOWTEC SHARK
BEAM FX ONE

SHOWTEC PHANTOM
3R BEAM

SHOWTEC SHARK
BEAM ONE

SHOWTEC PHANTOM
12R HYBRID

INFINITY B401 BEAM

1480028

1480027

1480029

1480026

1480030

1480025

Híbrida brillante y versátil de 300 vatios 
para una transición perfecta de Beam a 
Spot a Wash. 

Versátil con una potente Osram Sirius HRI 
230W 7R como fuente de luz. 

Hybrid all-in-one que puede pasar 
fácilmente de Spot a Wash a Beam, 
adecuado para instalaciones en interiores.

Beam, Wash y FX 3 x 40 W LED RGBW 
con lentes frontales de rotación continua 
adecuada para instalaciones en interiores.

Beam compacta con una luminosa lámpara 
de descarga de 140 W que proporciona un 
ángulo estrecho de 3,5°, para interiores. 

LED de 90 vatios con un ángulo de haz 
de solo 3° y ofrece una serie de efectos 
impresionantes.
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INFINITY IM-2515

SHOWTEC PHANTOM MATRIX FX

SHOWTEC PHANTOM 1220 ZOOMBAR

1480032

1480033

1480034

El Infinity® iM-2515, 5x5 Matrix, es el dispositivo más destacado 
dentro de esta serie estrella y debería formar parte de cualquier 
espectáculo profesional de iluminación.Este dispositivo de matriz 
con control total de píxeles y rotación continua tanto del giro 
panorámico como de la inclinación ofrece infinitas posibilidades 
creativas para los diseñadores de iluminación.Los 25 LEDs Osram 
OSTAR RGBW de 15 W en combinación con un sistema óptico de 
alta calidad.

El Showtec Phantom 1220 Matrix FX es una cabeza móvil Matrix 
5 x 5, equipada con 25 x 4 Watt LED RGBW, óptica cuadrada de 
45° y control Full Pixel que permite grandes efectos visuales y 
animaciones de luz increíbles, adecuado para instalaciones en 
interiores. Los macro gobos, animation y color flow permiten 
crear imágenes dinámicas y mostrar fácilmente figuras y números 
gracias a los preajustes de caracteres y alfabetos. 

El Showtec Phantom 1220 Zoombar es una barra móvil de 12 x 
20 Watt RGBW LED con un zoom motorizado de 5°-50° adecuado 
para instalaciones en interiores. Permite crear un marco de luz 
multicolor para un agradable efecto wash. El Phantom 1220 
Zoombar tiene un tilt rápido motorizado de 210°.

INFINITY CHIMP TOUR PACK

INFINITY CHIMP 300.G2

INFINITY CHIMP 100.G2

1480036

1480037

1480035

Chimp 100.G2 Tourpack, especialmente diseñado para giras. 
Un completo sistema listo para usar que incorpora una unidad 
Chimp 100.G2 con Banana Wing que ofrece un total de 200 
dispositivos asignables en 4 universos DMX físicos y 30 faders de 
reproducción. Se han incorporado dos pantallas táctiles de 22”. El 
paquete de la oferta incluye también fundas para el Chimp 100.
G2 y el Banana Wing. 

El controlador de luces Infinity Chimp 300.G2 con pantalla táctil 
de 22” integrada incluye todas las herramientas que necesita para 
crear una iluminación en cuestión de minutos. Con el Chimp 300.
G2 tendrá acceso a cuatro universos con ilimitados de dispositivos 
asignables. Se ha desarrollado pensando especialmente en la 
comodidad para el usuario. 

El controlador de luces Infinity Chimp 100.G2 incluye todas las 
herramientas que necesita para crear un sistema de iluminación 
en cuestión de minutos. Con Chimp 100.G2 tendrá acceso a 
dos universos con ilimitados dispositivos asignables. Se ha 
desarrollado pensando especialmente en la comodidad para el 
usuario.

CONTROLADORES DE LUCES

EFECTOS

CABEZAS
MÓVILES

CONTROLES

CONTROLADORES
DE LUCES
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INFINITY SIDEKICK

INFINITY BANANA WING

INFINITY PEANUT BOX

INFINITY CHIMP DONGLE PARA ONPC

1480039

1480038

1480040

1480041

La Infinity SideKick es una consola Chimp OnPC que le permite 
preparar rápidamente sus espectáculos desde cualquier lugar. 
Tiene exactamente los mismos controles intuitivos que el propio 
Chimp.Se alimenta a través del cable USB, por lo que no necesita 
ningún adaptador de corriente adicional. Esto, en combinación con 
su diseño ligero, lo hace muy adecuado para su uso en el tren, el 
coche, en casa o en el exterior.Dos universos (Art-Net y sACN) se 
activan una vez que se conecta el SideKick a su software OnPC. 

Banana Wing es la herramienta ideal para ampliar las 
posibilidades y la flexibilidad de las consolas Infinity Chimp. 
La unidad Banana Wing ofrece a los operadores 20 faders de 
reproducción adicionales y añadirá también 2 universos y 100 
dispositivos a la capacidad de su controlador Chimp. La consola 
reconocerá la presencia de la unidad Banana Wing y reconfigurará 
el segundo monitor externo para que las reproducciones 
guardadas estén visibles para el operador.

La Infinity Peanut Box es un kit de extensión para su consola 
Infinity Chimp o el software OnPC. Además de añadir cuatro 
universos a su configuración, también tiene una entrada MIDI y de 
audio que puede utilizar. Esto le ayudará enormemente a preparar 
su espectáculo (Timecode). En concreto, este kit de expansión 
permite el Timecode SMPTE en el Chimp 100 y el Chimp OnPC.

El dongle Infinity Chimp para OnPC habilitará 2 universos DMX en 
su software Infinity Chimp OnPC. Con la salida DMX disponible en 
este dongle, es posible distribuir el primer universo DMX a través 
de un cable tradicional. 

SHOWTEC LAMPY 40 1U

SHOWTEC LAMPY 20 1U

SHOWTEC LAMPY 40 2U

1480043

1480042

1480044

La Showtec LAMPY 40 1U es una consola DMX completa con un 
diseño moderno e intuitivo para controlar todo tipo de iluminacíon 
convencional, móvil o estática, en la mayoria de contextos y 
aplicaciones. El diseño lineal y claro con la pantalla táctil de 10.1” 
y los indicadores LED multicolores hacen que el flujo de trabajo 
sea rápido e intuitivo. La LAMPY 40 1U permite la conexión de una 
pantalla tactil externa así como el control remoto completo del 
espectáculo desde la tableta gracias a la compatibilidad OSC. 

La Showtec LAMPY 20 1U es una consola DMX completa con un 
diseño moderno e intuitivo para controlar todo tipo de iluminacíon 
convencional, móvil o estática, en la mayoria de contextos y 
aplicaciones. El diseño lineal y claro con la pantalla táctil de 10.1” 
y los indicadores LED multicolores hacen que el flujo de trabajo 
sea rápido e intuitivo. 

La Showtec LAMPY 40 2U es una consola DMX completa con 
un diseño moderno e intuitivo para controlar efectos todo tipo 
de iluminacíon convencional, móvil o estática, en la mayoria de 
contextos y aplicaciones. El diseño lineal y claro con la pantalla 
táctil de 10.1” y los indicadores LED multicolores hacen que el 
flujo de trabajo sea rápido e intuitivo. Puedes crear espectáculos 
impresionantes con el generador de efectos integrado. 
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DMX CONTROLADORES
DE LUCES

La piedra angular de la iluminación profesional en escenarios, 
conciertos y eventos en vivo. Nuestras controladoras DMX ofrecen 
un control incomparable sobre tus sistemas de iluminación, 
permitiéndote crear experiencias visuales impresionantes y 
precisas. Desde consolas portátiles y fáciles de usar hasta sistemas 
avanzados de programación, nuestras controladoras de luces DMX 
se adaptan a las necesidades de todos.

SHOWTEC SDC-6

SHOWTEC SM-8/2

SHOWTEC SHOWMASTER 48 
MKII

SHOWTEC EASY 16

SHOWTEC SM-16/2 FX

SHOWTEC EASY FADE 36

SHOWTEC SHOWMASTER 24 
MKII

1480045

1480048

1480051

1480046

1480049

1480047

1480050

6 canales con una pequeña batería.

8 faders que pueden controlar 16 canales.

La Showmaster 48 MKII es una consola de 
mezclas con 2 bancos de 24 fáderes o 1 
banco de 48 fáderes. Se puede controlar 
por DMX, aunque también puede usarse 
con protocolo MIDI para trabajar con 
programas en tiempo real.

DMX programable de 32 canales.

DMX programable de 32 canales.

2 bancos de 18 canales. 

C
O

N
SO

LA
S

La solución imprescindible para dar vida a tus instalaciones 
profesionales de iluminación LED con precisión y creatividad. 
Nuestros controladores LED ofrecen un control total sobre tus 
sistemas de iluminación, permitiéndote crear una amplia variedad 
de efectos lumínicos asombrosos y personalizados. Ya sea para 
proyectos de iluminación arquitectónica, espectáculos en vivo o 
exhibiciones comerciales. 

LED CONTROLADORES
DE LUCES

SHOWTEC COLORCUE 1

SHOWTEC COLORCUE 2 AIR

SHOWTEC COLORCUE 1 AIR

SHOWTEC COLORCUE 4

SHOWTEC COLORCUE 2

1480052

1480057

1480056

1480055

1480053
Controlador LED DMX inteligente de 
6 faders con 36 canales que permite 
controlar la salida de las luminarias LED.

De un solo atenuador con 6 canales que 
permite controlar de forma inalámbrica la 
salida de luz de los dispositivos LED.

De 48 faders que permite controlar 
fácilmente la salida de 3 a 6 dispositivos 
LED con hasta 288 canales DMX

Controlador LED DMX inteligente de 1 
fader con 6 canales que permite controlar 
fácilmente la salida de las luminarias LED.

De 6 atenuadores con 36 canales que 
permite controlar de forma inalámbrica la 
salida de luz de los dispositivos LED.

SHOWTEC COLORCUE 3

1480054
De 24 faders que permite controlar 
fácilmente la salida de 3 a 6 dispositivos 
LED con hasta 144 canales DMX.

C
O

N
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O
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SHOWTEC QUICK DMX D512S
 

DMX
CONTROLADORES
DE LUCES

SOFTWARE
CONTROLADORES
DE LUCES

SHOWTEC QUICK DMX D1024

SHOWTEC QUICK DMX RACK 1024

1480058

1480059

1480060

Con la interfaz “D512S” es posible utilizar el software Quick DMX 
sin restricción alguna para todos los canales del 512 DMX. Esta 
interfaz puede guardar una escena o secuencia para los canales 
del 512 DMX que se reproducirá si se perdiera la conexión con 
el ordenador.Tenga en cuenta que el Quick DMX D512S solo 
funciona con el software Quick DMX

Con la interfaz “D1024” es posible utilizar el software Quick DMX 
sin restricción alguna para todos los canales del 1024 DMX. Esta 
interfaz puede guardar una escena o secuencia para los canales 
del 1024 DMX que se reproducirá si se perdiera la conexión con 
el ordenador. Tenga en cuenta que el Quick DMX D1024 solo 
funciona con el software Quick DMX

El Quick DMX Rack 1024 es una interfaz autónoma que puede 
almacenar 16 chase o escenas diferentes. Esto hace que la unidad 
sea muy adecuada para instalaciones fijas. Debido al concepto 
básico, incluso los usuarios no técnicos pueden controlar su 
espectáculo de luces con el Quick DMX Rack. Pueden seleccionar 
16 programas que son pre-programados.

SHOWTEC BOOSTER PRO

SHOWTEC DB-1-4/RDM 
SHOWTEC DB-1-8/RDM

SHOWTEC DMX MERGE

SHOWTEC BOOSTER IP 1-4

SHOWTEC DB -1-4 
SHOWTEC DB -1-8

SHOWTEC BOOSTER-4 
INSTALL

14800791480071
1480072

1480062

1480073

1480074 4 salidas

1480075 8 salidas

1480076 4 salidas

1480077 8 salidas

Es un divisor y amplificador de señal DMX 
aislado ópticamente. 

Booster compacto de instalación fija ideal 
para usted. 

Permite combinar 2 controladores DMX 
creando una única línea DMX, o bien usar 
una segunda mesa como apoyo.
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SHOWTEC NET -2 PANEL

SHOWTEC DR PRO RACK

SHOWTEC NET-2 INSTALL

SHOWTEC NET

2/3 POCKET 
2/5 POCKET

SHOWTEC MULTI EXCHANGER

SHOWTEC NET -2 PANEL

SHOWTEC DMX RECPACK 4

1480085

1480086

1480081 1480083

1480087

1480082 1480084

14800681480061

1480088 1480089
1480090 1480091

1480067

SHOWTEC NET

4/3 IP
4/5 IP

8/3
8/5

SHOWTEC NET 

Cuenta con 4 salidas DMX y de conmutador 
individuales programables.

Herramienta muy útil para almacenar 
valores DMX de escenas, secuencias o 
espectáculos completos. 

Convierte la señal de entrada DMX-512 en 
señal de salida analógica de 72 canales.

El nodo compacto de instalación fija ideal 
para usted.

SHOWTEC RDM SPLITTER PRO

SHOWTEC TR-512 
WALLPANEL

SHOWTEC WALL REMOTE 
CONTROL FOR TR-512 
INSTALL/POC

SHOWTEC TR-512 INSTALL

SHOWTEC TRUSS BOOSTER 
RDM 1-6

SHOWTEC NET-5 POE

SHOWTEC TR-512 POCKET

1480063

14800691480092

1480066

1480078

1480093

1480064

Un potente aparato que proporciona 
energía a través del cable Ethernet. 

Es una unidad compacta de grabación/
reproducción DMX que puede lanzar su 
espectáculo de luces de una forma sencilla.

La unidad de grabación/reproducción DMX 
de instalación fija que puede activar un 
espectáculo de luces fácilmente.

Solución prefabricada para activar sus 
espectáculos guardados en la unidad TR-
512 Disparador/Registrador DMX

Distribuidor universal de DMX-512 que 
cumple las exigencias de los usuarios 
profesionales.

La solución compacta e ingeniosa para 
distribuir y amplificar su señal DMX o RDM.
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DMX CONTROLADORES
DE LUCES

WIRELESS SOLUTION BLACKBOX 
F-2 G6 TRANSCEIVER

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
USB DONGLE

WIRELESS SOLUTION BLACKBOX 
R-512 G6 RECEIVER

WIRELESS SOLUTION BLACKBOX 
F-1 G6 TRANSCEIVER

1480113

1480100

1480095 1480094

1480096 1480097

WIRELESS SOLUTION MICROBOX 
G6 F-1 RECEIVER

WIRELESS SOLUTION MICROBOX
 G6 F-1 TRANSCEIVER

Dongle W-DMX 2.0 para configuración de 
unidades W-DMX

Es el receptor DMX inalámbrico más 
pequeño y compacto de Wireless Solution.

Nueva versión. El transceptor MicroBox G6 
F-1 es el transceptor DMX inalámbrico más 
pequeño y compacto de Wireless Solution.

Es un transmisor y receptor RDM y Wi-Fi 
sencillo y fiable.

Es un transmisor y receptor RDM y Wi-Fi 
sencillo y fiable.

Es un receptor RDM y Wi-Fi sencillo y 
fiable.

Descubre la libertad de la iluminación sin cables con nuestra 
innovadora gama de productos DMX Inalámbrico. Nuestros 
sistemas DMX Inalámbricos te permiten controlar tus luces de 
manera conveniente y sin restricciones. Ya sea que necesites 
transmitir señales DMX de manera confiable o controlar tus 
luces desde cualquier lugar del escenario, nuestros sistemas 
inalámbricos te ofrecen la flexibilidad y la fiabilidad que necesitas. 

IN
A
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WIRELESS SOLUTION W-DMX 
INDOOR MINI ANTENNA

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
INDOOR OMNI ANTENNA

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
WHITEBOX F-1 G5 TRANSCEIVER

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
WHITEBOXD F-2 G5 TRANSCEIVER

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
INDOOR OMNI ANTENNA

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
OUTDOOR DIRECTIONAL ANTENA

WIRELESS SOLUTION W-DMX 
OUTDOOR OMNI ANTENNA

WIRELESS SOLUTION WI-FI
UPGRADE FOR BLACKBOX G6 TR

1480105 1480109

1480103 1480104

1480106
1480107
1480108

1480112 1480111 1480099

Solución de antena Omni para aplicaciones 
de interior.

Solución de antena Omni para aplicaciones 
de interior con ángulo ajustable de 90 
grados. Antena tri-banda.

Es una solución todo en uno que incluye un 
kit para el ensamblaje y el montaje de la 
antena.

Antena de doble banda con conector N de 
hasta 1,3 km

La perfecta solución impermeabilizada para 
la transmisión de DMX inalámbrica para 
iluminación arquitectónica y de exteriores.

Antena de doble banda con conector N de 
hasta 1,1 km.

La perfecta solución impermeabilizada para 
la transmisión de DMX inalámbrica para 
iluminación arquitectónica y de exteriores.
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 DIMMER CONTROLADORES
DE LUCES

La solución esencial para controlar la intensidad de la luz en tus 
espectáculos y eventos en vivo. Nuestros dimmers profesionales 
ofrecen un control preciso y versátil sobre la iluminación, 
permitiéndote crear atmósferas cautivadoras y adaptar la 
intensidad lumínica a cada momento de tu actuación. Ya sea que 
necesites controlar luces LED, incandescentes o cualquier otro tipo 
de iluminación.

modo control canales DMX

1480131 Built-in Program, DMX

61480132
0-10 VDC, Built-in Program, DMX, Manual

1480133

El DDP-610 es un dímer robusto y fiable que puede ser utilizado tanto para aplicaciones 
en giras como en instalaciones. Ofrece 6 canales de dímer que se pueden cargar cada uno 
con hasta 10 A. Cada canal es completamente asignable. Además, cada canal dispone de 
configuración propia de la curva de atenuación (lineal, conmutador o cuadrada).En el caso 
de que se produzca un fallo en la fuente de alimentación o la señal DMX la unidad DDP-
610 se detendrá en su última posición para asegurarse de que su local o actuación nunca 
quede en la oscuridad. Asimismo, se pueden guardar hasta 12 secuencias de fácil acceso 
o se puede utilizar en aplicaciones autónomas.Todas las funciones se pueden configurar y 
controlar mediante la pantalla LCD compacta de fácil uso.

SHOWTEC DDP-610 MKII

SHOWTEC LIGHTBRICK

14801301480117 1480118

SHOWTEC DIM-4 SHOWTEC DIM-4LC

Compacto y potente.Cuenta con 4 canales 
que se pueden cargar cada uno con hasta 
3 A.

Compacto y potente.Cuenta con 4 canales 
que se pueden cargar cada uno con hasta 
3 A.

Una solución para el control de luces 
completa y fácil de instalar. 

1480114

1480122

1480129

1480126
1480123 1480127
1480124

1480115 1480116

SHOWTEC SINGLE DP-1

SHOWTEC TED PACK

SHOWTEC TED PACK IP

SHOWTEC SINGLE WDP-1

SHOWTEC TED PACK LC

SHOWTEC SINGLE WDP-1 PRO

1480119
1480120
1480121

CEE 7/5
BS13

CEE 7/5
BS13

CEE 7/5
BS13

SHOWTEC TED PACK SINGLE

Conjunto atenuador/conmutador DMX de 
1 canal.

Atenuador de 500 W de fase inicial y final 
con dos canales y una clasificación IP65 
para uso temporal en exteriores.

Dímer/conmutador de un canal con receptor 
de conexión DMX inalámbrica incorporado.

Regulador/interruptor DMX de un canal con 
un receptor DMX inalámbrico incorporado. 



ILUMINACIÓN LUCES DE TEATRO LUCES DE TEATRO ILUMINACIÓN238

239

 FRESNEL LUCES
DE TEATRO

Los focos tipo FRESNEL ocupan un puesto de honor en la 
iluminación profesional de escenarios. Son reconocidos por su 
lente distintivo y su capacidad para producir un haz de luz suave 
y ajustable, son esenciales para teatros y escenarios que buscan 
una iluminación versátil y de calidad. Aseguran que cada detalle se 
presente con la calidez y la claridad adecuadas, convirtiendo a cada 
escena en una obra maestra visual y emocional.

LUCES DE TEATRO

SHOWTEC ACT FRESNEL
20 WW

SHOWTEC PERFORMER
1000 LED MKII

SHOWTEC ACT PC
60 RGBW

INFINITY TF-300 FRESNEL

1480170
1480171

1480160

1480159 1480158

1480152 1480156

SHOWTEC FRESNEL ACT
150 RGBAL

SHOWTEC FRESNEL ACT
150 WW

Motor LED Lumiled blanco de 300 W que 
utiliza una matriz diseñada expresamente.

Spot LED RGBAL COB de 150 vatios 
con un CRI elevado (superior a 90) y 
funcionamiento silencioso.

Spot LED COB blanco cálido de 150 vatios 
con alto CRI y funcionamiento silencioso.

LED COB Warm White de 90 W con alto CRI.

Foco LED COB Warm White de 20W con 
alto CRI y funcionamiento silencioso

Recorte LED RGBW de 60 W con alto CRI , 
adecuado para aplicaciones teatrales. 

FO
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SHOWTEC PERFORMER 
FRESNEL 2000 DDT MKII

SHOWTEC PERFORMER

SHOWTEC PERFORMER 
FRESNEL MINI

SHOWTEC PERFORMER
2000 RGBAL

1480164

1480161
1480162
1480163

1480154

1480166
1480169 1480168 1480167

1480165

1480174 1480172
1480173

SHOWTEC STAGEBEAM 
600/1000W

SHOWTEC PERFORMER SHOWTEC PERFORMER

Foco LED Spot de color de 240 W con alto 
CRI y funcionamiento silencioso.

Es la versión de mayor tamaño del foco 
StageBeam 500W

Spot Daylight White de 250 W con alto CRI.

1500 FRESNEL
2500 FRESNEL

1500 FRESNEL
2500 FRESNEL

1500 FRESNEL Q6
2500 FRESNEL Q6

DDT
DMX

BATTERY
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 RECORTE LUCES
DE TEATRO

Los focos de recorte son conocidos por su habilidad para proyectar 
haces de luz con bordes definidos y ajustables, permiten esculpir la 
luz con una precisión artística, creando patrones, formas y sombras 
sobre el escenario. Su distintivo reside en la capacidad de “recortar” 
la luz, dirigiéndola exactamente donde se necesita y con la forma 
deseada, ya sea para enmarcar a un actor, proyectar siluetas o 
crear efectos visuales de gran impacto.

INFINITY TS-300 PROFILE 
ENGINE

SHOWTEC
PERFORMER PROFILE

SHOWTEC
PERFORMER PROFILE MINI

SHOWTEC
PERFORMER PROFILE 600 Q4

SHOWTEC PERFORMER 
PROFILE ZOOM 150 Q6

SHOWTEC ACT PROFILE
50 WW

SHOWTEC PEFORMER 
PROFILE 700 Q6

SHOWTEC PERFORMER 
PROFILE IP 3200 K

1480176

1480182

1480179

1480184

1480181

1480183

1480180

1480185

1480178 1480186

1480187

600 MKIII
600 DDT

650 Q5

3200 K
5600 K

FO
C
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INFINITY ADAPTADOR CICLORAMA 
PARA SIGNATURE PROFIL

INFINITY LENS FOR INFINITY 
PROFILE

SHOWTEC ÓPTICA
PARA EL PERFORMER PROFILE

SHOWTEC ÓPTICA
PARA EL PERFORMER PROFILE

SHOWTEC LENS
FOR PERFORMER
PROFILE MINI

INFINITY HD LENS
FOR INFINITY PROFILE

SHOWTEC 5 LENS PARA MULTI 
PROFILE SPOT

SHOWTEC ZOOM LENS FOR 
PREFORMER PROFILE MINI 
19-36

INFINITY LENS FOR INFINITY 
PROFILE TLT-5

1480189

1480192

1480206 1480207

1480202
1480193

1480208 1480209

1480203
1480199 1480204

1480198

1480212

1480205

1480190

TLT-14
TLT-19
TLT-36

19º
36º

26º
50º

19
26
36

ÓPTICAS
LUCES DE TEATRO
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WASH 

SHOWTEC HELIX S5000 Q4 SET
 

1480271

El Showtec Helix S5000 Q4 Set es un set que incluye 4 x Showtec 
Helix S5000 Q4 con sus accesorios dedicados, viseras, tophat, 
difusores (20° y 40°) y flight case. El Helix S5000 Q4 es un 
brillante Wash LED RGBW de 40 x 10 Watt con 5 secciones 
controlables por separado. Los accesorios específicos permiten 
dar forma a la salida, ampliando el ángulo del haz y evitando que 
las personas queden cegadas por el haz de salida. El set Helix 
S5000 Q4 viene con cables PowerConTrue 1, paneles de montaje, 
pies de goma y soportes de bloqueo rápido

1480265 1480264 1480267
1480268

SHOWTEC CAMELEON FLOOD 
15 WW

SHOWTEC CAMELEON FLOOD 
15 Q4

SHOWTEC CAMELEON FLOOD 
15

Flood LED de 15 W Warm White IP65, 
adecuado para lugares interiores y 
exteriores.

Flood 15 x 5 Watt LED RGBW IP65 
adecuado para interiores y exteriores.

Q4 TOUR
Q6 TOUR

SHOWTEC HELIX M1000 Q4 MOBILE

El Showtec Helix M1000 Q4 Mobile es un Wash RGBW LED de 
8 x 10 W alimentado por batería con grado de protección IP65, 
adecuado para aplicaciones móviles y en exteriores. Su ángulo 
de 10° puede ampliarse a 20°, 40°, 15° x 60° y 90° mediante un 
difusor específico. Equipado con una batería recargable Lithium 
Ion, el Helix M1000 Q4 puede alcanzar hasta 15 horas de trabajo 
sin necesidad de recarga. Se puede inclinar manualmente a 180° 
y se puede controlar a través de W-DMX (inalámbrico), DMX, 
Master/Slave en modo manual y Auto con muchos programas 
incorporados. 

1480258

1480259 14802571480262
1480263

1480260 1480261

SHOWTEC CAMELEON FLOOD 
18/3 RGB

SHOWTEC CAMELEON
FLOOD 6 Q4

SHOWTEC CAMELEON FLOOD 
7/3 RGB

SHOWTEC CAMELEON
FLOOD 6

SHOWTEC CAMELEON
FLOOD 6

SHOWTEC CAMELEON
FLOOD 6 WW

Dispositivo de iluminación compacto y a la 
vez potente, tanto para uso en interiores 
como en exteriores.

Flood 6 x 5 Watt LED RGBW IP65 
adecuado para interiores y exteriores. 

Flood LED de 7 x 3 vatios, compacto y 
potente, con doble soporte para facilitar su 
colocación en el suelo

Flood LED 6 x 5 W Cool White IP65, 
adecuado para lugares interiores y 
exteriores. 

Flood LED 6 x 5 W Warm White IP65, 
adecuado para lugares interiores y 
exteriores.

Q4 TOUR
Q6 TOUR

1480272
1480273
1480274
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SPOT 
INTERIOR

SHOWTEC CLUB PAR SHOWTEC COMPACT
PAR 18 MKII

SHOWTEC COMPACT
PAR 7 TRI

SHOWTEC COMPACT
PAR 7X CW/WW

SHOWTEC HELIOS 150 COB

SHOWTEC COMPACT
PAR 18 Q4

1480307 1480315

1480309

1480317
1480306 1480314

1480308 1480310 1480325

148031612/4 RGBW
12/6 RGBWAUV

NEGRO
BLANCO

NEGRO
BLANCO

NEGRO
BLANCO Compacto 7 x 4 watt Cool White to Warm 

White LED Par con doble soporte.
Es el perfecto sustituto para las lámparas 
tradicionales de descarga de haluro 
metálico de cerámica.

SHOWTEC LUNA PAR 120 Q4

SHOWTEC POWER SPOT 9
Q6 TOUR

SHOWTEC SPOT DECORATIVO 
Q4 RGBW

SHOWTEC POWERSPOT
10 SW

SHOWTEC SPECTRAL M800
Q4 TOUR

SHOWTEC POWER SPOT 6 Q5 SHOWTEC POWER SPOT 9 Q5

1480319

1480323

1480303

1480328 1480327

1480321 1480322
Elegante proyector LED COB RGBW de 120 
Watt con un amplio ángulo de 90°

Spot 9 x 10 W LED RGBWA + UV con 
funcionamiento silencioso y sin parpadeo.

Dispositivo compacto con especificaciones 
excelentes.

Spot 10 x 5 W LED Smart White con 
funcionamiento silencioso y sin parpadeo.

Robusto y fiable foco LED de 14 x 5 W 
RGBW para instalaciones interiores.

Spot 6 x 10 W LED RGBWA con 
funcionamiento silencioso y sin parpadeo.

Spot 9 x 10 W LED RGBWA con 
funcionamiento silencioso y sin parpadeo.
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SPOT 
EXTERIOR 

INFINITY RACCOON P14/4

SHOWTEC SPECTRAL M3000 
ZOOM Q4 MKII

SHOWTEC SPECTRAL M800 
Q4 IP65

SHOWTEC SPECTRAL PC 
1200Z

SHOWTEC SPECTRAL PC
600Z

SHOWTEC SPECTRAL PC 
1800Z

SHOWTEC CAMELEON
SPOT Q4

SHOWTEC SPECTRAL M1500 
ZOOM Q4 MKIII

1480329

1480333 1480331 1480335

14803341480336

1480330 1480332

BARRAS 
LED

SHOWTEC CANDELA PIX 100 SET

1480349

Este set consta de 8 Barras de luz para 
exteriores Showtec Candela Pix 100 con 
flightcase incluido.

Los focos de recorte son conocidos por su habilidad para proyectar 
haces de luz con bordes definidos y ajustables, permiten esculpir la 
luz con una precisión artística, creando patrones, formas y sombras 
sobre el escenario. Su distintivo reside en la capacidad de “recortar” 
la luz, dirigiéndola exactamente donde se necesita y con la forma 
deseada, ya sea para enmarcar a un actor, proyectar siluetas o 
crear efectos visuales de gran impacto.
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SHOWTEC CANDELA PIX 100

SHOWTEC CAMELEON
BAR 24/1 UV

SHOWTEC PULSE PIXEL
BAR 16 Q4

SHOWTEC CAMELEON 
PIXELBAR 15 Q6 TOUR

SHOWTEC CAMELEON
BAR 15 Q6 TOUR

SHOWTEC PIXELBAR 16 Q6

SHOWTEC CAMELEON
BAR 24/3

SHOWTEC CAMELEON
BAR 12/3

SHOWTEC PIXEL BAR 8 COB

1480348

1480346

1480339

1480345

1480344

1480340

1480342

1480347

1480341

Consiste en dos barras muy poderosas 
que usan la última tecnología 15W RGBW 
Prolight Opto Led’s.

Potente barra 24 x 2 W LED UV con un 
funcionamiento silencioso, sin ventilador y 
con un grado de protección IP65.

Luminaria con 16 LEDs individuales 
Prolight Opto RGBW “4 en 1”, un ángulo de 
haz de luz de 20°.

Potente barra LED de 15 x 10 vatios con 
píxeles LED controlables individualmente.

Potente barra LED de 15 x 10 vatios con un 
funcionamiento silencioso y sin ventilador, 
y certificación IP65

Barra de LEDs económica con 16x 6 en 1 
RGBWA-UV LEDs. 

Barra LED RGB compacta de 24 x 3 vatios 
con un funcionamiento silencioso, sin 
ventilador y protección IP65.

Barra LED RGB compacta de 12 x 3 vatios 
con un funcionamiento silencioso, sin 
ventilador y protección IP65.

Listón muy potente que utiliza LEDs de la 
última tecnología COB RGB.

SHOWTEC LED LIGHT
BAR 8

SHOWTEC LED LIGHT
BAR 12 PIXEL

1480337 1480338
Está equipada con 240 LEDs RGB de 10 mm 
y dividida en 8 secciones que permiten crear 
hermosos flujos y efectos.

Barra de LED asequible con 12 LEDs 
RGBW “4 en 1”. Ofrece control completo 
sobre los píxeles en el modo de 48 canales.
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CEGADORAS 
DMX

SHOWTEC LED
PAR 64 AIRCRAFT

SHOWTEC STAGE BLINDER
1 LED

SHOWTEC RAZOR BLAZE 10

SHOWTEC STAGE BLINDER
2 BLAZE

SHOWTEC RAZOR BLAZE 12

SHOWTEC STAGE BLINDER
2 DMX

1480365

1480359

1480363

1480361

1480364

1480356

Recupera un efecto clásico con todas las 
ventajas de las nuevas tecnologías

Es una cegadora de público con un único 
módulo.

Es una barra matriz de LED’S “2 en 1” 
equipada con 10 LED´s blanco cálido de 
alta potencia de 3 W.

Es un efecto cegador de público clásico con 
una imagen completamente nueva. 

Es una barra de matriz de 2 en 1 LEDs 
equipada con 12pcs 5W Warm White High 
Power LEDs (4° ángulo) y 96pcs RGB LEDs.

Es la versión activa del ya conocido Stage 
Blinder 2.

SHOWTEC STAGE BLINDER
4 BLAZE

SHOWTEC STAGE BLINDER
8 DMX

SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE 
MKII 110V 60HZ

SHOWTEC SUNSTRIP LED

SHOWTEC STAGE BLINDER
4 DMX

SHOWTEC STAGE BLINDER
4 LED

1480362

1480358 1480366 1480367

1480357 1480360
Es un efecto cegador de público clásico con 
una imagen completamente nueva. 

Es la versión activa del ya conocido Stage 
Blinder 4. 

Es el sucesor del popular Sunstrip Active 
con funciones adicionales.

Es el sucesor del popular Sunstrip Active.
Dispone de cinco modos DMX: 1, 2, 3, 10 y 
20 canales.

Es la versión activa del ya conocido Stage 
Blinder 4.

Es una cegadora de público con 4 módulos 
independientes.
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TARIMAS BULLSTAGE254

BULLSTAGE

BULLSTAGE TOURDECK - TARIMA DE ESCENARIO

BULLSTAGE - ESCALERA DE ESCENARIO REGULABLE

BULLSTAGE TOURDECK - TARIMA DE ESCENARIO

dimensiones interior exterior carga

1450084
100 x 30 x 9 cm

•

750 kg/m2

1450009 • •
1450081

200 x 30 x 9 cm
•

1450006 • •
1450083

100 x 50 x 9 cm
•

1450008 • •
1450082

100 x 100 x 9 cm
•

1450007 • •
1450080

200 x 50 x 9 cm
•

1450005 • •
1450079

200 x 100 x 9 cm
•

1450002 • •

altura dimensiones peso

1450010 40 a 60 cm 82 x 90 x 25 cm 16,3 kg

1450011 60 a 100 cm 152 x 90 x 25 cm 30 kg
1450012 80 a 140 cm 184 x 90 x 25 cm 37 kg
1450013 100 a 180 cm 248 x 90 x 25 cm 51 kg

dimensiones interior exterior carga

1450003
200 x 100 x 9 cm • • 750 kg/m2

1450004

BULLSTAGE - ESCALERA DE ESCENARIO FIJA

BULLSTAGE - PELDAÑO PARA AMPLIAR ESCALERA

dimensiones peldaño altura peso

1450014 35,5 x 99 cm 1 40 cm 9,5kg
1450015 68 x 99 x 40 cm 2 60 cm 18 kg

dimensiones altura peso

1450016 35,5 x 99 x 60 cm 80 cm 11,10 kg
1450017 35,5 x 99 x 80 cm 100 cm 12,4 kg

INTERIOR
EXTERIOR

BULLSTAGE

ACCESORIOS
BULLSTAGE
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BULLSTAGE - BARANDILLA ESCENARIO PARA TARIMA

BULLSTAGE - PATA FIJA CUADRADA 60X60 CM

BULLSTAGE - PATA TELESCÓPICA CUADRADA

BULLSTAGE - PATA TELESCÓPICA REDONDA

BULLSTAGE - BARANDILLA PARA ESCALONES MODULARES

dimensiones para tarima peso

1450024 188 x 4 x 122 cm 200 cm 4,68 kg
1450025 88 x 4 x 122 cm 100 cm 2,83 kg
1450026 38 x 4 x 122 cm 50 cm 1,80 kg

Posible bajo petición otras medidas u otros formatos

altura

1450036 20 cm
1450037 40 cm
1450038 60 cm
1450039 80 cm
1450040 100 cm

tubo altura peso

1450028
60x60 cm

40-60 cm 1,66 kg
1450030 60-100 cm 2,40 kg
1450032 80-140 cm 3,13 kg

Ø tubo altura peso

1450029

60 cm

45-60 cm 1,78 kg
1450031 60-90 cm 2,37 kg
1450033 90-140 cm 3,58 kg
1450034 100-160 cm 3,97 kg
1450035 120-190 cm 4,77 kg

altura

1450041 120 cm
1450042 140 cm
1450043 160 cm
1450044 180 cm
1450045 200 cm

escalones material peso

1450021 2
Aluminio 3,80 kg

1450022 3
Posible bajo petición otras medidas u otros formatos

BULLSTAGE - BARANDILLA DE SEGURIDAD

BULLSTAGE - BARANDILLA PARA ESCALERA FIJA

BULLSTAGE - BARANDILLA PARA LA ESCALERA REGULABLE

ancho altura total altura instalada

1450063 200 cm
122 cm 110 cm1450064 100 cm

1450065 50 cm

peldaños peso

1450018 3 7 kg
1450019 4-5 9 kg

Posible bajo petición otras medidas u otros formatos

peldaños peso

1450020 regulable 3,80 kg
Posible bajo petición otras medidas u otros formatos
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1452496

1450061

1450062

1450085

1450088

1450086

1450089

1450087

BULLSTAGE - BARRERA ANTIAVALANCHA RECTA

A la hora de centrarnos en el tema de la seguridad, las barreras para escenarios 
de Bullstage son esenciales para cualquier concierto o festival donde hay que 
garantizar áreas seguras. Ya sea para proteger el escenario en la parte delantera, 
para separar el área del personal o cómo barrera antiavalancha para eventos 
a los que asiste una gran afluencia de personas, las barreras antiavalancha 
o antipánico de Bullstage retienen a los asistentes y, además, con el peldaño 
antideslizante, posibilitan al personal de seguridad visualizar y acceder al público 
facilmente dado el caso. Por otra parte, para evitar que el público pueda resultar 
herido en situaciones extremas, las barreras de Bullstage tienen todos los cantos 
redondeados, los extremos lisos y pulidos y entre ellas no queda huecos.

La barrera antiavalancha de Bullstage es un producto muy solicitado por los 
organizadores de eventos puesto que tiene un precio de lo más competitivo 
y es muy sencilla de instalar. Se trata de un producto efectivo que garantiza 
un montaje y desmontaje rápido. Presenta además otra ventaja logística: son 
plegables y se pueden transportar en sus carritos correspondientes.

Con los diferentes elementos modulares estándar son posibles casi todos los 
tipos de montaje que cada evento requiere. Entre estos elementos se encuentran 
las barreras rectas, las barreras en ángulo y las barreras con una puerta que 
también pueden servir como pasa cables. Por supuesto, todos los elementos son 
resistentes y se pueden atornillar. En caso de que un montaje no pueda realizarse 
completamente con nuestros componentes estándar, nuestro competente 
equipo de profesionales del departamento de proyectos, está por supuesto a su 
disposición para poder diseñar una barrera  que se adapte a sus necesidades.

Carro de transporte paras tarimas de escenario de SmartDeck
Material: madera natural
Ranuras en los bordes para un agarre cómodo
Ruedas con autofreno

Para apilar y transportar de manera segura hasta 12 tarimas de escenario
de 200 x 100 cm
Material: acero
Carga máxima: 360 kg
Peso: 46 kg

Para transportar de manera segura y ordenada las barandillas para las tarimas de 
escenario
Material: acero
Peso: 57 kg

1 M
1 M PUERTA

  CON ÁNGULO

1 M
  CON ÁNGULO

BULLSTAGE - CARRO TRANSPORTE DE TARIMAS

BULLSTAGE - CARRO TRANSPORTE DE TARIMAS

BULLSTAGE - CARRITO DE TRANSPORTE
                         PARA BARANDILLAS

BULLSTAGE
CARRO DE TRANSPORTE
DE BARRERAS
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BULLSTAGE - CONECTOR DE 
BARANDILLA DE SEGURIDAD

BULLSTAGE - PIEZA UNIÓN 
PERFILES TARIMAS

BULLSTAGE
PINZA UNIÓN GALVANIZADA 
PARA TOURDECK

BULLSTAGE 
PLACA DE CONEXIÓN
PARA LAS TARIMAS

BULLSTAGE - CONECTOR 
PARA BARANDILLAS DE 
ESCENARIO

BULLSTAGE - CONECTOR 
PATAS CUADRADAS EN 
DIAGONAL

BULLSTAGE - CONECTOR DE 
DOS PATAS CUADRADAS DE 
60 MM

BULLSTAGE - CONECTOR 
DOBLE PATAS CUADRADAS 
DE 60MM

BULLSTAGE - ACCESORIO 
BARANDILLA PARA ESCALERA

BULLSTAGE - ÁNGULO DE 
ALUMINIO PARA TUBO REDONDO

BULLSTAGE - ACCESORIO 
BARANDILLA PARA TARIMA

BULLSTAGE - ÁNGULO DE 
ALUMINIO PARA PATAS

BULLSTAGE - ACCESORIO 
BARANDILLA ESCALERA VARIO

BULLSTAGE - CONECTOR 
BARANDILLAS SEGURIDAD 
ESQUINA

1450023

1450053

1450054 14500771450027

14500571450055 1450056

1450059

1450076

1450058

1450075

1450060

1450068

BULLSTAGE
RUEDA DE TRANSPORTE
CON PATA CUADRADA

1450046

BULLSTAGE - TUERCA 
CORREDERA CON ROSCA

BULLSTAGE
TUERCA CORREDERA DOBLE 
CON ROSCA

1450048 1450050
1450049 1450051

M 8
M 10

M 8
M 10

BULLSTAGE - TOMA PARA 
BARANDILLA DE SEGURIDAD

BULLSTAGE - TOMA 
BARANDILLA DE SEGURIDAD 
ESQUINA

BULLSTAGE - TOMA 
BARANDILLA SEGURIDAD DER

1450066

1450067

1450070

BULLSTAGE
TAPÓN DE GOMA NEGRO 
PARA PATA REDONDA

BULLSTAGE
TAPÓN NEGRO DE GOMA 
PARA PATA CUADRADA

1450072 1450071

BULLSTAGE - TOMA 
BARANDILLA SEGURIDAD IZQ

1450069

BULLSTAGE - TAPÓN NEGRO 
DE GOMA PATA TELESCÓPICA

1450073
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BULLSTAGE NIVELACIÓN USO 
PIE EXTRAÍBLE DE 60 X 60

BULLSTAGE - TUERCA 
DESLIZANTE NIVELADORA

BULLSTAGE 
TORNILLO MOLETEADO
PARA SOPORTE PATA

CAPUCHÓN DE PLÁSTICO 
BULLSTAGE NEGRO
PARA ENCHUFE

14500471450052 1450078

1450074
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DAP HP-2100 DAP HP-3000
DAP QI

DAP HP-500 DAP HP-900 DAP HP-1500 DAP CA DAP CA-DSPDAP CA

AMPLIFICADORES

1480409 2 x 200 W 1480410 2 x 450 W 1480411 2 x 750 W

1480412 2 x 1000 W 1480413 2 x 1400 W

ANALÓGICOS
AMPLIFICADORES

1480415 4150 (4× 150 W) 1480417 4500 (4× 500 W)1480414 2150 (2 × 150 W)

1480416 2300 (2 × 300 W)

1480418 4200 (4x 200 W)

1480419 4400 (4x 400 W)

1480420 4600 (4x 600 W)

DIGITALES
AMPLIFICADORES
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DAP AMPLIFICADOR
PA-530TU

DAP AMPLIFICADOR
PA-7120

DAP AMPLIFICADOR
PA-5500TU

DAP AMPLIFICADOR IA-270 DAP AMPLIFICADOR PA-380TUDAP AMPLIFICADOR PA

DAP AMPLIFICADOR
ZA-7250

DAP AMPLIFICADOR
ZA-9120TU

DAP AMPLIFICADOR
ZA-9250TU

1480502 2 x 70 W

1480507 30 W y 100 V1480506 1480508 120 W y 100 V

1480505 80W y 100V1480503 250 (250 W y 100 V)

1480504 500 (500 W y 100 V)

Radio por Internet 1U con amplificador de 
460 W, DAB+, FM, BT 4.2 y reproductor de 
audio en red.

DAP
AMPLIFICADORES

1480509 250 W y 100 V

1480512 250 W y 100 V

1480510 120 W y 100 V 1480511 250 W y 100 V

DAP AMPLIFICADOR
ZA-9250VTU
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1480421 6 canales

1480424 16 canales

1480422 10 canales 1480423 12 canales

1480425 24 canales 1480433 14 canales

DAP GIG-62

DAP GIG-164CFX

DAP GIG-104C DAP GIG-124CFX

DAP GIG-244CFX DAP AUDIO GIG-143TAB

MIXER 
AUDIO

1480426 6 canaales - 1U

1480431 5 canales - 3 zonas

1480430 7 canales - 3 zonas 1480435 3 canales para DJ 1480436 4 canales para DJ

1480429 7 canales - 3 zonas 1480432 7 canales - 2 zonas

1480428 8 canales - 1U 1480427 9 canales - 1U

DAP AUDIO COMPACT 6.2

DAP AUDIO IMIX-5.3

DAP AUDIO IMIX-7.3 DAP AUDIO CORE BEAT DAP AUDIO CORE CLUB

DAP AUDIO IMIX-7.1 DAP AUDIO IMIX-7.2 USB

DAP AUDIO COMPACT 8.1 DAP AUDIO COMPACT 9.2
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1480437 2 canales

1480434 2 canales para DJ

1480438 3 canales 1480439 4 canales

DAP AUDIO CORE MIX-2 USB

DAP AUDIO CORE SCRATCH

DAP AUDIO CORE MIX-3 USB DAP AUDIO CORE MIX-4 USB

1480479 4 canales

1480481 2 vías 1480478 4 canales1480483

1480482 4 canales 1480477 8 canales

DAP AMM-401 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP ASC-202 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP PMM-401 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP ELI-101 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP AMP-104 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP AS-8 PROCESADOR 
ANALÓGICO

PROCESADORES 
DE AUDIO

Eliminador de zumbidos estéreo.
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1480480 2 canales

1480485 USB-in - 2x XLR-out

1480486 4 canales 1480487 6 canales

DAP PRE-202 PROCESADOR 
ANALÓGICO

DAP SC-20 PROCESADOR 
DIGITAL

DAP DCP-2 MKII PROCESADOR 
DIGITAL

DAP DCP-26 MKII 
PROCESADOR DIGITAL

1480520 2,6GHZ Y COM-2,4

1480524 2 canales1480518 1480514

1480522 615-638 MHz 1480521 863-865 MHz

DAP BELTPACK PARA PSS

DAP COM-41
DAP COM-BTX BT 5,0 AUDIO 
RECEIVERDAP COM-42

DAP BP-10 BELTPACK PARA 
PSS-110

DAP BT-10 BELTPACK PARA 
PSS-106

MICRÓFONOS

Juego de petaca UHF inalámbrica para 
instrumento.

Receptor XLR estéreo - mono maestro - 
esclavo.

INALÁMBRICOS
MICRÓFONOS
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1480534 614-638 MHz

1480527

1480532 822-846 MHz 1480513

14805151480533 614-638 MHz1480523 606-630 MHz

1480517 1480516

1480526 610-670 MHz

1480525 610-670 MHz 1480528 610-670 MH

1480529 610-670 MHz

DAP EB-16B

DAP EDGE EHM-1

DAP EDGE EBS-1

DAP EDGE EHS-1 DAP EDGE EHS-2

DAP EDGE EBS-2

DAP MICROFONO 
INALÁMBRICO COM-ART

DAP WM-10 
DAP TRANSMISOR DE PETACA 
EB-193B

DAP PETACA INALÁMBRICA 
PARA COM-42

DAP WPS GUITAR DAP WR-10 RECEPTOR

DAP MICRÓFONO EM-193B

16 frecuencias

Micrófono inalámbrico portátil.

193 frecuencias Sistema de audio inalámbrico.

Micrófono de mano para el PSS-106.193 frecuencias99 frecuencias

Sistema inalámbrico de guitarra. Receptor inalámbrico para PSS-106.

1480530 614-638 MHz

1480531 822-846 MHz

DAP ER-1193B
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VOZ Y ESTUDIO
MICRÓFONOS

1480539

1480543

1480542

1480536

1480535

1480544

1480541

1480537

1480540

1480545

1480538

DAP MICRÓFONO CM-50

DAP MICRÓFONO
DE ESTUDIO CM-67

DAP MICRÓFONO
VINTAGE VM-60

DAP MICRÓFONO PL-08

DAP MICRÓFONO EDGE VCM-1

DAP MICRÓFONO
DE ESTUDIO CM-87

DAP MICRÓFONO
PDM-PACK

DAP MICRÓFONO PL-08S

DAP MICRÓFONO GCM-10

AP MICRÓFONO
DE ESTUDIO URM-1

DAP MICRÓFONO PL-08B

Micrófono de condensador de electreto 
posterior para vocalistas.

Micrófono de condensador FET de 
diafragma grande.

Micrófono dinámico vintage de los años 60 
(Elvis).

Micrófono dinámico para vocalistas.

Micrófono de condensador supercardioide 
de máxima calidad para vocalistas.

Micrófono de condensador FET de 
diafragma grande.

Conjunto de 3 micrófonos dinámicos para 
vocalistas.

Micrófono dinámico para vocalistas con 
interruptor de encendido y apagado.

Micrófono de condensador de cuello de 
ganso.

Micrófono de condensador USB para 
grabación de voz en estudio.

Micrófono dinámico de vocalista para 
captura a una distancia cercana.
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DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTO DK-5

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS CM-45

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS CM-95

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DCLM-60

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DK-7

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS CM-1

INSTRUMENTOS
MICRÓFONOS

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DM-45

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS HM-30

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS PL-07

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS PL-07B

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DM-20

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DM-35

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS DM-55

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS ECLM-70

DAP MICRÓFONO PARA 
INSTRUMENTOS CM-10

1480558

1480554 1480552 1480555

1480559 1480551

Conjunto de micrófonos para batería de 5 
piezas.

Micrófono de condensador para overhead. Micrófono de condensador FET de 
diafragma pequeño.

Micrófono de condensador con clip para 
batería o percusión.

Conjunto de micrófonos para batería de 7 
piezas.

Micrófono de condensador de superficie 
para bombo.

1480553

1480548 1480550 1480556

1480557 1480546 1480547

1480560 1480549

Micrófono de condensador de electreto 
posterior para instrumentos.

Micrófono dinámico WF para instrumentos. Micrófono dinámico para bombos. Micrófono de condensador con clip para 
instrumentos.

Micrófono dinámico para Blues Harp/
armónica.

Micrófono dinámico cardioide para 
instrumento (negro).

Micrófono dinámico cardioide para 
instrumento (azul).

Micrófono dinámico LF para instrumentos. Micrófono dinámico para amplificador de 
guitarra.
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DAP AUDIO
pulgadas

1480396 10 “

1480397 12 “

1480398 15 “

pulgadas

1480404 12 “

1480405 15 “

DAP DRX DAP DRX- BA
pulgadas

1480388 8 ”

1480389 10 “

1480390 12 “

1480391 15 “

pulgadas

1480392 10 ”

1480393 12 “

1480394 15 “

1480395 18 “

DAP ODIN S DAP ODIN SF
Subwoofer y ultra subwoofer line array.

1480407 18A

1480408 218A

DAP ODIN T-8A

GAMA
ACTIVA

ALTAVOCES 

ALTAVOCES

DAP PURE-A DAP SPLASH-A
pulgadas

1480399 10 “

1480400 12 “

1480401 15 “

pulgadas

1480385 8 “

1480386 10 “

1480387 15 “

pulgadas

1480402 15 “

1480403 18 “

DAP PURE-AS

1480406

Line array satélite activo.
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DAP PURE
FULL-RANGE

DAP PURE-S
SUBGRAVE

DAP DRX-B

pulgadas

1480372 10 “

1480373 12 “

1480374 15 “

pulgadas

1480375 15 “

1480376 18 “

pulgadas

1480383 10 “

1480384 15 “

DAP ODIN T-8

DAP
ODIN S-18

DAP DRX

pulgadas

1480379 8 ”

1480380 10 “

1480381 12 “

1480382 15 “

GAMA
PASIVA

ALTAVOCES 

medidas

1481047 12 x 200 mm

largo

1470067 1,5 m

1470068 3 m

1470069 6 m

1470070 9 m

1470071 12 m

medidas

1481048 20 x 400 mm

medidas

1000082 4 x 1,5 mm

ENCHUFES 
Y CABLES

BRIDA PARA CABLES 
100 UNIDADES

CABLE POWERCON NEUTRIK

BRIDA PARA CABLES 
100 UNIDADES

CHASIS CONECTOR POWER 
OUT WATERPROOF 20A

CHASIS CONECTOR SPEAKER 
2 PINS

CABLE ELÉCTRICO H07RN-F 
450/750V1480377

0180108 0180102

1480378

Satélite line array pasivo.

Subwoofer line array pasivo.
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largo

1481059 1,5 m

1481060 3 m

1481061 6 m

largo

1481084 15 m

1481085 30 m

1481086 50 m

largo

1480971 0,75 m

1480972 1,5 m

1480973 3 m

1480974 6 m

1480975 10 m

largo

1481000 0,75 m

1481001 1,5 m

1481002 3 m

1481003 6 m

1481004 10 m

largo

1481087 15 m

1481088 30 m

1481089 50 m

CONECTOR POWER OUT 
WATERPROOF 20A

DAP CABLE DRUM 50M CABLE 
MICRÓFONO

DAP BNC PLUG - 75 OHM DAP CABLE 3G SDI

DAP CABLE DE FIBRA HDMI 
2.0 AOC 4K

DAP CABLE HÍBRIDO FP17
POWERCON XLR 3 PINES

DAP CABLE HÍBRIDO FP18 
-POWERCON XLR 5 PINES DAP CAT5E CABLE - U/UTP

DAP CABLE DE FIBRA HDMI 
2.1 AOC 8K

largo

1480905 0,75 m

1480906 1,5 m

1480907 3 m

1480908 6 m

1480909 10 m

1480910 20 m

DAP CAT6 CABLE - F/UTP
largo

1480911 0,75 m

1480912 1,5 m

1480913 3 m

1480914 6 m

1480915 10 m

1480916 20 m

1480839 12/4

1480840 16/4

1480841 24/4

DAP COBRAX
STAGESNAKE 30M

largo

1480835 10 m

1480836 15 m

largo

1480837 10 m

1480838 15 m

largo

1480845 30 m

1480846 50 m

largo

1480847 30 m

1480848 50 m

color

1481096 negro

1481097 rojo

DAP COBRAX 6 STAGESNAKE

DAP COBRAX 8 STAGESNAKE
DAP COBRAX
STAGEWHEEL 16/4

DAP COBRAX
STAGEWHEEL 24/4

DAP CONECTOR RCA - MACHO
DAP COBRAX STAGEWHEEL 
24/8 30M

DAP COBRAX STAGEWHEEL 
32/8 30M

0180107

1480843

1480849 1480850

1481098
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DAP FL01 BAL
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FL05 UNBAL
JACK MONO A JACK MONO

DAP DISPLAYPORT1.4
8K/60HZ -4K/12HZ

DAP FL02 UNBAL XLR/F 3P A 
JACK MONO

DAP FL03 BAL XLR/F 3P A 
JACK STEREO

DAP FL04 BAL XLR/M 3P A 
JACK STEREO

largo

1480669 0,75 m

1480671 3 m

1480672 6 m

1480673 10 m

1480674 15 m

1480675 20 m

largo

1480725 1,5 m

1480726 3 m

1480727 6 m

1480728 10 m

1480729 15 m

largo

1481069 1,5 m

1481070 3 m

1481071 6 m

1481099

largo

1480712 1,5 m

1480713 3 m

1480714 6 m

largo

1480706 1,5 m

1480707 3 m

1480708 6 m

largo

1480709 1,5 m

1480710 3 m

1480711 6 m

largo

1480943 1,5 m

1480944 3 m

largo

1480945 1,5 m

1480946 3 m

DAP FC02
USB-A A UBS-B

DAP FC06 - MINI-DIN 8P A 
MINI-DIN 8P

DAP ETHERNET RJ45
TALLA D CHASSIS

largo

1480697 6 m

1480730 10 m

largo

1480868 10 m

1480869 15 m

largo

1480698 6 m

1480699 10 m

largo

1480870 20 m

largo

1480715 1,5 m

DAP FL06 UNBAL JACK MONO 
A JACK MONO

DAP FL09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FL16 CABLE GUITARRA 
RECTO 6MM

DAP FL09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FL13 UNBAL XLR 3P 
MASCLE A JACK MONO

DAP FL07 BAL STEREO JACK A 
STEREO JACK

DAP FL10 UNBAL JACK MONO 
A JACK MONO 90º 

DAP FL09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

largo

1480716 1,5 m

1480717 6 m

1480718 10 m

largo

1480731 1,5 m

1480732 3 m

1480733 6 m

largo

1480864 0,75 m

1480865 1,5 m

1480866 3 m

1480867 6 m

DAP FL08- DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

largo

1480871 1,5 m

1480872 3 m

1480873 6 m

1480874 10 m

1480875 20 m
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largo

1480702 6 m

1480703 10 m

largo

1480833 1,5 m

1480834 3 m

largo

1480747 1,5 m

1480748 3 m

largo

1480752 1,5 m

1480753 3 m

largo

1480831 1,5 m

1480832 3 m

largo

1480700 6 m

1480701 10 m

largo

1480704 6 m

DAP FL17 CABLE GUITARRA 
RECTO 7MM

DAP FL20 - 4 MONO JACK A 4 
MONO JACK

DAP FL23 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 MONO JACK L/R

DAP FL25 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 XLR/F 3P

DAP FL21 - 3 MONO JACK A 3 
MONO JACK

DAP FL18 CABLE GUITARRA 
RECTO 6MM A 90º

DAP FL19 CABLE GUITARRA 
RECTO 7MM A 90º 6M

DAP FL22 - 2 MONO JACK L/R 
A 2 MONO JACK L/R

DAP FL24 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 RCA MASC L/R

largo

1480749 1,5 m

1480750 3 m

1480751 6 m

largo

1480739 0,75 m

1480740 1,5 m

1480741 3 m

1480742 6 m

largo

1480754 1,5 m

1480755 3 m

largo

1480719 3 m

1480720 10 m

largo

1480756 1,5 m

1480757 3 m

largo

1480758 1,5 m

1480759 3 m

largo

1480734 1,5 m

1480735 3 m

DAP FL26 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 CLR/M 3P

DAP FL40 BAL STEREO JACK A 
STEREO JACK FEMELLA

DAP FL43 - 2 UNBAL JACK 
MONO L/R A 2 XLR/F 3P

DAP FL44 - 2 UNBAL JACK 
MONO L/R A 2 XLR/M 3P

DAP FL26 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 CLR/M 3P

DAP FL27 - 2 RCA MASCLE L/R 
A 2 RCA FEM L/R

largo

1480743 0,75 m

1480744 1,5 m

1480745 3 m

1480746 6 m

DAP FL29 UNBAL JACK MONO 
A JACK MONO 90º

DAP FL45 - MINI-JACK
A MINI-JACK

largo

1480736 -

1480737 3 m

1480738 6 m

largo

1480760 1,5 m

1480761 3 m

1480762 6 m

DAP FL47 - 2 X RCA +
1X DIGITAL CABLE

largo

1480763 0,75 m

1480764 1,5 m

1480765 3 m

1480766 6 m
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largo

1480811 3 m

1480812 6 m

largo

1480813 3 m

1480814 6 m

largo

1480815 3 m

1480816 6 m

DAP FL60 -8 XLR/M 3P
A 8 XLR/F 3P

DAP FL61 - 8 XLR/F 3P
A 8 JACK MONO

DAP FL62 - 8 XLR/M 3P
A 8 JACK MONO

DAP FL52 - DIN 5P A DIN 5P
largo

1480951 3 m

1480953 6 m

1480952 10 m

FL50 - DIN 5P TO DIN 5P
largo

1480947 0,75 m

1480948 1,5 m

1480949 3 m

1480950 6 m

DAP FL55 - CAT5 CABLE

DAP FL57 - CAT5E CABLE 
NEUTRIK ETHERCON

largo

1480917 1,5 m

1480918 3 m

1480919 6 m

1480920 10 m

1480921 15 m

1480922 20 m

largo

1480923 1,5 m

1480924 3 m

1480925 6 m

1480926 10 m

1480927 15 m

1480928 20 m

DAP FL56 - CAT6 CABLE
DAP FL58 - CAT6E NEUTRIK 
ETHERCON

largo

1480929 3 m

1480930 6 m

1480931 10 m

1480932 15 m

1480933 40 m

largo

1480934 1,5 m

1480935 3 m

1480936 6 m

1480937 10 m

1480939 20 m

largo

1480817 3 m

1480818 6 m

largo

1480819 3 m

1480820 6 m

largo

1480821 3 m

1480822 6 m

largo

1480823 3 m

1480824 6 m

largo

1480827 3 m
1480828 6 m

largo

1480825 3 m

1480826 6 m

largo

1480829 3 m

1480830 6 m

DAP FL63 - 8 JACK MONO
A 8 JACK MONO

DAP FL63 - 8 JACK MONO
A 8 RCA/M

DAP FL65 - 8 RCA/M
A 8 RCA/M

DAP FL66 - 8 JACK STEREO
A 8 JACK STEREO

DAP FL68 - 8 XLR/3 3P
A 8 JACK STEREO

DAP FL67 - 8 XLR/F 3P
A 8 JACK STEREO

DAP FL68 - 8 JACK MONO
A 4 JACK STEREO

largo

1480681 3 m

DAP FL71 BAL XLR/M 3P A 
XLR/F 3P NEUTRIK

DAP FL72 BAL XLR/M 3P A 
XLR/F 3P NEUTRIK XX SERIES

largo

1480682 0,75 m
1480683 1,5 m
1480684 3 m
1480685 6 m
1480686 10 m
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largo

1480692 1,5 m

1480693 3 m

largo

1480695 6 m
1480696 10 m

largo

1480890 3 m
1480891 6 m

largo

1480691 10 m

1480694 6 m

DAP FL74 IP65 XLR M/F MIC/
LINE NEUTRIK XX PLT

DAP FL81 XLR/M 4P
A XLR/F 4P NEUTRIK

DAP FL86 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

DAP FL74 IP65 XLR M/F MIC/
LINE NEUTRIK XX PLT

DAP FL82-IP65 DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FL83-IP65 DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

largo

1480895 1,5 m
1480896 3 m
1480897 6 m
1480898 10 m
1480899 20 m

largo

1480900 1,5 m
1480901 3 m
1480902 6 m
1480903 10 m
1480904 20 m

DAP FL73 IP65 XLR/M
A XLR/F 3P NEUTRIK XX HD

largo

1480687 1,5 m

1480688 3 m

1480689 6 m

1480690 10 m

DAP FL84 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P NT

DAP FL85 - DIGI QUAD 5P 
NEUTRIK XLR

largo

1480876 0,75 m
1480877 1,5 m
1480878 3 m
1480879 6 m
1480880 10 m
1480881 15 m
1480882 20 m

largo

1480883 0,75 m
1480884 1,5 m
1480885 3 m
1480886 6 m
1480887 10 m
1480888 15 m
1480889 20 m

DAP FL86 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

largo

1480892 10 m

1480893 15 m

1480894 20 m

DAP FLX01 BAL XLR/M 3P A 
XLR/F 3P TIPO X

DAP FLX05 UNBAL JACK 
MONO A JACK MONO TIPO X

largo

1480665 0,75 m

1480666 1,5 m

1480667 6 m

1480668 3 m

largo

1480721 1,5 m

1480722 3 m

1480723 6 m

1480724 10 m

largo

1480857 0,75 m

largo

1480863 20 m

largo

1480851 0,75 m

DAP FLX08 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

DAP FLX08 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

DAP FLX09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FLX08 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

largo

1480858 1,5 m
1480859 3 m
1480860 6 m

largo

1480861 10 m
1480862 15 m

largo

1480852 1,5 m
1480853 3 m

DAP FLX08 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 5P A XLR/F 5P

DAP FLX09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P
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largo

1480856 20 m

DAP FLX09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FP04 - SCHUKO/XLR M 
IEC/XLR F -DMX/POWER

DAP FP08-SCHUK/XLR F-IEC/
XLR M AUDIO/POWER AZUL

DAP FP09 -SCHUKO/XLR 
F-SHUCKO/XLR M AZUL

DAP FP08-SCHUK/XLR F-IEC/
XLR M AUDIO/POWER NEGRO

DAP FP06-SCHUKO/XLR M 
POWERCON/XLR F- DMX PWR

largo

1480984 10 m

1480985 15 m

1480986 20 m

largo

1480956 10 m

1480958 15 m

1480960 20 m

largo

1480962 10 m

1480964 15 m

1480966 20 m

largo

1480957 10 m

1480959 15 m

1480961 20 m

largo

1480992 10 m

1480993 15 m

1480994 20 m

largo

1480854 10 m

1480855 15 m

DAP FLX09 - DMX/AES-EBU 
XLR/M 3P A XLR/F 3P

DAP FP-13 CABLE HEV 
POWERCON TRUE1 XLR 3 PINS

DAP FP05-SCHUKO/XLR M
SCHUKO/XLR F - DMX/PWR

largo

1481005 1,5 m

1481006 3 m

1481007 6 m

1481008 10 m

1481009 15 m

largo

1480987 3 m

1480988 6 m

1480989 10 m

1480990 15 m

1480991 20 m

DAP FP09 -SCHUKO/XLR 
F-SHUCKO/XLR M NEGRO

DAP FP20 HEV CABLE PWR 
PRO 3PIN XLR-DMX PWR

DAP FP10- SCHUKO/XLR F 
POWERCON/XLR M

largo

1480963 10 m

1480965 15 m

1480967 20 m

largo

1481025 1,5 m

1481026 3 m

1481027 6 m

largo

1480968 10 m

1480969 15 m

1480970 20 m

DAP FP12 - IEC/XLR M - IEC/
XLR F- DMX/POWER AZUL

DAP FP12 - IEC/XLR M - IEC/
XLR F- DMX/POWER NEGRO

largo

1480976 1,5 m

1480978 3 m

1480980 6 m

1480982 10 m

largo

1480977 1,5 m

1480979 3 m

1480981 6 m

1480983 10 m

DAP FP14 CABLE HEV-
POWERCON TRUE1 XLR 5 PINES

DAP FP15 CABLE HEV-
POWERCON TRUE1 XLR 3 PINES

DAP FP16 CABLE HEV
POWERCON TRUE1 XLR 5 PINES

largo

1481010 1,5 m

1481011 3 m

1481012 6 m

1481013 10 m

1481014 15 m

largo

1481015 1,5 m

1481016 3 m

1481017 6 m

1481018 10 m

1481019 15 m

largo

1481020 1,5 m

1481021 3 m

1481022 6 m

1481023 10 m

1481024 15 m

largo

1481028 10 m

1481029 15 m

DAP FP20 HEV CABLE PWR 
PRO 3PIN XLR-DMX PWR
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DAP FP22 HEV CABLE PWR 
PROTRUE XLR-DMX/POW

DAP FP23 HEV CABLE PWR 
PRO 5PIN XLR-DMX/PWR

largo

1481035 1,5 m

1481036 3 m

1481037 6 m

largo

1481040 1,5 m

1481041 3 m

1481042 6 m

DAP FS01 - JACK MONO
A JACK MONO 2X1,5MM

largo

1480771 1,5 m

1480772 3 m

1480773 6 m

1480774 10 m

1480775 15 m

largo

1481031 3 m

1481032 6 m

largo

1481038 10 m

1481039 15 m

largo

1481043 10 m

1481044 15 m

largo

1481033 10 m

1481034 15 m

DAP FP21 HEV CABLE PWR 
PRO 5 PIN XLR/DMX PWR

DAP FP22 HEV CABLE PWR 
PROTRUE XLR-DMX/POW

DAP FP23 HEV CABLE PWR 
PRO 5PIN XLR-DMX/PWR

DAP FP21 HEV CABLE PWR 
PRO 5 PIN XLR/DMX PWR

largo

1481030 1,5 m

largo

1480776 6 m

DAP FP21 HEV CABLE PWR 
PRO 5 PIN XLR/DMX PWR

DAP FS02 - JACK MONO A 
XLR/F 3P 2X1,5MM

largo

1480777 10 m

largo

1480800 1,5 m

largo

1480801 1,5 m

DAP FS02 - JACK MONO A 
XLR/F 3P 2X1,5MM

DAP FS12 -2 SPEAKER FEM A 
SPEAKER FEM 2X1.5MM

DAP FS13 -2 SPEAKER FEM A 
SPEAKON MAL 2X1.5MM

DAP FS03 - XLR/F A XLR/M 3P 
2X1,5MM

largo

1480778 3 m

1480779 6 m

1480780 10 m

DAP FS14 -SPEAKON A SPEAKON 
4X2,5MM NEUTRIK

DAP FS17 -SPEAKON A SPEAKON 
2X1,5MM NEUTRIK

DAP FS15 -2 SPEAKON
TO SPEAKON- 4X4MM NEUTRIK

largo

1480791 3 m

1480792 6 m

1480793 10 m

1480794 15 m

1480795 20 m

largo

1480781 3 m

1480782 6 m

1480783 10 m

1480784 15 m

1480785 20 m

largo

1480802 3 m

1480803 6 m

1480804 10 m

1480805 15 m

1480806 20 m

DAP FS16 -JACK MONO A 
SPEAKON MALE 2X1.5MM

largo

1480807 3 m

1480808 6 m

1480809 10 m

1480810 20 m

largo

1480786 3 m

1480787 6 m

DAP FS17 -SPEAKON A 
SPEAKON 2X2,5MM NEUTRIK



AUDIOVISUAL ENCHUFES Y CABLES ENCHUFES Y CABLES AUDIOVISUAL300

301
largo

1481077 1,5 m

DAP FV41 HDMI 2.0

DAP FS17 -SPEAKON A 
SPEAKON 2X2,5MM NEUTRIK

DAP FV03 - 6MM
RCA/M A RCA/M

largo

1480788 10 m

1480789 15 m

1480790 20 m

largo

1481090 1,5 m

1481091 3 m

1481092 6 m

DAP FS18 -SPEAKON
A SPEAKON 2X1,5MM

largo

1480796 3 m

1480797 6 m

1480798 10 m

1480799 15 m

largo

1481078 3 m

1481079 6 m

largo

1481080 10 m

1481081 15 m

largo

1481058 3 m

1481066 6 m

largo

1481067 1,5 m

1481068 3 m

DAP FV41 HDMI 2.0 DAP FV41 HDMI 2.0

DAP FV02 - 3BNC
A 3BNC 6MM DAP FV05 BNC A BNC 6MM

DAP FV01 - BNC A BNC 6MM
largo

1481052 1,5 m

1481053 0,75 m

1481054 3 m

1481055 6 m

1481056 10 m

1481057 15 m

DAP FV50 SDI CABLE NEUTRIK 
BNC TO BNC

DAP RCA DIGITAL CABLE

largo

1481062 10 m

1481063 15 m

1481064 20 m

1481065 50 m

largo

1480767 0,75 m

1480768 1,5 m

1480769 3 m

1480770 6 m

DAP HDMI 2.0 4K/60HZ
18GBPS

DAP POWERCON/XLR 
M-POWERCON/XLR F-DMX PWR

largo

1481072 1,5 m

1481073 3 m

1481074 6 m

1481075 10 m

1481076 15 m

largo

1480995 0,75 m

1480996 1,5 m

1480997 3 m

1480998 6 m

1480999 10 m

largo

1481082 1,5 m

1481083 3 m

DAP HDMI 2.1-8K/60HZ
4K/120HZ 48GBPS

largo

1480844 15 m

DAP PAYTHON 8 
STAGEWHEEL 8X XLR

DAP SPEAKER 4P CHASSIS
HEMBRA

DAP SPEAKER 4P CONNECTOR 
HEMBRA

DAP SPEAKER 4P CONNECTOR 
MACHO

1481095 1481094 1481093
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DAP XGL12 XLR/M A XLR/F
largo

1480676 0,75 m
1480677 1,5 m
1480678 3 m
1480679 6 m
1480680 10 m

DAP STAGEBOX
DAP UCI-10 USB XLR 
MICROPHONE INTERFACE

DAP UCI-20 USB JACK 
INSTRUMENT INTERFACE

NEUTRIK NL4 FX CONECTOR 
SPEAKON

RIGGATEC DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA “HANNOVER” IP44

RIGGATEC DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA IP44 32A EN 2X16A

RIGGATEC POWER 
DISTRIBUTOR IP44 32A
IN 2X16A CEE

Montada, 32 entradas, 4 salidas, 
conectores Neutrik.

DAP- USB3.0 ACTIVE EXT. 
CABLE NEGRO MASC-FEM

largo

1480940 10 m
1480941 15 m
1480942 20 m

dimensiones

1481049 20 mm x 4,5 m

dimensiones

1481050 25 x 750 mm

dimensiones

1481051 25 x 1500 mm

dimensiones

1481045 270 mm1481046

SHOWGEAR BRIDA
PARA CABLES CON CIERRE
DE CONTACTO

SHOWGEAR CORREA
PARA CABLE

SHOWGEAR CORREA
PARA CABLE

SHOWGEAR TAMBOR
PARA CABLES NEGRO

SHOWGEAR CABLE
TESTER PRO

1452150 1452151 1452152

0180092

148095514809541480842
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CONFETI 
SERPENTINAS

1470002

1470012

1470003

1470007

1470004

1470008

SIROCCO TURBINA
(MULTI CABEZAL)

MAQUINA DE CONFETI ETUBE 
SHOOTER AIR PLUS

SIROCCO
CONFETI VULCANO

ACCESORIO CABEZAL 
CONFETI VULCANO SIROCCO

SIROCCO
CONFETI BLOWER

ACCESORIO CABEZAL 
CONFETI PARA SIROCCO

Potente turbina con sistema de 
cabezales FX intercambiables
Aprovecha este sistema único y 
combina sus 6 cabezales de FX 
diferentes para conseguir increíbles 
FX de escenario: cañón de espuma, 
cascada de espuma, efecto de nieve, 
efecto de volcán de confeti, soplador 
de confeti, soplador de sky dancer

Máquina muy polivalente y de tamaño 
reducido Plug & play. Simplemente 
conéctala y dispara. Unidad autónoma 
con compresor integrado.

Máquina de confeti que crea una 
espectacular columna de confeti de 
10m con efecto volcán.
Consume menos de 500 gr. de confeti 
por lanzamiento.
Eléctrica, sin necesidad de CO2.
DIMENSIONES motor en posición vertical : 
46 x 56 x 108 cm

Si ya dispone de la turbina SIROCCO, 
consiga este cabezal para hacer un 
nuevo FX. Un maravilloso efecto de 
volcán con confeti.

Máquina sopladora de confeti con 
alcance de hasta 15m.
Sopla confeti de cualquier tamaño y 
forma.
Eléctrica, sin necesidad de CO2.
Potente turbina con sistema de 
cabezales intercambiables.
DIMENSIONES motor en posición 
horizontal: 102 x 56 x 69cm

Si ya dispone de la turbina SIROCCO, 
consiga este cabezal para hacer un 
nuevo FX. Sopla cualquier forma de 
confeti a 15 metros o más.

1470014

1470017

1470020

1470015

1470018

1470021

1470016

1470019

1470022

MÁQUINA TORNADO CON 
CABEZAL CONFETI

PISTOLA
HURRICANE GUN

STORM BLASTER

MÁQUINA TORNADO CON 
CABEZAL SERPENTINAS

HURRICANE

CURTAIN

PISTOLA
TYPHOON GUN

MINIFLOW

BLIZZARD

La máquina de confeti y serpentinas 
más potente del mercado. Dos 
configuraciones disponibles: 
Lanzamiento masivo de serpentinas o 
confeti / camisetas Compacta y ligera
Muy, muy potente

Impresionante soplido de confeti a 
más de 20 metros y efecto bazooka de 
CO2 en una sola pistola.
Apta para lanzar polvos holi.
Funciona con CO2 líquido
No precisa de corriente eléctrica.

Máquina blaster mejorada con nuevo 
sistema de alimentación.
Puede lanzar más de 20Kg de confeti 
con una sola botella de CO2.
Ruedas con freno Puede ser manejada 
y transportada por un solo operario.

La máquina de confeti y serpentinas 
más potente del mercado. Dos 
configuraciones disponibles: 
Lanzamiento masivo de serpentinas o 
confeti / camisetas Compacta y ligera
Muy, muy potente

Increíble sopladora de confeti o polvo 
holi. Produce un espectacular soplido 
de confeti/holi hasta 20m. Tamaño 
extremadamente pequeño. Funciona 
con CO2 líquido.
Con tubos de carga reutilizables.

Máquina completamente silenciosa
Lluvia continua de confeti durante > 
90 minutos sin rellenar (con confeti de 
6 mm) Ideal para espectáculos de TV, 
pasarelas y teatros.

Increíble pistola muti-efectos Se 
entrega con su bolsa de transporte, 
tubo de aire comprimido y cuatro 
cañones intercambiables para 
diferentes efectos Dispara confeti 
hasta 10-18 metros

Máquina sopladora de confeti. 
Pequeña y muy manejable para 
lluvias contínuas de confeti, nieve de 
papel u otros pequeños gadgets.
Se suministra con su bolsa de 
transporte y manguera flexible.

Máquina de nieve completamente 
silenciosa. Más de 90 minutos de 
efecto nevada en contínuo y sin 
recargar. Recarga fácil. Apta para 
confeti de tamaños pequeños (menos 
de 8mm). 
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TUBO AIRE/GAS

TUBO DE CONFETI
DE PARA TORNADO

ETUBE 
CARGA A MEDIDA

ETUBE
CONFETI
RECTANGULAR
PAPEL

ETUBE 
SERPENTINAS 
PAPEL

TUBO PARA TYPHOON
TUBO DE CARGA
HURRICANE

MANGUERA AIRE/GAS

RACOR “T” AIRE/GAS

TRIPODE PARA MÁQUINA 
SIROCCO Y MINIFLOW

CONJUNTO DE 6 TUBOS PARA 
MÁQUINA TORNADO  

CABEZAL MULTI EFECTO PARA 
CONFETI, SERPENTINAS

largo

1470027 3 m

1470028 6 m

1470029 9 m

1470030 12 m

largo

1470057 Ø 32 x1100 mm

1470058 Ø 57 x 720 mm

1470059 Ø 55 x 1120 mm

1470060 Ø 69 x 1200 mm

Alcance

1470148 S  4-8 m

1470149 M  4-8 m

1470150 L 4-20 m

1470151 XL 4-20 m

Alcance

1470140 S 4-5 m

1470142 M 6-8 m

1470144 L 6-8 m

1470146 XL 6-8 m

Serp. Alcance

1470141 S 5 m 6-8 m

1470143 M 5 m 6-8 m

1470145 L 10 m 15-20 m

1470147 XL 10 m 15-20 m

1470061 Ø 25 mm

1470062 Ø 42,5 mm

1470063 Ø 56 mm

1470064 Ø 63 mm

1470065 Ø 60 x 1000 mm

1470066 Ø 60 x 500 mm

largo

1470031 3 m

1470032 6 m

1470033 9 m

1470034 12 m 1470035

1470052 360º 1470054 Ø 32 x 1100 mm 1470055 Ø 55 x 710 mm

CONFETI RECTANGULAR 
METALIZADO LÁSER BOLSA

Serp. peso

1470090 50 x 20 mm 1 kg

CONFETI CUADRADO
METALIZADO

Serp. peso

1470092 17 x 17 mm 1 kg

1470094 6 x 6 mm 1 kg

CONFETI REDONDO 
METALIZADO

Serp. peso

1470096 42 mm 1 kg

CONFETI RECTANGULAR 
METALIZADO PAPEL

Serp. peso

1470086 50 x 20 mm 1 kg

CONFETI
RECTANGULAR FLUO 

Serp. peso

1470088 50 x 20 mm 1 kg

CONFETI CUADRADO 
BIODEGRADABLE

Serp. peso

1470091 17 x 17 mm 1 kg

1470093 6 x 6 mm 1 kg

CONFETI REDONDO 
BIODEGRADABLE

CONFETI PÉTALOS
DE ROSA BIODEGRADABLE

CONFETI PÉTALOS
DE ROSA BIODEGRADABLE

CONFETI FLORES 
BIODEGRADABLE

Serp. peso

1470095 42 mm 1 kg

1470097 55 mm 1 kg

Serp. peso

1470099 55 mm 1 kg

Serp. peso

1470101 55 mm 1 kg

Serp. peso

1470103 55 mm 1 kg

CONFETI
RECTANGULAR PAPEL

Serp. peso

1470085 50 x 20 mm 1 kg

CONFETI RECTANGULAR 
METALIZADO PAPEL

Serp. peso

1470087 50 x 20 mm 1 kg
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CONFETI ESTRELLAS 
BIODEGRADABLE

CONFETI MARIPOSAS
BIODEGRADABLE

CONFETI MARIPOSAS
BIODEGRADABLE

CONFETI CENIZA

EXTINTOR
LANZADOR DE
POLVO HOLI HOLI BOLSA

HOLI BOLSA
CAJA DE
100 BOLSAS POLVO HOLI MIX

SERPENTINAS 

CONFETI CORAZONES
METALIZADOS

CONFETI EFECTO
NIEVE COPO

CONFETI MARIPOSAS
BIODEGRADABLE

Serp. peso

1470105 55 mm 1 kg

Serp. peso

1470107 55 mm 1 kg

Serp. peso

1470108 55 mm 1 kg

peso

1470112 3 kg

peso

1470138 5 kg

peso

1470135 75 g

1470136 1 kg

peso

1470137 5 kg

peso

1470139 100 x 75 g

1470113 5 m x 0,85 cm

1470114 5 m x 2 cm

1470117 10 m x 1,5 cm

1470119 15 m x5 cm

Serp. peso

1470102 55 mm 1 kg

peso

1470109 pequeño

3 kg1470110 mediano

1470111 grande

Serp. peso

1470106 55 mm 1 kg

SERPENTINAS METALIZADO SERPENTINAS FLUORESCENTE

1470115 5 m x 2 cm

1470118 10 m x 1,5 cm

1470120 15 m x 5 cm

1470116 5 m x 2 cm

1470121 10 m x 1,5 cm
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EFECTOS FX CO2312

CO2

1470017

1470025

1470023

1470026

1470052

1470024

PISTOLA HURRICANE GUN

CO2 JET SHOT

CO2 PISTOL

CO2 TWIN JET

CO2 GUN

Impresionante soplido de confeti a 
más de 20 metros y efecto bazooka 
de CO2 en una sola pistola. Apta 
para lanzar polvos holi. Funciona con 
CO2 líquido (o Nitrógeno para un 
disparo más potente). No precisa de 
corriente eléctrica. Cartuchos de carga 
(confeti / holi) reutilizables. Requiere 
mangueras de alta presión.

Máquina profesional de alta calidad.
Pequeño y potente, con alcance de 
8 metros. Salida de CO2 con ángulo 
ajustable. Salida simple (ampliable a 
doble salida).

Revolver de CO2. Pequeño pero 
potente. Lanzamiento de CO2 a 6 
metros. Fabricado con componentes 
de alta calidad. 
Con sistema de toma rápida. Ideal 
para Dj’s y discotecas.

Máquina profesional de alta calidad.
El Twin Jet produce dos columnas de 
CO2 más gruesas y con un alcance 
de unos 6 metros. Ideal para disparar 
desde arriba hacia abajo “megatron”.
Doble salida de CO2 pivotantes y 
ajustables.

Trípode para máquina SIROCCO y 
MINIFLOW de alta resistencia que 
soporta un peso de más de 50kg
Cuelga tu máquina y pivota 360º 
apuntando a cualquier dirección

Escopeta de CO2 de máxima calidad.
Alcance hasta 8m.
Fabricado con componentes de alta 
calidad.
Con sistema de toma rápida.
Tres posiciones de empuñadora 
(diestro, zurdo, mixta).
Ideal para Dj’s y discotecas.

TRIPODE
PARA MÁQUINA
SIROCCO Y MINIFLOW

MANGUERA
ALTA PRESIÓN CO2

largo

1470047 1,5 m
1470048 3 m
1470049 6 m
1470050 9 m
1470051 12 m

RACOR “T” AIRE/GAS ACCESORIO 2 ENTRADAS “T”

CONECTOR PARA BOTELLA
DE CO2 CON DIVISOR

ADAPTADOR DE BOTELLA CO2 
CON PURGADOR ADAPTADOR DE BOTELLA CO2

DIVISOR DE CO2
1 BOTELLA 2 SALIDAS

DIVISOR DE CO2
2 BOTELLAS 1 SALIDA

ADAPTADOR DE BOTELLA CO2 
CON TOMA RÁPIDA

ADAPTADOR DE BOTELLA CO2 
CON TOMA RAPIDA 90º

ACCESORIO 1 ENTRADA “T”

ACCESORIO 1 ENTRADA
1 SALIDA 90º

1470035 1470044 2 entradas y 1 salida 90º

1470043 2 salidas hembra

1470040 Salida a 90º toma rápida 1470037 Rosca 3/8”

1470041 50 cm de manguera 1470042 50 cm de manguera

1470038 Rosca 3/8”

1470039 Rosca 3/8”

1470045  1 entrada y 2 salidas 90º

1470046 1 entrada y 1 salida 90º
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ESPUMA

1470002 1470005 1470009

SIROCCO TURBINA
(MULTI CABEZAL) SIROCCO CAÑON DE ESPUMA

ACCESORIO CABEZAL CAÑON 
DE ESPUMA PARA SIROCCO

Potente turbina con sistema de 
cabezales FX intercambiables
Aprovecha este sistema único y 
combina sus 6 cabezales de FX 
diferentes para conseguir increíbles 
FX de escenario: cañón de espuma, 
cascada de espuma, efecto de nieve, 
efecto de volcán de confeti, soplador 
de confeti, soplador de sky dancer

Cañón de espuma profesional.
Alcance hasta 12m a caño completo.
Crea una espuma seca y homogénea.
No precisa de depósito y bomba (si 
dispone de agua de red con más 
de 2 BAR de presión). Pequeña 
y compacta. Potente turbina con 
sistema de cabezales intercambiables.

Si ya dispone de la turbina SIROCCO, 
consiga este cabezal para hacer un 
nuevo FX.
Produce un increíble chorro de 
espuma a 12 metros
Peso del cabezal: 5,7kg

LÍQUIDO DE ESPUMA 
CONCENTRADO PLUS

LÍQUIDO ESPUMA ULTRA 
CONCENTRADO

LÍQUIDO ESPUMA ULTRA 
CONCENTRADO COLORES

1470122 5 l

1470123 20 l

1470124 2,5 l

1470126 10 l

 

1470125 2,5 l

LÍQUIDO DESESPUMANTE LÍQUIDO DE HUMO DENSIDAD

1470127 5 l 1470127 baja 5 l

1470129 media 5 l

1470130 alta 5 l

1470131 ultra alta 5 l
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NIEVE
LLUVIA

1470002 1470006

SIROCCO TURBINA
(MULTI CABEZAL)

SIROCCO 
EFECTO NIEVE

Potente turbina con sistema de 
cabezales FX intercambiables
Aprovecha este sistema único y 
combina sus 6 cabezales de FX 
diferentes para conseguir increíbles 
FX de escenario: cañón de espuma, 
cascada de espuma, efecto de nieve, 
efecto de volcán de confeti, soplador 
de confeti, soplador de sky dancer

Máquina de nieve (espumógeno) 
capaz de cubrir una distancia de 
más de 15m. Intensidad de nevada 
regulable. 2 tamaños de copo de 
nieve. Capaz de cubrir una gran área 
pivotando la máquina durante el 
lanzamiento. Potente turbina con 
sistema de cabezales intercambiables.

1470019

MINIFLOW

Máquina sopladora de confeti. 
Pequeña y muy manejable para 
lluvias contínuas de confeti, nieve de 
papel u otros pequeños gadgets.
Se suministra con su bolsa de 
transporte y manguera flexible.

1470021 1470022 1470011

CURTAIN BLIZZARD
ACCESORIO CABEZAL DE 
NIEVE PARA SIROCCO

Máquina completamente silenciosa
Lluvia continua de confeti durante > 
90 minutos sin rellenar (con confeti de 
6 mm) Ideal para espectáculos de TV, 
pasarelas y teatros.

Máquina de nieve completamente 
silenciosa. Más de 90 minutos de 
efecto nevada en contínuo y sin 
recargar. Recarga fácil. Apta para 
confeti de tamaños pequeños (menos 
de 8mm). 

When already having the SIROCCO 
turbine, get this head to make a new 
FX. Creates a wonderful snowfall at 
15M with snow fluid. Includes the 
pump for snow liquid.
Weight: 7,6kg

LÍQUIDO DE NIEVE 
CONCENTRADO

LÍQUIDO
DE NIEVE

1470132 0,5 l 1470133 5 l

1470134 20 l
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SISTEMAS DE 
CONTROL

1470072 1470073

1 CHANNEL FX PUSHER 4 CHANNEL FX PUSHER

Doble función: pulsador e interruptor 
de un canal. Equipado con llave de 
seguridad extraíble. Con toma de 
salida de corriente fija. Apilable con 
otros dispositivos Total Control.
Con protectores de goma anti-golpes.
Con pletina deslizable para colgar el 
dispositivo.

Doble función: pulsador e interruptor 
de cuatro canales. Equipado con llave 
de seguridad extraíble. Con toma de 
salida de corriente fija. Apilable con 
otros dispositivos Total Control.
Con protectores de goma anti-golpes.
Con pletina deslizable para colgar el 
dispositivo. Con protector térmico.

1470074

1470075 1470076 1470077

1 CHANNEL DMX SWITCH

4 CHANNEL DMX SWITCH 8 CHANNEL DMX PUSHER 1 CHANNEL DMX DIMMER

Interruptor de 1 canal controlado 
por DMX. Con canal de seguridad 
DMX independiente. Con toma de 
salida de corriente fija. Apilable con 
otros dispositivos Total Control. Con 
protectores de goma anti-golpes.
Con pletina deslizable para colgar el 
dispositivo.

Interruptor de 4 canales controlados 
por DMX. Con canal de seguridad 
DMX independiente. Con toma de 
salida de corriente fija. Apilable con 
otros dispositivos Total Control.
Con protectores de goma anti-golpes.
Con pletina deslizable para colgar el 
dispositivo.

Control de 8 canales DMX. Con 
desbloqueador de canales de 
seguridad DMX 100% programable.
3 funciones por canal: interruptor, 
pulsador y quemador. Con toma de 
salida de corriente fija. Apilable con 
otros dispositivos Total Control. Con 
protectores de goma anti-golpes.

Dimmer de 1 canal controlado por 
DMX. Opción de control manual sin 
DMX. Con toma de salida de corriente 
fija. Apilable con otros dispositivos 
Total Control. Con protectores de 
goma anti-golpes. Con pletina 
deslizable para colgar el dispositivo.

1470078

1470081

1470084

1470079

1470082

4 CHANNEL DMX DISTRIBUTOR

POWER SUPPLY BASE

1 CHANNEL CHRONO PUSHER CABLE POWERCON NEUTRIK

DMX WIRELESS

POWERCON SPLITTER

Distribuidor de líneas DMX con 
4 salidas. Con toma de salida de 
corriente fija. Apilable con otros 
dispositivos Total Control.
Con protectores de goma anti-golpes.

Conversor de línea trifásica a tres líneas 
monofásicas. Voltímetro digital por 
fase. Apilable con otros dispositivos 
Total Control. Con protectores de goma 
anti-golpes. Con pletina deslizable para 
colgar el dispositivo.

Introduce la cantidad (en tiempo) de 
CO2 disponible en la botella y obtén 
información del tiempo gastado 
y el tiempo restante. Opción para 
establecer el tiempo de disparo.
Equipado con llave de seguridad.

Emisor / receptor inalámbrico de 
señal DMX. 2 Universos DMX (1024 
canales). Frecuencia 2.4GHz y 
búsqueda automática. Alcance de 
más de 400m en campo abierto.

Distribuidor de línea powercon con 6 
salidas. Con led indicador de presencia de 
corriente. Apilable con otros dispositivos 
Total Control. Con protectores de goma 
anti-golpes. Con pletina deslizable para 
colgar el dispositivo.

1470080

1470083

2 CHANNEL FX TIMER

USB TO DMX DEVICE

Temporizador de dos canales para 
función on-off y alternancia de 
efectos. Configurable en horas, 
minutos, segundos y centésimas de 
segundo. Funciones auto-arranque y 
loop (cíclica).

Interfaz USB a DMX para PC. Interfaz 
abierto sin restricciones. Incluye cable 
USB. Led indicador de conexión USB.
Led indicador de señal DMX. Con 
protectores de goma anti-golpes.

1470067 1,5 m

1470068 3 m

1470069 6 m

1470070 9 m

1470071 12 m



HOAC



HOAC ESCENARIO GIRATORIO ESCENARIO GIRATORIO HOAC322

323

ESCENARIO 
GIRATORIO

GIRATORIO 3 M

GIRATORIO 6 M

GIRATORIO 8 M

Consta de:

· 8 marcos Hoac de aluminio
· 8 tableros de madera de 21mm en color 

negro
· 16 ruedas fijas incorporadas en los 

marcos
· 2 motores unidad fricción con marco 

1x1mt, 0.75Kw con velocidad máxima de 
0.8m/seg con freno

· Capacidad de carga:
Carga estática: 500kg/m2

Carga dinámica: 250g/m2

· Control básico o control avanzado

Consta de:

· 16 marcos Hoac de aluminio
· 16 tableros de madera de 21mm en color 

negro
· 32 ruedas fijas incorporadas en los 

marcos
· 4 motores unidad fricción con marco 

1x1mt, 0.75Kw con velocidad máxima de 
0.8m/seg con freno

· Capacidad de carga:
Carga estática: 500kg/m2

Carga dinámica: 250g/m2

· Control básico o control avanzado

Consta de:

· 24 marcos Hoac de aluminio
· 24 tableros de madera de 21mm en color 

negro
· 44 ruedas fijas incorporadas en los 

marcos
· 4 motores unidad fricción con marco 

1x1mt, 0.75Kw con velocidad máxima de 
0.8m/seg con freno

· Capacidad de carga:
Carga estática: 500kg/m2

Carga dinámica: 250g/m2

· Control básico o control avanzado

¿Es importante para usted una 
escenografía flexible? Entonces 
nuestra plataforma giratoria 
móvil es la mejor solución. 
Podrá cambiar la escenografía 
de su escenario en un abrir y 
cerras de ojos. Nuestro sistema 
modular ofrece soluciones para 

todos los presupuestos y puede 
ampliarse a petición.

Dependiendo del tamaño 
del giratorio móvil, se puede 
montar y desmontar con 
sólo 2 personas en muy poco 
tiempo. En primer lugar, se 

atornillan los marcos con 
nuestros bloques de unión y, a 
continuación, hay que conectar 
los cables del sistema de 
control. Por último, se colocan 
las cubiertas de madera en la 
parte superior y la plataforma 
giratoria está lista para su uso.



HOAC TARIMAS TARIMAS HOAC324

325

TARIMAS ESCENARIO

ESCENARIO REDONDO

FLIP2PLAY

ESCENARIO INCLINADO

ESCENARIO CUBIERTA

STAGE DECK

Las exigencias en los espectáculos que cambian constantemente 
son altas. Si hoy se representa una obra de teatro y mañana una 
orquestra, se necesitan soluciones sostenibles.
Casi todo es posible, ya sean escenarios redondos o inclinados, 
escenarios de orquestra… Hecho a medida, usted obtiene 
exactamente el escenario que necesita y sin herramientas puede 
montarlo o transformarlo rápidamente.
Los marcos individuales del escenario se conectan entre sí sin 
necesidad de herramientas, utilizando únicamente nuestro bloque 
de unión.

Es de fácil uso, no se necesitan herramientas para montar. La 
madera no está unida a los marcos de aluminio, cosa que permite 
poder montar con facilidad y siempre des de sobre la estructura, 
sin tener que trabajar por debajo la estructura. El hecho de que el 
marco no vaya unido a la madera, es un factor que evita lesiones 
cuando se manipula el material y también podemos incorporar 
cualquier tipo de cubrimiento a las tarimas que no sea madera, 
como metraquilato, plástico… En el contrachapado de madera, 
también podemos grapar o pegar todo tipo de materiales, 
linóleum, moqueta… según las necesidades.

El moderno plegable practicable.
Flip2play es la nueva alternativa al ya conocido practicable 
plegable de madera. El flip2play está hecho de aluminio ligero y 
sólo hay que desplegarlo, cubrirlo y colocar el revestimiento, con 
Twist2Lock esto es un movimiento de muñeca.
Además Flip2Play ahorra mucho espacio. Una vez plegados, los 
marcos requieren un 90% menos de espacio de almacenamiento.
Así es como funciona la construcción de escenarios rápido y fácil.

Inclinado hoy, recto mañana.
Su teatro no cuenta con una inclinación de escenario instalada 
de forma permanente, pero no quiere prescindir de ella por 
completo? No tiene por qué hacerlo. Con el escenario móvil 
inclinado HOAC® , puede montar y desmontar el escenario 
estable de forma individual para cada obra.
Ofrezca a su público una nueva perspectiva de los que ocurre en 
el escenario.

INCORPORACIÓN DE ESPACIO ESCÉNICO AL FOSO
¿Tiene su local un foso de orquesta? Entonces acerque aún más 
el escenario y el público y bríndeles una experiencia única. En 
un abrir y cerrar de ojos, su personal habrá construido sobre el 
foso de la orquesta con los marcos del sistema HOAC, hasta 
4mt incluso auto portantes. Además, se puede construir sobre 
cualquier foso de orquesta, ya sea a nivel del suelo o con 
escalones. Nuestro sistema se adapta con flexibilidad a sus 
necesidades.

EL ESCENARIO PARA TEATRO SIN ASCENSOR NI PODIO
¿Su teatro no tiene ascensor ni podio y quiere seguir siendo 
flexible para conducir a los actores desde abajo hacia arriba o 
para diseñar la escenografía individualmente? ¡Entonces Stage 
Deck es la solución!
Con él, podemos construir escenarios de hasta 6 metros de altura, 
incluso más si es necesario.
Debajo del escenario, el personal puede pasar cómodamente por el 
nuevo pasillo con una altura de 2,5mt y una anchura de 2 metros.

Las exigencias en los 
espectáculos que cambian 
constantemente son altas. Si 
hoy se representa una obra de 
teatro y mañana ya la orquesta, 
se necesitan soluciones 
sostenibles. Casi todo es 
posible, ya sean escenarios 

redondos o inclinados, 
escenarios de orquesta, super 
estructuras o escenarios de 
espectáculo.

Hecho a medida, usted obtiene 
exactamente el escenario que 
necesita y sin herramientas 

puede montarlo o transformarlo 
rápidamente.

Esto hace que el montaje sea 
divertido. Su escenario estará 
listo y funcionando en muy 
poco tiempo.
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TRIBUNAS

La adecuada para cada uso.

Los requisitos de los eventos 
pueden ser muy diferentes. Un 
día la grada está en el centro 
y al día siguiente se necesitan 

dos a cada lado. Unas veces con 
5 y otras con 15 filas de público. 
Para nosotros no hay problema.
Porque puede adaptar nuestra 
tribuna móvil a las condiciones 
de su evento en cualquier 

momento. Puede cambiar la 
forma, el tamaño o mover toda 
la grada en unos minutos con el 
rodillo elevador.

TRIBUNA FIJA

TRIBUNA MÓVIL

TRIBUNA TELESCÓPICA

FÁCIL MONTAJE DE UNA TRIBUNA
Los marcos se conectan simplemente 
entre sí sin necesidad de herramientas 
mediante el bloque de enlace. Una vez 
colocado el marco, se colocan y se fijan 
los paneles superiores. A continuación se 
fijan los paneles laterales y frontales. Esto 
es aún más fácil con nuestro Twist2Lock. 
Ahora sólo faltan las barandillas y la 
iluminación de los escalones y la tribuna 
está lista para ser utilizada.

LA ADECUADA PARA CADA USO
Los requisitos de los eventos pueden 
ser muy diferentes. Un día el escenario 
está en el centro y al día siguiente se 
necesitan dos a cada lado. Unas veces 
con 5 filas y otras con 15 filas de público. 
Para nosotros no hay problema. Porque 
puede adaptar nuestra tribuna móvil a 
las condiciones de su evento en cualquier 
momento. Puede cambiar la forma, el 
tamaño o mover toda la grada en unos 
minutos con el rodillo elevador.

 RÁPIDO Y MODULAR
Esto hace que el montaje sea divertido. 
Su tribuna está lista en un abrir y cerrar 
de ojos.

LA SOLUCIÓN RÁPIDA
En un abrir y cerrar de ojos, la tribuna está 
montada. La tribuna se compone de varios 
bloques de tribuna de hasta tres metros 
de ancho que se alinean uno al lado del 
otro. A continuación se separan y se 
coloca la tribuna.
Por último, se colocan las barandillas, las 
escaleras con iluminación integrada, y las 
sillas.
Listo! La tribuna está lista para ser 
utilizada por los espectadores.
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PLATAFORMA 
MÓVIL

CARRA MOVIL MOTORIZADA

CARRA MANUAL

STAGE WAGON + GIRATORIO

UP2MOVE

EL ESCENARIO COMO CARRA MOVIL
¿Por qué quitar la decoración del escenario una por una después 
de cada actuación? ¡Es más fácil que eso! Por ejemplo, mueva el 
stage wagon del tamaño de un escenario al escenario lateral con 
solo tocar un botón. Especialmente con decoraciones escénicas 
grandes y pesadas, esto facilita mucho el trabajo. Además, puede 
utilizar sus plataformas elevadoras para bajar el stage wagon del 
escenario hasta la altura del escenario.

Con la plataforma escénica HOAC se pueden unir los marcos 
en un abrir y cerras de ojos, cualquier número de marcos de 
cualquier tamaño, de forma seguro, encajados y con forma.
A continuación se insertan las ruedas deseadas y se pone en 
funcionamiento. Por último se colocan los tableros de madera 
en la parte superior que se conectan de forma segura al marco 
mediante los cierres.

PLATAFORMA GIRATORIA Y VAGÓN ESCÉNICO
Puede mover fácilmente el vagón del escenario, del tamaño del 
escenario, junto con la decoración del escenario hacia un lado o 
hacia atrás del escenario con solo tocar un botón. Ahora todavía 
puede decidir con flexibilidad si necesita el giratorio y usarlo 
inmediatamente si es necesario, sin ningún esfuerzo adicional. 
Además, si lo desea, puede separar elementos individuales del 
tamaño de sus podios de elevación, p. en 10 x 2,5 m, bájelos a la 
altura del escenario y úselos por separado: simple pero ingenioso.

RÁPIDO Y SEGURO
Up2Move es la forma más fácil de mover decoraciones rápida 
y fácilmente. Una vez que esté en su lugar, baje escenario 
con Up2Move. Ahora el sistema de marcos del escenario está 
firmemente en el suelo. Si es necesario mover la carra del 
escenario, levante Up2Move nuevamente y podrá mover la  carra 
manualmente con fuerza muscular o eléctricamente por control 
de radio.

Mágico y fascinante

¿Práctico o impresionante? ¡Por 
qué no ambas cosas! Nuestras 
carras de escenario móviles 
mueven cualquier escenario, 
desde los más grande hasta los 
más pequeños.

Podrá mover todo el escenario 
con nuestra plataforma móvil 
no importa si es un barco, coche 
o decoración…

Dependiendo de sus 
necesidades puedes mover 
el carra manualmente o por 

control remoto. Es posible 
la integración en su sistema 
de control del escenario, así 
como la programación con 
una secuencia de movimientos 
redundante.



HOAC SISTEMAS DE GUÍA SISTEMAS DE GUÍA HOAC330

331

SISTEMAS 
DE GUÍA

SILENT MOVE

STAR TRACK - SISTEMA DE 
TRAMOYA

SILENCIOSAMENTE A TRAVÉS DEL AIRE
Con Silent Move, sus decorados escénicos 
flotan o sus artistas vuelan por el aire casi 
en silencio. Está diseñado especialmente 
para el sector de los eventos y el teatro, 
hemos desarrollado exactamente este 
perfil de acuerdo con los requisitos 
necesarios: seguro, silencioso y suave.

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita 
per canviar aquest text. Lorem Ipsum és 
un text de farciment usat per la indústria 
de la tipografia i la impremta.

Con los sistema de guía HOAC

Ya hace siglos que los artistas 
volaban por el escenario, esto 
sigue fascinando hoy en día. 
Con nuestro sistema de vuelo, 
las personas o la escenografía 

flotan casi en silencio sobre 
nuestro perfil Silent Move, en 
línea recta, en círculos o en 
curvas.

Dependiendo de sus 
necesidades, el movimiento 

puede ser controlado 
manualmente o externamente 
mediante motores.

Nuestros sistemas de vuelo ya 
han sido probados por la DGUV
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BASE TARIMAS

REVESTIMIENTO
CON GOMA PARA TARIMA

REVESTIMIENTO MADERA 
CONTRACHAPADA SIN TRATAR

REVESTIMIENTO PARA TARIMA 
CON CHAPA DE ALUMINIO

REVESTIMIENTO PARA TARIMA 
DE LINÓLEO

REVESTIMIENTO
CON MOQUETA PARA TARIMA

REVESTIMIENTO LIGERO 
CONTRACHAPADO HAYA

REVESTIMIENTO PARA TARIMA 
LAMINADO ROBLE ELEGANCE

REVESTIMIENTO TARIMA INT. 
HDF BAJA INFLAMABILIDAD

REVESTIMIENTO TARIMA 
PARQUET DE ROBLE EXQUISIT

REVESTIMINETO PARA TARIMA 
MADERA HDF

REVESTIMIENTO TABLERO DE 
MADERA DE ROBLE NATURAL

REVESTIMIENTO TARIMA EN 
PVC + MULTIPLEX

1380044 1000 x 2000 mm

1380034 1000 x 2000 mm 1380065 1000 x 2000 mm 1380043 1000 x 2000 mm

1380045 1000 x 2000 mm 1380041 1000 x 2000 mm

1380064 1000 x 2000 mm

1380038 1000 x 2000 mm 1380057 1000 x 2000 mm 1380004 1000 x 2000 mm

1380036 1000 x 2000 mm 1380042 1000 x 2000 mm
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PLATAFORMAS

altura

1380090 200 mm
1380091 400 mm
1380092 600 mm

altura

1380020 200 mm
1380021 400 mm
1380022 600 mm

altura

1380052 400-600 mm
1380053 600-1000 mm
1380054 800-1200 mm

1380061 altura ajustable
1380062 pata antideslizante
1380063 pata ajustable 40 mm

altura

1380112 200-1000 mm

altura

1380037 200-1000 mm

altura

1380001 200-1000 mm

1380058 altura ajustable
1380059 pata antideslizante
1380060 pata ajustable 40 mm

altura

1380017 200 mm
1380018 400 mm
1380019 600 mm

altura

1380067 400-600 mm
1380068 600-800 mm

altura

1380023 200 mm
1380024 400 mm
1380027 600 mm
1380029 800 mm
1380066 1000 mm

altura

1380047 200 mm
1380048 400 mm
1380049 600 mm
1380050 800 mm
1380051 1000 mm

GRAPA UNIÓN 2 PATAS

PLATAFORMA TIJERA 
AJUSTABLE “PROFI 140”

PLATAFORMA TIJERA 
AJUSTABLE MECÁNICAMENTE 
“TOP 05”

1380081 450 x 450 mm

altura

1380046 200-1400 mm

altura

1380005 200-800 mm

PATA ALUMINIO
60 X 60 X 3 MM

PLATAFORMA “OPTIMUS”
350 X 1400 MM

PLATAFORMA TIJERA
“IDEAL STEP”

PLATAFORMA “UNIVERSAL”
C/MANO

PLATAFORMA TIJERA 
ELEVABLE UNISTAGE PROFI 
AJUSTABLE

PLATAFORMA TIJERA 
ELEVABLE “UNISTAGE PROFI”

PLATAFORMA TIJERA MANUAL 
“UNISTAGE BASIS”

PLATAFORMA “UNIVERSAL”
C/PIE

PLATAFORMA “OPTIMUS”
700 X 1400 MM

PLATAFORMA “SPEEDI VARIO” 
1250 X 2500 MM

PLATAFORMA “SPEEDI”
1250 X 2500 MM

PLATAFORMA
TIJERA “IDEAL”



MOTT PISTA DE BAILE PISTA DE BAILE MOTT338

339

PISTA DE BAILE

CARRO TRANSPORTE
PARA PISTA DE BAILE

LLAVE DE FIJACIÓN
PARA PISTA DE BAILE

PERFIL RIBETE RECTO EXT.
CON TORNILLO

PERFIL RIBETE RECTO 
INTERIOR SIN TORNILLO

PISTA DE BAILE INTERIOR 
PARQUET LAMINADO HAYA

PISTA DE BAILE INTERIOR 
PARQUET ROBLE NATURAL

PISTA DE BAILE PARA 
EXTERIOR

PERFIL RIBETE RECTO 
INTERIOR CON TORNILLO

PIEZA RIBETE ESQUINA 
ALUMINIO

PERFIL RIBETE RECTO EXT.
SIN TORNILLO

PERFIL RIBETE RECTO INT. 
ALUMINIO SIN TORNILLO

PERFIL RIBETE RECTO INT. 
ALUMINIO CON TORNILLO

medidas

1380030 1120 x 770 x 1100 mm 1380031 1380028 950 mm

1380011 950 mm

1380009 950 x 950 mm 1380008 950 x 950 mm 1380025 950 x 950 mm

1380013 950 mm 1380016 aluminio

1380015 oro

1380026 950 mm 1380012 950 mm 1380014 950 mm
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CIZALLAS MULTIUSOS

CIZALLA NÚMERO 7

CIZALLA NÚMERO 16 CIZALLA S18 CIZALLA Z20 MULTIUSOS LEATHERMAN 
SIDEKICK

MULTIUSOS LEATHERMAN 
WINGMAN

MULTIUSOS LEATHERMAN 
CRUNCH

CIZALLA Z30 TENAZAS DE PRENSADO
TIPO 1 Nº2

TENAZAS DE PRENSADO
TIPO 2 Nº3

CIZALLA NÚMERO 9 CIZALLA NÚMERO 12 MULTIUSOS LEATHERMAN 
CHARGE+

MULTIUSOS LEATHERMAN 
WAVE+

MULTIUSOS LEATHERMAN 
SURGE

MULTIUSOS LEATHERMAN 
SUPER TOOL 300

longitud

1230056 190 mm

longitud

1230059 630 mm

longitud

1230060 317 mm

longitud

1230061 440 mm 1230140 inox

1230139 inox

1230143 inox

longitud

1230062 703 mm 1230065 1230070

longtud

1230057 326 mm

longtud

1230058 500 mm

1230146 inox

1230147 negro

1230137 inox

1230138 negro

1230144 inox

1230145 negro

1230141 inox

1230142 negro
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TENAZAS
VESTUARIO DE 
TRABAJO/EPI

1230063 Nº 1
1230064 Nº 1,5

cable

1230164 hasta 6 mm

1452374 1452375 1452377 52-63 cm

1452390 52-63 cm

1230066 Nº 1
1230067 Nº 1,5
1230068 Nº 2
1230069 Nº 2,5
1230071 Nº 3,5

1230072 Nº 3
1230073 Nº 3,5
1230074 Nº 4
1230075 Nº 4,5

TENAZAS DE PRENSADO
TIPO 1

TENAZAS DE PRENSADO
CON CORTADOR PARA CABLE

RIGGATEC P90C ARNÉS XXL RIGGATEC ESLINGA CON 
GANCHO PARA ANDAMIO 2M

RIGGATEC - CASCO DE 
SEGURIDAD NEGRO

RIGGATEC - CASCO DE 
SEGURIDAD BLANCO

TENAZAS DE PRENSADO
TIPO 2

TENAZAS DE PRENSADO
TIPO 3




